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Wir mochten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich fur den KW/50/70-MHz-Transceiver IC-7300 entschieden 
haben, in den wir gemaB unserer Firmenphilosophie technology first" viele Stunden Forschungs- und Ent- 
wicklungsarbeit investierten. Wenn Sie Ihren Transceiver sorfaltig behandeln, werden Sie uber viele Jahre 
Freude an diesem Gerat haben. 


WICHTIG 


MITGELIEFERTES ZUBEHOR 


LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORG- 
FALTIG DURCH, bevor Sie den Transceiver in Betrieb 
nehmen. 

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG 
GUT AUF. Sie enthalt wichtige Sicherheits- und Be- 
dienungshinweise fur den Betrieb des IC-7300. 


FEATURES 


• HF-Direktabstast-System 

Der IC-7300 verwendet ein HF-Direktabtast-System. 

Die HF-Signale von der Antenne werden direkt in digitale 
Daten umgesetzt, die mit einem FPGA weiterverarbeitet 
werden. Dieses Prinzip ist eine Spitzentechnologie, die 
eine neue Epoche im Amateurfunk einleitet. 

• Echtzeit-Spektrumskop 

Das Echtzeit-Spektrumskop des IC-7300 ist in Bezug auf 
Auflosung, Abtastgeschwindigkeit und Dynamikbereich 
fuhrend in dieser Transceiver-Klasse. Sobald man das 
Display an der Stelle des Wunschsignals beruhrt, wird 
der betreffende Bereich vergroBert. Das 4,3 Zoll grofBe 
farbige TFT-LC-Display ermoglicht intuitive Bedienung. 

• Neue „IP+“.Funktion 

Die neue „IP+“-Funktion verbessert die IP3-Eigenschaf- 
ten. Der AD-Wandler ist gegen Signalverzerrungen opti- 
miert, was sich beim Empfang schwacher Signale neben 
starken Storungen positiv auswirkt. 

• Klassenbester RMDR und ausgezeichnete 
Phasenrausch-Charakteristik 

Der RMDR des IC-7300 wurde auf etwa 97 dB (typ.) 
erhoht und das Phasenrauschen (bei 1 kHz Abstand 
vom Trager) im Vergleich zum IC-7200 urn rund 15 dB 
verringert. 

• Farbdisplay mit Touch-Screen-Funktion 

• Eingebauter automatischer Antennentuner 

• Multifunktionsknopf fur einfache Bedienung 


EXPLIZITE DEFINITIONEN 


BEGRIFF 

BEDEUTUNG 

AGEFAHR 

Lebensgefahr, ernsthafte Verletzungs- 
oder Explosionsgefahr. 

AWARNUNG 

Verletzungen, Brande Oder elektrische 
Schlage sind moglich. 

ACHTUNG 

Schaden am Gerat sind moglich. 

HINWEIS 

Bitte beachten. Es besteht jedoch kein 
Risiko von Verletzungen, Branden Oder 
elektrischen Schlagen. 





Ersatzsicherung 
(5 A) 



Handmikrofon 

(HM-219) 


a 



ACC-Stecker (13-polig) 


i 

1 


Klinkenstecker fur Keyer 
(6,35 mm 0, Stereo) 


Klinkenstecker fur 
Lautsprecher 
(3,5 mm 0, Stereo) 






CD-ROM 


Ersatz- 
sicherungen 
(25 A) 



Stromversorgungskaber 
(3 m Lange) 





Ersatz- 
sicherungen 
(30 A) 


fur Europa-Versionen 


(D Je nach Transceiverversion wird evtl. unterschiedliches 
Zubehor mitgeliefert. 


Dieses Produkt beinhaltet die RTOS-Software 
„RTX“ und ist entsprechend der Lizenzbedingungen 
dieser Software lizenziert. 

Dieses Produkt beinhaltet die Open-Source-Soft¬ 
ware „zlib“ und ist entsprechend der Lizenzbedin¬ 
gungen dieser Software lizenziert. 

Dieses Produkt beinhaltet die Open-Source-Soft¬ 
ware „libpng“ und ist entsprechend der Lizenzbe¬ 
dingungen dieser Software lizenziert. 

Beachten Sie die Textdateien im Ordner „ License" 
auf der mitgelieferten CD hinsichtlich weiterer Infor- 
mationen uber die Open-Source-Software, die bei 
diesem Produkt eingesetzt wird. 


i 






























































































































REGISTRIERTE MARKEN 


Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in Japan, in den Vereinigten Staaten, im 
Vereinigten Konigreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Australien, Neuseeland und/oder in anderen Landern. 
Microsoft, Windows und Windows Vista sind registrierte Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/ 
Oder in anderen Landern. 

Adobe und Acrobat Reader sind registrierte Marken der Adobe Systems Incorporated. 

Alle anderen Produkt- Oder Markennamen sind registrierte Marken der jeweiligen Markeneigentumer. 


ENTSORGUNG 



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mulltonne auf Ihrem Transceiver, den zugehorigen 
Unterlagen und der Verpackung soil Sie daran erinnern, dass es in den Landern der EU 
vorgeschrieben ist, alle elektronischen und elektrischen Produkte, Batterien und Akku- 
mulatoren am Ende ihrer Lebensdauer nicht uber den Hausmull, sondern ordnungsgemaB 
zu entsorgen sind. 


Icom haftet nicht fur Schaden Oder Fehlfunktionen, die infolge von: 

• mechanischer Fremdeinwirkung, Feuer, Erdbeben, Sturm, Uberschwemmungen, Gewitter, Blitzeinschlagen, 
anderen Naturkatastrophen, Kriegseinwirkungen und radioaktiver Kontaminierung verursacht werden, Oder 

• ihre Ursache im Anschluss von nicht von Icom spezifiziertem Zubehor haben. 










BEDIENUNG DES TOUCH-DISPLAYS 


O Beruhren des Touch-Displays 

In dieser erweiterten Bedienungsanleitung und in der 
mitgelieferten gedruckten wird die Bedienung des 
Touch-Displays mit folgenden Symbolen veranschau- 
licht: 

Kurzes Beruhren 

Beim kurzen Beruhren des Displays ist ein 
kurzer Quittungston horbar. 

1 Sek. langes Beruhren 

Beim langeren Beruhren des Displays sind ein 
kurzer und ein langer Quittungston horbar. 


O Touch-Display vorsichtig behandeln 

• Das Touch-Display funktioniert nicht einwandfrei, 
solange sich die Schutzfolie auf dem Display 
befindet. 

• Das Touch-Display niemals mit scharfen Oder 
spitzen Gegenstanden Oder Fingernageln beruhren, 
da dies die Oberflache beschadigt. 

• Von Tablet-PCs gewohnte Bedienungen wie 
Wischen, VergroBern Oder Verkleinern der Anzeige 
sind beim Touch-Display des IC-7300 nicht 
moglich. 

O Wartung des Touch-Displays 

• Wenn die Oberflache des Displays staubig Oder 
schmutzig ist, darf man sie nur mit einem weichen 
und trockenen Tuch saubern. 

• Beim Saubern darauf achten, dass man die Ober¬ 
flache nicht mit den Fingernageln zerkratzt. 




HINWEISE ZU DEN MITGELIEFERTEN CDs 


Auf der mitgelieferten CD 1 befinden sich folgende 
Dokumente und Programme: 

• Full manual 

Erweiterte Bedienungsanleitung (englische Version 
dieser Bedienungsanleitung) 

• Basic manual 

Bedienungsanleitung fur Grundbedienungen (eng- 
lisch, wie im Lieferumfang des Transceivers). 

• Basic manual 

Bedienungsanleitung fur Grundbedienungen in 
Deutsch, Spanisch, Franzosisch, Italienisch und 
anderen Sprachen. 

Diese Anleitung befindet sich je nach Version nicht 
im Lieferumfang des Transceivers. 

• Schematic diagram 

Schaltungen und Blockschaltbild 

• HAM radio Terms 

Glossar wichtiger Begriffe des Amateurfunks 

• Adobe® Acrobat® Reader® Installer 

Installationsprogramm fur den Adobe® Acrobat® 
Reader® 

Auf der CD 2 befindet sich die 

• Erweiterte Bedienungsanleitung 

in deutscher Sprache als PDF-Datei 

Zum Lesen der Dokumente/Anleitungen ist der Adobe® 
Reader® erforderlich, der sich auf der CD befindet Oder 
von der Adobe®-Website heruntergeladen werden kann. 

Ein PC mit einem der folgenden Betriebssysteme 
ist erforderlich: Microsoft® Windows® 10, 

Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 7 


Starten der CD 1 

1. CD in das CD/DVD-Laufwerk einlegen. 

2. Doppelklick auf die Datei „Menu.exe“ auf der CD. 
• Je nach Einstellung des PC erscheint das unten abge- 

bildete Menu automatisch. 

3. Auf das entsprechende Icon klicken, um die 
Datei zu offnen. 

(D Zum SchlieBen des Menus auf [Quit] klicken. 


Offnet die Grundanlei- 


Offnet die mehrsprachige 

tung (in Englisch) 


Grundanleitung 



Offnet die 
Erweiterte 
Bedienungs¬ 
anleitung 
(in Englisch) 


Basic Manual 
(English) 



Full Manual 


a You need Adobe* Reader* to view PDF files. 
& If 


Basic Manual 
(DEU/ESP/FRA/ITA) 



Schematic diagram 


you do not have this retailed, please install the soltw.i^ —^Mi—i— 

Offnet das 
Glossar 


Adobe* Reader* Installer HAM Radio Terms 








IC-7300 


HF/50MHZ TRANSCEIVER 


Offnet das 
Schematic 
diagram 



Installiert den Adobe® 


SchlieBt das Menu 

Acrobat® Reader® 



(D Je nach Transceiverversion werden evtl. unterschied- 
liche Menufenster angezeigt. 














































INFORMATIONEN ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG 


In dieser und der gedruckten Grundbedienungsanlei- 
tung werden die Hinweise wie folgt beschrieben: 

„ “ (Anfiihrungszeichen): 

Verwendet, um Symbole, Menupunkte und Bezeich- 
nungen der Fenster zu kennzeichnen. 

Die Namen der im Transceiverdisplay angezeigten Fenster 
werden englisch und meist in GroBbuchstaben dargestellt. 
(Beispiel: FUNCTION) 

[ ] (eckige Klammern): 

Verwendet, um Tasten und Knopfe zu kennzeichnen. 


Struktur der Menus und deren Einstellfenster 

Der Zugriff auf die Menus, den Set-Modus, das Aufrufen 
der Einstellfenster und die Einstellung in diesen Fenstern 
werden nach folgendem Schema beschrieben: 



Detaillierte Bedienung 


1. [MENU) drucken. 


3. 



drucken 

• Offnet das MENU-Fenster. 
2. [SET] beruhren. 


MENU 



Oil 

A. 

i ’ 

Bnii~ 

|Tiiiiii 

IP 1 

Hlii.il 1 

SCOPE 

AUDIO 

VOICE 

METER 

SWR 


|| —j 

MEMORY 

■: j. • 

1 ( 

SCAN 

MPAD 

fe © 

RECORD 

XL 






MENU-Fenster 
• Offnet das SET-Fenster. 


(multi) drehen, um die Zeile „Display“ zu wahlen, 
und danach auf (multQ drucken. 


SET 

Tone Control/TBW 


SHVIULTI 


* Function 
0 Connectors 



Display 



drehen 


drucken 


SET-Fenster 


4. (multi) drehen, um die Zeile „Display Type" zu 
wahlen, und danach auf (multi) drucken. 

®- M U LTI 


DISPLAY 

1/4 

LCD Backlight 

— □ 50% 

▲ 

Display Type 

A 

▼ 

Display Font 

Basic 

Meter Peak Hold 

ON 


DISPLAY-Fenster 

1 Display Type 

1/1 


▲ 

B 



▼ 


tD 

„Display Type“-Fenster 



drehen 


®-MULTI 



drucken 


IV 







































































































WARNHINWEISE 


A GEFAHR! HF-HOCHSPANNUNG! NIE die Antenne Oder 
eine interne Antennenbuchse wahrend des Sendens an¬ 
schlieBen. Dies kann zu Verbrennungen Oder elektrischen 
Schlagen fuhren. 

A GEFAHR! NIEMALS den Transceiver in der Nahe unge- 
schutzter Zunder Oder in explosiver Atmosphare betreiben. 
Andernfalls konnen Explosionen ausgelost werden. 

A WARNUNG! NIEMALS den Transceiver mit zu hoher 
Lautstarke uber Kopfhorer Oder Headsets betreiben, weil 
dies zu Schaden am Gehor fuhren kann. Verringern Sie da- 
her die Lautstarke, wenn es in Ihren Ohren klingelt. 

A WARNUNG! NIEMALS eine Wechselstromquelle an die 
[DC13.8V]-Buchse auf der Gerateruckseite anschlieBen. 
Dadurch konnte Brandgefahr entstehen Oder der Transcei¬ 
ver beschadigt werden. 

A WARNUNG! NIEMALS die [DC13.8V]-Buchse auf der 
Gerateruckseite mit mehr als 16 V Gleichstrom versorgen. 
Dadurch konnte Brandgefahr entstehen Oder der Transcei¬ 
ver beschadigt werden. 

A WARNUNG! NIEMALS das Gleichstromkabel mit ver- 
tauschter Polaritat anschlieBen. Dies kann zu Branden und 
zu schweren Schaden an der Elektronik des Transceivers 
fuhren. 

A WARNUNG! NIEMALS die Sicherungshalter aus dem 
Gleichstromkabel entfernen Oder diese uberbrucken. Der 
Transceiver konnte dann durch zu hohen Strom schwer be¬ 
schadigt werden, und Brande sind moglich. 

A WARNUNG! NIEMALS mit Metallgegenstanden, Drah- 
ten oder anderen Gegenstanden Teile im Gerateinneren Oder 
Anschlusse auf der Gerateruckseite beruhren. Dies kann 
elektrische Schlage verursachen. 

A WARNUNG! NIEMALS den Transceiver mit feuchten 
Handen beruhren. Elektrische Schlage oder Schaden am 
Gerat sind moglich. 

A WARNUNG! Den Transceiver sofort ausschalten und 
von der Stromversorgung trennen, wenn ungewohnliche 
Geruche, Gerausche oder Rauch festgestellt wird. Neh- 
men Sie danach Kontakt zu Ihrem Icom-Handler auf. 

A WARNUNG! NIEMALS den Transceiver auf instabile 
Tische usw. oder vibrierende Flachen stellen. Wenn er 
herunterfallt, kann man sich verletzen oder der Transcei¬ 
ver Schaden nehmen.. 

A WARNUNG! NIEMALS den Transceiver bei Gewittern 
betreiben. Elektrische Schlage, Brande und schwere Scha¬ 
den am Transceiver sind moglich. Bei Gewittern sollte man 
zudem die Stromversorgung und die Antenne vom Trans¬ 
ceiver trennen. 


VORSICHT: NIEMALS den Transceiver Regen, Schnee 
oder anderen Flussigkeiten aussetzen. 

VORSICHT: NIEMALS selbst versuchen, die internen Ein- 
stellungen des Transceivers zu verandern. Dadurch leidet 
die Performance und/oder der Transceiver kann bescha¬ 
digt werden. Die Garantie bzw. Gewahrleistung fur den 
Transceiver erstreckt sich nicht auf Probleme, die im Zu- 
sammenhang mit unerlaubten Veranderungen interner 
Einstellungen auftreten konnen. 

VORSICHT: NIEMALS den Transceiver an Orten aufstellen 
un denen die Beluftung unzureichend ist, oder die Beluf- 
tungsschlitze und -offnungen auf der Ober-, Ruck- oder 
Unterseite des Transceivers abdecken. Die Warmeabfuh- 
rung ware unzureichend, was zu Schaden am Transceiver 
fuhrt. 

VORSICHT: NIEMALS chemische Stoffe wie Benzin oder 
Alkohol zum Reinigen des IC-7300 verwenden, weil die 
Oberflache dadurch beschadigt werden kann. 

VERMEIDEN Sie die Aufstellung und Nutzung des Trans¬ 
ceivers an Orten mit Temperaturen unter 0°C oder uber 
+60 °C. 

VERMEIDEN Sie das Aufstellen des Transceivers in ver- 
staubten Raumen oder unter direkter Sonneneinstrahlung. 

VERMEIDEN SIE, den Transceiver zu nah an Wanden auf- 
zustellen oder Gegenstande darauf abzulegen. Die Warme- 
ableitung und Beluftung werden dadurch behindert. 

VORSICHT! Die Ruckseite des Transceivers wird beim 
Dauerbetrieb heiB. 

VORSICHT! Falls eine Linearendstufe angeschlossen ist, 
regeln Sie die HF-Leistung des Transceivers unter den 
max. Eingangspegel der Endstufe, da andernfalls die End- 
stufe beschadigt werden konnte. 

VERWENDEN Sie nur Icom-Mikrofone (mitgeliefert oder 
optional). Fremdfabrikate verwenden eine unterschiedliche 
PIN-Belegung und konnten bei Verwendung den IC-7300 
oder das Mikrofon beschadigen. 

VERMEIDEN SIE, dass nicht autorisierte Personen oder 
Kinder Zugriff auf den Transceiver haben. 

Den Transceiver ausschalten und/oder vom Netzteil tren¬ 
nen, wenn der Transceiver langere Zeit nicht benutzt wird. 

Wenn das Display kleinere „kosmetische“ Probleme in 
Form winziger dunkler oder heller Flecken hat, ist das kein 
Fehler, sondern durch die Fertigung bedingt. 


v 
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1 GERATEBESCHREIBUNG 


Frontplatte 


Dieser Abschnitt beschreibt die Tasten, Regler und Knopfe fur die Bedienung des IC-7300. 
Die neben den Bedienelementen stehenden Seitenverweise bitte beachten! 



O EIN/AUS-TASTE IPOWER1 (S. 3-2) 

Drucken, um den Transceiver ein- und auszuschalten. 

O SENDETASTE ITRANSMIT1 (S. 3-10) 

Drucken, um zwischen Senden und Empfang um- 
zuschalten. 

0 ANTENNENTUNER-TASTE ITUNER1 (S. 11-2) 

Drucken, um den Antennentuner ein- und auszu¬ 
schalten Oder den Tuner zu aktivieren. 

O VOX/B K- 1 N -TASTE IVOX/BK-IN1 

Drucken, um die VOX-Funktion (S. 4-10) und die 
BK-in-Funktion (S. 4-15) ein- und auszuschalten. 

0 KOPFHORERBUCHSE [PHONES] (S. 2-2) 

Zum Anschluss eines Standard-Stereo-Kopfhorers. 

0 MIKROFONANSCHLUSS [MIC] (S. 2-2) 

Zum Anschluss des mitgelieferten Oder eines optio- 
nalen Mikrofons. 

Q LAUTSTARKEREGLER (af^rf/sql) (S. 3-2) 

Inneren Regler drehen, um die Lautstarke einzu- 
stellen. 

0 SD-KARTEN-SLOT [SD CARD] (S. 8-2) 

Einsteck-Slot fur SD-Karten. 

0 HF-VERSTARKUNGS-/SQUELCH-REGLER 

(af-®-rf/sql) (S. 3-10) 

AuBerer Regler zur Einstellung der HF-Verstarkung 
und der Squelch-Schaltschwelle. 

© MENU-TASTE [MENU) (S. 1-7) 

Offnet das MENU-Fenster. 


© FUNKTIONSTASTE IFUNCTION1 (S. 1-7) 

Zur Anzeige des FUNCTION-Fensters drucken. 

© MINISKOP-TASTE [M.SCOPEJ (S. 5-2) 

Zur Anzeige des Miniskops Oder Spektrumskops 
drucken. 

© QUICK-TASTE [QUICK) (S. 1-7) 

Zur Anzeige des QUICK MENU-Fensters drucken. 

© EXIT-TASTE [EXIT) (S.1-7) 

Drucken, um ein Fenster zu schlieBen und zum 
zuvor angezeigten Fenster zuriickzukehren. 

© TASTE FUR AUTOMATISCHE ABSTIMMUNG 
@D(S. 4-16) 

Drucken, um die Frequenz automatisch auf die 
eines empfangenen CW-Signals abzustimmen. 

© SPRACHAUSGABE-/VERRIEGELUNGSTASTE 

/'speech^ 

vea; 

Kurz drucken, um die angezeigte Frequenz Oder 
die Betriebsart ansagen zu lassen (S. 13-2). 

1 Sek. lang drucken, um die Verriegelungsfunktion 
fur den Abstimmknopf (main dial) ein- und auszu¬ 
schalten (S. 3-10). 

© EINSTELLUNG DER BREMSE 
DES ABSTIMMKNOPFS (13-2) 

Hebei zur Einstellung der Bremse fur (main dial) . 

© ABSTIMMKNOPF (MAIN DIAL) (S. 3-4) 

Drehen, um die Betriebsfrequenz zu andern. 

© UP/DOWN-TASTEN HD/CE (S. 9-3) 

Zum Andern des Speicherkanals drucken. 
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1 GERATEBESCHREIBUNG 


Frontplatte (Fortsetzung) 



© NOTIZSPEICHER-TASTE (SMS) (S. 9-6) 

Jedes Drucken ruft eine Frequenz mit der dazu- 
gehorigen Betriebsart aus dem Notizspeicher auf 
Oder speichert die angezeigten Inhalte in den No¬ 
tizspeicher. 

© VFO/SPEICHER-TASTE EM (S. 3-2) 

Drucken, um zwischen VFO- und Speichermodus 
umzuschalten Oder den Inhalt des Speicherkanals 
in den VFO zu ubertragen. 

© LOSCHTASTE (CLEAR) 

Drucken, um die RIT- (S. 4-3) Oder die ^TX-Ablage- 
frequenzen (S. 4-11) zu loschen. 

© A/B-TASTE ED (S. 3-2) 

Drucken, um zwischen VFO A und VFO B umzu¬ 
schalten, oder die Frequenz des gewahlten VFO 
auf den anderen zu ubertragen. 

© ^dTX-TASTE (ZEE) (S. 4-11) 

Drucken, um die ZlTX-Funktion ein- und auszu- 
schalten. 

© RIT-TASTE (ED (S. 4-3) 

Drucken, um die RIT-Funktion (Receiver Incremen¬ 
tal Tuning) ein- und auszuschalten. 

© SPLIT-TASTE ( SPLIT) (S. 4-13) 

Drucken, um die Split-Funktion ein- und auszu¬ 
schalten. 

© MULTIFUNKTIONSKNOPF (B (S. 1-7) 

Anzeige der Multifunktionsanzeigen fur verschie- 
denste Einstellungen Oder Wahl der Zeilen in den 
Fenstern. 


© SENDEFREQUENZ-UBERWACHUNGSTASTE 
(EEc) (s. 4-13) 

Drucken und halten wahrend des Split-Betriebs er- 
moglicht das Horen auf der Sendefrequenz. 

©TX/RX-LED (S. 3-10) 

Leuchtet rot wahrend des Sendens und grun beim 
Empfang. 

© TASTE FUR RAUSCHMINDERUNG (NR) (S. 4-9) 
Drucken, um die Rauschminderung ein- und aus¬ 
zuschalten. 


© NOTCH-FILTER-TASTE INOTCH1 (S. 4-9) 

Drucken, um das Notch-Filter ein- und auszuschal¬ 
ten. 



PASSBAND-ABSTIMMREGLER (twin pbt 
(S. 4-5) 



Drehen um die ZF-Bandbreite einzustellen. 

1 Sek. lang drucken, um die PBT-Einstellungen zu 
loschen. 


© TASTE FUR VORVERSTARKER/EINGANGS- 
ABSCHWACHER (P-AMPESH) (S. 4-3) 

Kurz drucken, um einen der beiden HF-Vor- 
verstarker zu wahlen. 

1 Sek. lang drucken, um den Eingangsabschwa- 
cher ein- und auszuschalten. 


© TASTE FUR STORAUSTASTER (HD (S. 4-8) 

Drucken, um den Storaustaster ein- und auszu¬ 
schalten. 
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1 GERATEBESCHREIBUNG 


Ruckseite 


o 

© 

0 


O 0 0 0 




©STROMVERSORGUNGSBUCHSE [DC 13.8 V] 

(S. 2-3) 

Anschluss an eine Gleichstromquelle mit 13,8 V 
mittels mitgeliefertem Stromversorgungskabel. 

©ERDUNGSKLEMME [GND] (S. 2-2) 

Zur Vermeidung von Stromschlagen, TVI, BCI und 
anderen Problemen den Transceiver uber diesen 
Anschluss erden. 

©ANTENNENANSCHLUSS [ANT] (S. 2-3) 

Zum Anschluss von 50-Q-Antennen mit PL-259- 
Stecker. 

©ZUBEHORBUCHSE [ACC] (S. 2-3) 

Anschluss zur Steuerung angeschlossener Gerate 
bzw. zur Steuerung des Transceivers. 

©USB-BUCHSE (B-TYP) [USB] (S. 2-3) 

Fur den Anschluss des Transceivers an einen PC. 

©CI-V-FERNSTEUERBUCHSE [REMOTE] (S. 2-3) 

Fur den Anschluss des Transceivers an einen PC 
Oder an einen anderen Transceiver zur externen 
Steuerung der Transceiverfunktion. 

©BUCHSE FUR EXTERNEN LAUTSPRECHER 
[EXT-SP] (S. 2-3) 

Lautsprecher mit 4 bis 8 Q Impedanz anschlieBbar. 


©HANDTASTENBUCHSE [KEY] (S. 2-3) 

Anschluss einer Handtaste Oder eines externen 
elektronischen Keyers mit Standard-Klinkenstecker 
(0 6,35 mm). 

©SENDE-STEUER-BUCHSE [SEND] (S. 2-3) 

Anschluss zur Steuerung von externen Geraten, 
z. B. einer Nicht-lcom-Linearendstufe. 

©ALC-EINGANGSBUCHSE [ALC] (S. 2-3) 

Anschluss fur die ALC-Steuerspannung von der ALC- 
Ausgangsbuchse einer Nicht-lcom-Linearendstufe. 

©TUNER-STEUERBUCHSE [TUNER] (S. 2-3) 

Buchse zum Anschluss des Steuerkabels eines op- 
tionalen automatischen Antennentuners AH-4 Oder 
einer automatisch abstimmenden Antenne AH-740. 

©LUFTER 

Wird eingeschaltet, falls die Kuhlung der Sender- 
endstufe erforderlich ist. 
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1 GERATEBESCHREIBUNG 


Touch-Display 


Dieser Abschnitt beschreibt die Symbole, Fenster, Abfragen und Anzeigen auf dem Display des IC-7300. 
Die nebenstehenden Seitenverweise bitte beachten! 



3 5 7 9 +20 +40 +60dB R T ZJTX 

r-H - a iD o% 14.15G.GDd 

HOLD ►►► SPECTRUM SCOPE CENTER Grid lOOk/IOdB 


*500k 


lTIT'T I 


t . 






A -il, 

I \ 




-400 -300 


-200 


■100 


£ ' C - ■ or ■ • -*■ ■ |T ■ ‘ ■ 

+100 +200 +300 +400 


< 1 > 


SPAN 


HOLD CENT/FIX EXPD/SET 


•HI 

<—0 
<—0 


O ABSTIMMSYMBOL 


TUNE 


(S. 11-2) 


Erscheint, wenn die Antenne angepasst wird. 


0 BETRIEBSART ^ I (S. 3-3) 

Anzeige der gewahlten Betriebsart. 


0 BANDBREITEN-ANZEIGE (S. 4-5) 

Grafische Anzeige der Bandbreite beim Twin-PBT- 
Betrieb sowie der Ablage der Mittenfrequenz der 
ZF-Shift-Funktion. 


O TONE-ANZEIGE IHK il (S. 4-29) 

Anzeige des gewahlten Subaudioton-Systems. 


0 ZF-FILTER-ANZEIGE 1119 (S. 4-6) 

Anzeige des gewahlten ZF-Filters. 



SYMBOLE Ml bis M8/T1 bis T8/OVF 



„M1“ bis „M8“ erscheinen, wenn im Fenster 
CONNECTORS die Funktion „External Keypad" 
eingeschaltet ist und die Speicher-Keyer-Funktion 
(S. 4-18) genutzt wird. „T1“ bis „T8“ werden ange- 
zeigt, wenn ein Sendesprachspeicher genutzt wird 
(S. 7-4). „OVF“ erscheint, wenn ein auBerordentlich 
starkes Signal empfangen wird. 



SPRACHRECORDER-SYMBOL 



(S. 6-2) 


Erscheint wahrend der Aufzeichnung. 


© SD-KARTEN-SYMBOL 0 (S. 8-2) 

Erscheint, wenn sich eine SD-Karte im Slot befin- 
det, und blinkt, wenn auf die SD-Karte zugegriffen 
wird. 


0 SCHNELLABSTIMM-SYMBOL B (S. 3-4) 

Erscheint, wenn die Schnellabstimmfunktion einge¬ 
schaltet ist. 


(B UHR EEgilB fS. 12-11) 

Anzeige der Ortszeit. 

Beruhren, um ein Fenster zu offnen, in dem die 
Ortszeit und die UTC angezeigt werden. 


O IP+-SYMBOL (S. 4-7) 

Erscheint, wenn die IP-Plus-Funktion eingeschaltet 
ist. 

0 ANZEIGE DES SPEICHERNAMENS/ 
AUTOTUNE-SYMBOL 

Anzeige eines eingegebenen Speichernamens 
(S. 9-5) bzw. Anzeige von „AUTOTUNE“, wenn die 
automatische Abstimmfunktion eingeschaltet ist 
(S. 4-16). 


© SPLIT-SYMBOL mm (S. 4-13) 

Erscheint, wenn die Split-Funktion eingeschaltet ist. 


© VFO/SPEICHER IflllfiM (S. 3-2) 

„VFO A“ Oder „VFO B“ erscheinen, wenn der VFO- 
Modus gewahlt ist; „MEMO“ erscheint im Spei- 
chermodus. 

© SPEICHERKANALNUMMER □ (S. 3-2) 

Anzeige der Nummer des gewahlten Speicherkanals. 
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1 GERATEBESCHREIBUNG 


Touch-Display (Fortsetzung) 


© 


© 

© 


TUNE RTTY-R 



LMT 


TONE _ ox 5 pot 


14.1OO.OOo 


bPLI I 


MEMO 


1 


Rf S J _ 3 _ 5 

^ Jiiiiiiiimr i' ' 

Fo 0 25 

►►► 

[SODte 

= z 

JkhbU k ihhdultatakli 


+20 +40 +60dB 


100% 



SPECTRUM SCOPE 




14.150.00d 

CENTER Grid lOOk/iOdB 




< — © 


I t- 4, 


i. , > 


I, It j 

-400 -300 -200 


l i+j I 

•4 •I'm- - ,—^-S li 



HE> 


-100 


+100 +200 +300 +400 


< 1 > 


SPAN 


HOLD CENT/FIX EXPD/SET 


© RIT-SYMBOL [30 (S. 4-2) 

Erscheint, wenn die RIT-Funktion eingeschaltet ist. 


© zJTX-SYMBOL Ejjg (S. 4-11) 

Erscheint, wenn die ZlTX-Funktion eingeschaltet ist. 

© SHIFT-FREQUENZ-ANZEIGE 


Anzeige der RIT-Frequenzablage (S. 4-2) und/oder 
der ^TX-Frequenzablage (S. 4-11), je nachdem, 
welche Funktionen eingeschaltet sind. 

© SPEKTRUMSKOP-FENSTER (S. 5-2) 

Erscheint bei der Nutzung des Spektrumskops. 


© FUNKTIONSANZEIGEN 

Schaltflachen mit variablen Funktionen. Anzeige je 
nach aktueller Belegung der Schaltflachen. 

© MULTIFUNKTIONS-BALKENINSTRUMENT 
(S. 3-11) 

Anzeige verschiedener Pegel, je nach gewahlter 
Anzeigefunktion. 

© HF-VERSTARKUNGS-SYMBOL 133 (S. 3-10) 

Erscheint, wenn der auRere (AF<s-RF/SQL) -Realer auf 
einer Position vor der 11 -Uhr-Position steht. In 
diesem Fall zeigt das Symbol an, dass die HF- 
Verstarkung manuell reduziert ist. 


© BK-IN/F-BKIN/VOX-ANZEIGE lasiaifll (S. 4-15) 

Erscheint, wenn die Semi-Break-in-, Voll-Break-in- 
oder VOX-Funktion eingeschaltet ist. 

© FREQUENZANZEIGE (S. 3-4) 

Anzeige der Betriebsfrequenz. 


© LMT-ANZEIGE (S. 13-4) 

Erscheint, wenn die Temperatur der Senderend- 
stufe zu hoch und deshalb die Schutzschaltung 
aktiviert ist, was moglich ist, wenn der Transceiver 
uber langere Zeit ununterbrochen sendet. 


TX-STATUS-SYMBOL 


(S. 3-10) 


Anzeige des Senderstatus fur die angezeigte Be¬ 
triebsfrequenz. 

erscheint wahrend des Sendens. 
erscheint, wenn die gewahlte Frequenz auBerhalb 
eines Amateurbands liegt. 

erscheint, wenn das Senden nicht moglich ist 


TX 


(S. 3-4). 
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1 GERATEBESCHREIBUNG 


Touch-Display (Fortsetzung) 


O Multifunktionsanzeigen im Display 



®-MULTI 



d rehen 


(SFMULTI 



Multifunktionsanzeige 


O FUNCTION-Fenster 


Funktions- 

name 

Aktuelle 

Einstellung 

Leuchtet 
bei Nutzung 
blau Oder 
orange 



FUNCTION-Fenster 


• Multifunktionsanzeigen durch Drucken auf (multQ 
(Multifunktionsknopf) im Display offnen. 

• Weitere Anzeigen erscheinen nach 1 Sek. langem 
Drucken von [vox/bk-in] ; (nb), (nr) oder InotchI . 

• Wenn die Multifunktionsanzeigen geoffnet sind, die 
gewunschte beruhren und durch Drehen von (multi) 
die Einstellung vornehmen. 


Multifunktionsanzeigen 


SSB 

SSB-D 

cw 

RTTY 

RF POWER 

RF POWER 

RF POWER 

RF POWER 

MIC GAIN 

MIC GAIN 

KEY SPEED 

* 

TPF 

COMP* 


CW PITCH 


MONITOR* 

MONITOR* 


MONITOR* 

FM 

AM 

NB 

NR 

RF POWER 

RF POWER 

LEVEL 

LEVEL 

MIC GAIN 

MIC GAIN 

DEPTH 




WIDTH 


MONITOR* 

MONITOR* 



NOTCH 

VOX 

BK-IN 


POSITION 

GAIN 

DELAY 

WIDTH* 

ANTI VOX 



DELAY 



VOICE DELAY 
SHORT* 



* Die linke Seite beruhren, um die Funktion ein- und 
auszuschalten Oder Einstellungen vorzunehmen. 


O MENU-Fenster 



MENU-Fenster durch Drucken von ImenuI offnen. 


• FUNCTION-Fenster durch Drucken von IfunctionI 
offnen. 

(D Um das FUNCTION-Fenster zu schlieBen. [EXIT] drucken. 


FUNCTION-Fenster 


P. AM P/ATT 

AGC* 2 

NOTCH* 2 

NB* 2 

OFF 

FAST 

OFF 

OFF 

PAM PI 

MID 

AN 

ON 

P.AMP2 

SLOW 

MN 


ATT* 1 




NR* 2 

IP+ 

VOX* 2 

BKIN* 2 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

ON 

ON 

ON 

BKIN 




F-BKIN 

COMP* 2 

TONE* 2 

TBW 

1/4 

OFF 

OFF 

WIDE 

OFF 

ON 

TONE 

MID 

ON 


TSQL 

NAR 


MONI* 2 


OFF 

ON 


* 1 1 Sek. lang beruhren, um die Funktion einzuschalten. 
* 2 1 Sek. lang beruhren, um das zugehorige Funktions- 
fenster zu offnen. 


O QUICK MENU-Fenster 


QUICK MEMU 

i/i 

12:00 

Meter Type 

▲ 

/FO B 

q 

«REC Start» 


U 


▼ 



• QUICK MENU-Fenster durch Drucken von [quick 
offnen. 
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1 GERATEBESCHREIBUNG 


Nutzung der Tastatur 


O Eingabe und Editieren von Zeichen 

Die Eingabe und das Editieren sind entsprechend nachfolgender Tabelle moglich. 


Kategorie 

Fenster 

Wahlbare Zeichen 

Zeichen 

insgesamt 

Information 

MENU 

MY CALL 

A bis Z, 0 bis 9, (Leerzeichen), / @ -. 

10 


MEMORY 

MEMORY NAME 

A bis Z u bis z, 0 bis 9, (Leerzeichen), @ 
%&# + - = []/():; A ! ? . , 

10 


FUNCTION 

KEYER MEMORY 

A bis Z, 0 bis 9, (Leerzeichen), / ? A . , @ 

70 

(Sternchen) hat eine beson- 
dere Bedeutung. 

RTTY MEMORY 

A bis Z, 0 bis 9, (Leerzeichen), !$&?"' 

J 

70 


VOICE TX RECORD 

A bis Z u bis z, 0 bis 9, (Leerzeichen), „ !" # 
$%&'()* + ,-./: ;< = >?@[\] A _'{i}~ 

16 


SD Card 

FILE NAME 

A bis Z u bis z, 0 bis 9, (Leerzeichen), „ !" # 
$%&'()* + ,-./: ;< = >?@[\] A _'{i}~ 

15 

Unzulassige Zeichen: 

/:;*<> 


O Tastatur-Typen 

Bei „Keyboard Type“ im FUNCTION-Fenster kann 
man zwischen normaler Tastatur und einer mit zehn 
Tasten wahlen. (S. 12-7) 


menu! » SET > Function > Keyboard Type 


(D Die kurzzeitige Umschaltung ist im QUICK MENU- 
Fenster durch Drucken von (QUICK! moglich. 



Switch to Full Keyboard 


QUICK MEMU 


Switch to Tenkey 


(D Im FUCTION-Fenster kann man auf die Anzeige einer 
normalen Tastatur umschalten. (S. 12-7) 


menu! » SET > Function > Sreen Full Keyboard Layout 



MEMORY NAME 




O Eingabe und Editieren 

Cursor ruckwarts bewegen 


GroBbuchstaben 
Umschaltung Buchstaben/Zahlen 


MEMORY NAME 

► <— 


-» ◄ 



Cursor vorwarts bewegen 
Zeichen loschen 

Offnen des Fensters CHARACTER TYPE 

Eingabe speichern 

Eingabe abbrechen und Ruckkehr 
zum vorherigen Fester 


Buchstaben 

Ziffern 

Symbole 


CHARACTER TYPE 
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1 GERATEBESCHREIBUNG 


Nutzung der Tastatur (Fortsetzung) 


O Beispiel fur Eingabe und Editieren 

Eingabe von „DX spot 1“ in den Speicherkanal 2 


1. 


MEMORY-Fenster offnen. 


MENU! » 


MEMORY 


2 . 


Speicherkanal-2-Zeile 1 Sek. lang beruhren. 



Wenn man die- 
se Taste be- 
ruhrt, wird das 
QUICK MENU- 
Fenster eben- 
falls geoffnet. 


• Offnet das QUICK MENU-Fenster. 


3. Zeile „Edit Name“ wahlen. 



(9-MULTI 



d rehen 


®- M U LTI 



4. 


• Offnet das MEMORY NAME-Fenster. 
[t] beruhren und danach [D]. 


MEMORY NAME 

- 






q w 

r e 

r 

t y u i o 

P 

CLR 

a 

s d 

f 

g h j k 1 


[ ab ] 



c 

v b n m 

ENT 

aboi; 


/ 

SPACE 

• 



5. [ f ] erneut beruhren und danach [X]. 

6. [SPACE] beruhren. 


MEMORY NAME 

- DX 






- 

q w 

e 

r 

t y u 

i o 

P 

CLR 

a s 

d 

f 

|jg h 

j k i 


[ ab ] 

♦ z 

X 

c 

v b 

n m 

ENT 

abol2 

@ 

/ 

SPAC 


• 

£3 



• Leerzeichen wird eingegeben. 


7. Nacheinander [s], [p], [o] und [t] beruhren. 

8. [SPACE] beruhren. 

• Leerzeichen wird eingegeben. 


9. 


[ab] beruhren. 


MEMORY NAME 

«- DX spot —► 

■■■■■■■■ 

q w e r t y u i 

Q. 

o 

m — ■ 

CLR 

BIB ^B BH ■■ ^B 1 

a s d f g h j 

k 1 


. 1 II if if \rr~\ f i 

♦ z x c v b n 

f l | 

m 

EN^M 

ab»12 @ / SPACE 

/ 

tD 


• Offnet das CHARACTER TYPE-Fenster. 
10. [12] beruhren. 



11. [1] beruhren. 

12. [ENT] beruhren, um die Eingabe zu speichern. 


MEMORY NAME 


DX spot 1 

— 


1234567890 clr 


@ %&#+-=[ ] M2] 





MEMORY 


1/26 

1 

14.321.000 

USB 

— r 

▲ 

2 

7.088.000 

LSB 

s f 


□ 

DX spot 1 



3 

29.700.000 

FM 

— 

▼ 

4 







— 

±D 


• Ruckkehr zum vorherigen Fenster. 
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Abschnitt 2 

AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSSE 


Wahl des Aufstellortes.2-2 

Warmeabfuhrung.2-2 

Erdung.2-2 

Anschlusse an der Frontplatte.2-2 

Anschlusse an der Ruckseite.2-3 

Anschluss einer externen Stromversorgung .2-4 

Anschluss des Antennentuners.2-4 

Anschlusse fur FSK und AFSK.2-5 

Anschluss einer Linearendstufe.2-6 

O Anschluss einer IC-PW1 EURO.2-6 

O Anschluss einer Linearendstufe fremder Hersteller.2-6 
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2 AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSSE 



Wahlen Sie einen Aufstellort aus, der ausreichende 
Beluftung und genugend Abstand zu Warme-, Kalte- 
oder elektromagnetischen Quellen bietet. 

Der Transceiver hat einen Aufstellbugel fur den statio- 
naren Betrieb. 





Aufstellbugel 


VORSICHT: NIEMALS den Transceiver am Aufstellbugel, 
an den Knopfen Oder angeschlossenen Kabeln tragen. 
Dies kann zu schweren Schaden fuhren. 


• Den Transceiver NICHT direkt vor einer Wand 
aufstellen und auch keine Gegenstande auf dem 
Gehause ablegen. Dies wurde die Beluftung des 
Gerateinneren behindern und zu einer Uberhitzung 
fuhren. 

• Den Transceiver nach langeren Sendedurchgangen 
NICHT beruhren, da sich das Gehause stark aufge- 
heizt haben konnte. 


Erdung 


Um elektrische Schlage, Fernseh- 
empfangsstorungen (TVI), Rundfunk- 
empfangsstorungen (BCI) Oder andere 
Probleme zu vermeiden, muss der 
Transceiver uber die [GND]-Schraube 
(Erdungsanschluss) auf der Gerate- 
ruckseite geerdet werden. 

Fur beste Erdungsergebnisse mussen 
Sie einen Erdungsdraht Oder ein -band 
mit groBem Querschnitt an einem 
Kupfer-Erdungsstab anschliefien. 

Das Erdungskabel sollte moglichst 
kurz sein. 




AWARNUNG! NIE die [GND]-Schraube an Gas- 
oder Elektrorohrleitungen anschlieBen, da durch sol- 
che Verbindungen Explosionsgefahr entsteht und 
elektrische Schlage verursacht werden konnen. 


Anschlusse an der Frontplatte 


[MIC] (Mikrofonbuchse) 



SM-50 

(optional) 



SM-30 

(optional) 


HM-219 

(mitgeliefert) 


Nutzung einer externen Tastatur 

Das Senden mit dem CW-Speicher-Keyer, Sprachspeicher 
Oder RTTY-Speicher-Keyer lasst sich von einer externen Tas¬ 
tatur steuern, die an die [MIC]-Buchse angeschlossen werden 
muss. Dazu im CONNECTORS-Fenster bei „External Keypad” 
die Einstellung „ON“ wahlen. (S. 12-8) 






[PHONES] (Kopfhorerbuchse) 


Kopfhorer mit einer Impedanz zwi- 
schen 8 bis 16 Q sind anschlieBbar. 

• Die Ausgangsleistung betragt 
5 mW an 8 Q Last. 

• Die Lautstarke hangt vom Typ des 
Kopfhorers ab. 

V_ 



2-2 




































































































































































2 AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSSE 


Anschlusse an der Ruckseite 





\ 

[DC 13.8 V] (Stromversorgung) 

(S. 18-4) 



/ 

® s 

v Optionale PS-126 



rn 

verwenden oder ein 



[=i 

Netzteil mit 13,8 V 




Gleichspannung, 


?COM 


das mindestens 21 A 


l ) 

“m 

) liefern kann. 

PS-126 (optional) 

V 



_y 


[ALC]/[SEND]-Buchse 

Anschluss fur RCA-Stecker 

[ALC]-Buchse zur Verbindung 
mit der ALC-Ausgangsbuchse 
einer Nicht-lcom-Linear-PA. 

[SEND]-Buchse zur Steuerung 
einer angeschlossenen Nicht- 
lcom-Linear-PA. 


[KEY] (Tastenbuchse) (S. 18-4) 


Paddle 




Handtaste 


(Steckerdurchmesser 6,35 mm) 

Wenn der eingebaute elektronische 
Keyer ausgeschaltet ist, kann man ein 
Paddle Oder eine Handtaste verwenden. 


[GND] (Erdung) 

/ 


\V f4 


\V 


> o 

o 

o o 

0 o o o 
o 0 ° 




0 c 
o 0 

I 

O O o 
O ° C 


V o 


Erdungsanschluss zur 
Vermeidung elektrischer 
Schlage, TVI, BCI und 
anderer Probleme 


[ANT] (Antennenanschluss) 





Anschluss einer Antenne mit 50 Q Impedanz fur 
KW, 50 und 70 MHz 


[TUNER] (Tuner-Steuerbuchse) (S. 2-4) 

Anschluss fur das Steuerkabel eines optionalen 
automatischen Antennentuners AH-4 
Oder einer automatisch 
abstimmenden Antenne 
AH-740. Die AH-2b ist 
am AH-4 angeschlossen. 





AH-4 

(optional) 


AH-740 

(optional) 


AH-2b 

(optional) 


[EXT-SP] (externe Laut- 
sprecherbuchse) (S. 18-4) 
(Durchmesser 3,5 mm) 



SP-34 

(optional) 


Impedanz: 4 bis 8 Q 
Ausgangsleistung: mehr 
als 2,5 W bei K= 10% 
an 8 Q Last 


[REMOTE] (Fernsteuerbuchse) (S. 18-4) 


(Durchmesser 3,5 mm) 
Fernsteuerung des Trans¬ 
ceivers mittels optionaler 
IP-Fernsteuer-Software 
RS-BA1 oder Cl-V-Befehlen 



- [USB]-Port 

• Fernsteuerung des Transceivers mit Cl-V- 
Befehlen 

• Ubertragung der Empfangs-NF zum PC 

• Modulationseingang 

• Ubertragung decodierter RTTY-Zeichen zum 
PC 

• Fernsteuerung mit der IP-Fernsteuer-Soft- 
ware RS-BA1 

(Icom kann fur die Performance des PC, der Netz- 
werkgerate und die Netzwerkeinstellungen nicht 
garantieren.) 

[ACC] (Zubehorbuchse) (S. 18-2) 

Anschluss fur die Steuerleitungen externen 
Zubehors (TNC usw.) oder eines PC. 

Dabei unbedingt die Bedienungsanleitungen 
externer Gerate beachten, insbesondere die 
Anschlussbelegungen der Buchsen. 
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2 AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSSE 


Anschluss einer externen Stromversorgung 


Uberprufen, dass die externe Stromversorgung vor 
dem AnschlieBen ausgeschaltet ist. 

(D Es ist empfohlen, das optionale Icom-Netzteil PS-126 
(DC 13,8 V/25 A) als Stromversorgung zu verwenden. 

(D Bei Verwendung eines Netzteils eines anderen Herstel- 
lers muss dieses: 

• 13,8 V DC (und mindestens 21 A) zur Verfugung stellen, 

• eine Uberstromsicherung und eine geringe Welligkeit 
haben. 


VORSICHT: NICHT Teile des ruckseitigen Lufters beruhren, 
wenn mit dem Transceiver uber lange Zeit ohne Unterbre- 
chung gesendet wurde, da insbesondere diese Teile hei6 
werden konnen. 


PS-126 


PS-126 



o o o o o o o 
oooooooo 
ooooooooo 
oooooooo 
ooooooooo 
oooooooo 
ooooooooo 
oooooooo 
ooooooooo 
oooooooo 
ooooooooo 
oooooooo 
o o o o o o o 


Netzkabel 



Zum Losen des Steckers 
die Nase nach unten dru- 
cken und den Stecker aus 
der DC-Buchse ziehen. 


Gleichstromkabel 

Q 


Stromversorgung fremder Hersteller 



U 

Sicherungs- 

halter 

schwarz 



Erde 


IC-7300 


mitgeliefertes 

Gleichstromkabel 


Anschluss des Antennentuners 


Der AH-4 kann die optionale AH-2b Oder Langdraht- ® Siehe Bedienungsanleitung des AH-4 zu Details 

antennen mit einer Lange von mindestens 7 m auf der Installation und des Anschlusses. 

3,5 MHz und hoheren KW-Bandern an den IC-7300 
anpassen. 


HINWEIS: Vor dem AnschlieBen muss der Transceiver 
ausgeschaltet werden. 
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2 AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSSE 


Anschlusse fur FSK und AFSK 


Der Transceiver lasst sich auch in RTTY betreiben. Dazu verwendet man einen PC mit entsprechender Software 
und verbindet den Transceiver uber ein USB-Kabel mit dem PC. AuBerdem lasst sich an der ruckseitigen ACC- 
Buchse fur den Betrieb in RTTY Oder anderen Digitalmodes ein Interface anschlieBen. Fur den Anschluss ist es 
unbedingt erforderlich, die Bedienungsanleitungen der Software bzw. des Interfaces zu beachten. 

(Icom kann fur die Performance des PC, der Netzwerkgerate und -einstellungen sowie fur die Software nicht garantieren.) 

(1) Bei Benutzung der [USB]-Buchse 




TIPP: 

• Wenn bei „USB Serial Function" die Einstellung „RTTY Decode" gewahlt ist, werden die decodierten RTTY-Signale uber 
den USB-Port ausgegeben. 


MENU 


» 


SET > Connectors > USB Serial Function 


• Auf der Website von Icom 

http://www.icom.co.jp/world/index.html (Support > Firmware Updates/Software Downloads > Transceiver) 
stehen USB-Treiber und Installationshinweise zum Download zur Verfugung. 


(2) Bei Benutzung der ACC-Buchse bzw. des Mikrofonanschlusses 


• Beim Anschluss an [ACC] \ 


ACC 


r 



(Draufsicht 

Gerateruckseite) 


abgeschirmt—<£ 

0- 
0 


• ACC: Anschluss an [C] 

• MIC: Anschluss an [F] 






Beim Anschluss an [MIC] 

0 



i 


(Draufsicht Frontseite) 



2 kQ : 2 kQ 10 kQ 


10 kQ 

(Trimmpoti) 



r 


abgeschirmtes Kabel 


£ 


abgeschirmtes 
2 kQ : 2 kQ Kabel 


CT 


Anschluss an 
1 LINE IN Oder 
MIC IN 


Beispiel-lnterface fur 
digitale Betriebsarten 
I (wird von Icom nicht 
als Zubehor geliefert) 



10 kQ 

(Trimmpoti 



nicht angeschlossen 


d 


Anschluss an 
SPOUT 




E) (C) (B 


4,7 kQ 


■e 


r abgeschirmtes Kabel 

Sub-D 25 Sub-D 9 

RTS 


nicht angeschlossen 



e c b: 


4,7 kQ 
-dh 


GND 


-Ct 


■e 


TXD 


t- 


Pin 4 
Pin 7 


Pin 2 


Pin 7 
Pin 5 


Pin 3 


<= 



T 

^y 


0000 

00000 


Anschluss an 
den COM-Port 


J 


abgeschirmtes Kabel 



(D Siehe S. 18-2 bis 
18-3 zu Details der 
Buchsenbelegungen 
der ACC- und MIC- 
Buchse 


*2 Schaltdiode 
(z.B. 1 SI 588) 


*1 NPN-Transistor 
HINWEIS: RTTY (FSK)-Betrieb (z B ' 2SC1815 ) 

ist nicht moglich, wenn das r.V.’J Die eingerahmten Schaltungsteile sind nur erforderlich, wenn Baudot-RTTY beim FSK (RTTY)-Betrieb 
Interface an die [MIC]-Buchse verwendet wird. 

angeschlossen ist. (Bei anderen digitalen Betriebsarten wie SSTV Oder PSK sind sie nicht erforderlich.) 


2-5 







































































































































































































































2 AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSSE 


Anschluss einer Linearendstufe 


O Anschluss einer IC-PW1EURO 

Die erforderlichen Verbindungen mit einer optionalen KW/50-MHz-Allband-1-kW-Linearendstufe IC-PW1EURO sind 
nachfolgend dargestellt. Fur den Betrieb der Endstufe unbedingt die Bedienungsanleitung beachten. 


zur 

Antenne [ACC-1] [ 


Steuerungskabel 


[ANT] 


ACC-Kabel 


'7-polig 


4 


[REMOTE] 


o _ 


* 


o 

'(d)' 

o 


o 

'(§)' 

o 


o- 

o 


o 

o 


, 0 , 




®® 0O ° 0°®®@0 


o 


o o 


o 



o o 


IC-PW1EURO 



m 


ACC-Verteilerkabel OPC-599 —^ 
Koaxialkabel [ACC] 


I 


i 


[INPUT 1] 

Erde 



oooc 



[REMOTE] 


IC-7300 


TJ 


[ANT] 


37 


A Erde 


zur 230-V-Netzsteckdose 

(Nlcht-Europa-Version: 100 bis 120/200 bis 240 V) 


O Anschluss einer Linearendstufe fremder Hersteller 

Die erforderlichen Verbindungen mit einer Linearendstufe, die von einem anderen Hersteller stammt, sind nachfolgend 
dargestellt. 


zur Antenne 



A WARNUNG! 

• Die maximale Belastbarkeit der Steuerbuchse [SEND] betragt 16 V Gleichspannung und 0,5 A. Benutzen Sie ein zusatzliches 
externes Relais, wenn die Linearendstufe fremder Hersteller hohere Steuerspannungen und/oder Strome erfordert. 

• Der ALC-Eingangspegel am Transceiver muss im Bereich von 0 V bis -4 V liegen und darf keine positiven Werte annehmen. 
Unkorrekte ALC- und HF-Leistungseinstellungen stellen eine Brandgefahr dar und konnen die Linearendstufe beschadigen. 

• Wenn man eine Linearendstufe wie die IC-PW1EURO verwendet, stellt man die Ausgangsleistung im Multifunktionsinstru- 
ment so ein, dass der Ausschlag des ALC-lnstruments in der rot markierten Zone bleibt. 

(D Siehe S. 3-10 zu Details zur Einstellung der Sendeleistung 
(D Siehe S. 3-11 zu Details zur ALC-Zone 


2-6 

























































































































































































































Abschnitt 3 GRUNDBEDIENUNG 
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3 GRUNDBEDIENUNG 


Beim ersten AnschlieBen an das Netz VFO- und Speichermodus 


Bevor man den Transceiver das erste Mai einschaltet, 
mussen folgende erforderlichen Anschlusse korrekt 
hergestellt sein: 

• Gleichstromkabel 

• Antenne 

• Erdungsdraht 

• Mikrofon* 

* Je nach Betriebsart konnen andere Gerate genutzt wer- 
den. 

Wenn dies erledigt ist, bringt man den (af^rf/sql) - 
Regler (innerer und auBerer) in die unten gezeigten 
Positionen. 

AF-0-RF/SQL 

12-Uhr-Position (auBerer Regler) 

Linksanschlag (innerer Regler) 



VFO-Modus 

Im VFO-Modus dreht man an (main dial) , um die ge- 
wunschte Frequenz einzustellen. 

Speichermodus 

Uber die MEMORY-Liste kann man die Inhalte der 
Speicherkanale eingeben. 


Wahl von VFO- Oder Speichermodus_ 

PvTmI drucken, um den VFO- Oder Speichermodus zu 
wahlen. 


VF.O A 

❖ 1 


VFO-Modus 
(Beispiel: VFO A) 




Speichermodus 
(Beispiel: Speicherkanal 1) 


TIPP: Beim Ausschalten werden die aktuellen Einstellun- 
gen gespeichert, sodass der Transceiver beim Wiederein- 
schalten zu diesen zuruckkehrt. 


Ein- und ausschalten 


• IpowerI drucken, um den Transceiver einzuschalten. 

• Um den Transceiver auszuschalten, ipoweri 2 Sek. 
lang drucken, bis „POWER OFF..." erscheint im 
Display. 


Einstellen der Lautstarke 


Inneren (af-^rf/sql) -Regler nach rechts drehen, um die 
Lautstarke zu erhohen bzw. nach links, um sie zu ver- 
mindern. 


Nutzung des VFO-Modus 


Der IC-7300 verfugt uber zwei VFOs (Variable Fre¬ 
quency Oscillator), VFO A und VFO B, was die Wahl 
zweier verschiedener Frequenzen und den Split-Be- 
trieb vereinfacht (S. 4-13). Fur beide VFOs konnen 
unterschiedliche Betriebsarten und Frequenzen ge- 
wahlt werden. 


O Wahl von VFO A Oder VFO B 

Im VFO-Modus (a/bI drucken, um VFO A Oder VFO B 
zu wahlen. 



VF.O B 

❖ 1 


VFO B 


OAngleichung der VFOs 

Die Einstellungen des angezeigten VFOs lassen sich 
an die des nicht angezeigten angleichen. 

Dazu (SB gedruckt halten, bis 2 kurze Hinweistone 
horbar sind. 
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3 GRUNDBEDIENUNG 


Wahl des Betriebsbandes Wahl der Betriebsart 


Zur Wahl des Betriebsbandes nutzt man das Band- 
stapelregister, das pro Band 3 Speicher hat, in denen 
sich Frequenz und Betriebsart speichern lassen. Dies 
ist zweckmaBig, um schnell und komfortabel zuvor 
genutzte Frequenzen und Betriebsarten aufzurufen. 


O Nutzung der Bandstapelregister 

Zum Speichern einer Frequenz auf dem gewahlten 
Band geht man wie folgt vor (Beispiel: 21 MHz) 

1. MHz-Stellen beruhren. (Beispiel: 14) 



• Offnet das BAND STACKING REGISTER-Fenster. 
2. Schaltflache fur das Band beruhren. (Beispiel: [21]) 


BAND STACKING REGISTER 1 2:00 

USB 14.1 

7 F-INP 
18 
28 


BAND STACKING REGISTER-Fenster 
• Es wird eine Frequenz im 21-MHz-Band angezeigt. 




TIPP: Wahl eines anderen Registers 

(D 1 Sek. langes Beruhren der Schaltflache des Bandes 
wech selt auf das nachste der 3 Register. 

(D beruhren, um zum vorherigen Fenster zuruck- 
zukehren. 


3. Frequenz einstellen und Betriebsart wahlen. 
(Beispiel: 21,30000 MHz in USB) 


FIL2 

S 12:00 

S1.300.00 

VFO A 

1 

P.AMP1 AGC-M 

SI 3 5 7 9 +20 +40 +60dB 

BLANK 

Po 0 25 50 100% 



4. MHz-Stellen erneut beruhren. 

(D Die Frequenz und die Betriebsart aus Schritt 3 
werden in das oberste Register gespeichert. 

5. Durch Wiederholen der zuvor genannten Schritte 
lassen sich weitere Frequenz-/Betriebsarten- 
Kombinationen speichern. 


Beim IC-7300 lassen sich folgende Betriebsarten 
wahlen: SSB, SSB-Data, CW, CW revers, RTTY, RTTY 
revers, AM, AM-Data, FM und FM-Data. 


1. Betriebsart-Symbol beruhren (Beispiel: USB). 



2. Im sich offnenden MODE-Fenster die Schalt¬ 
flache der gewunschten Betriebsart beruhren. 
(Beispiel: CW). 

(D Bei SSB, AM und FM erscheint im MODE-Fenster 
zusatzlich eine Schaltflache [DATA]. 



MODE-Fenster 


• Wahlbare Betriebsarten 

(D Entsprechende Schaltflache der gewunschten 
Betriebsart beruhren. 


Schaltflache 

Betriebsart 

[SSB] 

LSB 

USB 

[CW] 

CW 

CW-R 

[RTTY] 

RTTY 

RTTY-R 

[AM] 

AM 

[FM] 

FM 

[DATA] 

LSB 

LSB-D 

USB 

USB-D 

AM 

AM-D 

FM 

FM-D 


Wahl der Data-Modi 


RTTY-Betrieb ist als Data-Mode in AFSK (Audio Fre¬ 
quency Shift Keying) moglich. (S. 4-31) 


(D Wenn ein Data-Mode gewahlt ist, lasst sich der [MIC]- 
Eingang des Transceivers stummschalten. (S. 12-8) 


MENU 


SET > Connectors > DATA MOD 


(Beispiel: Wahl von USB-D) 

1. Wenn USB gewahlt ist, beruhrt man das Betriebs- 
arten-Symbol. 

• Offnet das MODE-Fenster. 

2. Schaltflache [DATA] beruhren. 



14.1 

AGC-M BlANK 
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• USB-D ist gewahlt. 












































3 GRUNDBEDIENUNG 


Frequenzeinstellung 


O Abstimmen mit dem Abstimmknopf 

1. Gewunschtes Betriebsband wahlen. 


(Beispiel: 21 MHz) 



BAND STACKING REGISTER 

12:00 

USB 

14.1 

- 1 

/FO A 

1.8 

3.5 7 F-INP 

1 

10 

14 18 


21 

28 


50 > 

A 

LU 



BAND STACKING REGISTER-Fenster 


2. (main dial) drehen. 



(D Falls sich die Frequenz beim Drehen nicht andert, 
muss man uberprufen, dass der Abstimmknopf nicht 
verriegelt ist. (S. 3-10) 

(D erscheint im Display, wenn eine Frequenz 
inner halb eines Amateurbandes eingestellt ist; 
fclH wird angezeigt, wenn die eingestellte Fre¬ 
quenz auBerhalb des Bandes bzw. auBerhalb der 
eingestellten Bandgrenzen liegt. 


OAndern der Abstimmschritte 

Bei eingeschalteter Abstimmschrittfunktion kann man 
die Abstimmschrittweite fur die einzelnen Betriebsar- 
ten andern. 


1. Gewunschte Betriebsart wahlen. (S. 3-3) 
(Beispiel: USB) 

2. Die kHz-Stellen 1 Sek. lang beruhren. 

• Das TS (SSB)-Fenster erscheint unten im Display. 



3. 


Gewunschte Abstimmschrittweite wahlen. 
(Beispiel: 0,1 k) 

• Die neue Abstimmschrittweite wird gespeichert und 
die Anzeige kehrt zum vorherigen Fenster zuruck. 



Abstimmschritt¬ 
funktion einge- 
schaltet 


TS (SSB)-Fenster wird angezeigt 


OWahl der Abstimmung in 1-Hz-Schritten 

Zur Feinabstimmung in den Betriebsarten SSB, CW 
und RTTY kann man in 1-Hz-Schritten abstimmen. 


O Abstimmschrittfunktion 

Fur jede Betriebsart lasst sich die Abstimmschrittwei¬ 
te von (main dial) wahlen. Voreingestellt sind: 

• SSB/CW/RTTY (Abstimmschrittfunktion aus): 10 Hz 

• AM (Abstimmschrittfunktion ein): 1 kHz 

• FM (Abstimmschrittfunktion ein): 10 kHz 

kHz-Stellen beruhren, um die Abstimmschrittfunktion 
ein- Oder auszuschalten. 

(D Wenn die Abstimmschrittfunktion eingeschaltet ist, 
erscheint das „Y“-Symbol oberhalb der 1-kHz-Stelle. 


Die Hz-Stellen 1 Sek. lang beruhren, um die 1-Hz-Ab- 
stimmung ein- Oder auszuschalten. 



• Die 1-Hz-Stelle erscheint im Display. 


USB 




FIL2 


so 12:00 



USB 




FIL2 


so 12:00 


14.1 OCfOU 


VFO A 

1 


s 1 


P.AMP1 AGC-M 

i 7 9 +20 +40 +60dB 


BLANK 


Abstimmschritt¬ 
funktion einge¬ 
schaltet 


14.1 OO.OOo<4 


FO A 


T 


— 1-Hz-Stelle 


AGC-M 


BLANK 


(D Wenn die Frequenz mit den [UP]/[DN]-Tasten am 
Mikrofon verandert wird, geschieht dies sowohl bei 
ein- als auch ausgeschalteter 1-Hz-Abstimmung 
immer in 50-Hz-Schritten. 
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3 GRUNDBEDIENUNG 


Frequenzeinstellung (Fortsetzung) 


01/4-Abstimmschritt-Funktion 

Betriebsarten: SSB-D/CW/RTTY 

Mit dieser Funktion lasst sich die Abstimmgeschwin- 
digkeit des Abstimmknopfs auf Vi des Normalwerts 
herabsetzen, sodass die Abstimmung feinfuhliger er- 
folgen kann. 


1. ( FUNCTION ) drucken. 

• Offnet das FUNCTION-Fenster. 

2. Schaltflache [1/4] beruhren. 


FUNCTION 


P.AMP/ 

ATT 

AGC 

NOTCH 

NB 

NR 

P.AMP1 

MID 

OFF 

OFF 

OFF 


IP+ BKIN 1/4 



FUNCTION-Fenster 


3. 


exit) drucken. 


cw 




FIL2 


14.Q50.0Q 


■ 12:00 

1331 


PDA 

1 


P.AMP1 AGC-M 


BLANK 


1/4-Abstimm- 

schritt- 

Funktion 


O Automatische Abstimmbeschleunigung 

Diese Funktion erhoht die Abstimmschrittweite in Ab- 
hangigkeit von der (main DiAL) -Drehqeschwindiakeit. 
(D Die Einstellungen fur die Abstimmbeschleunigung 
erfolgen in einem speziellen Menu. (S. 12-6) 


ImenuI » SET > Function > MAIN DIAL Auto TS 


O Direkte Frequenzeingabe 

Die Frequenz lasst sich anstelle der Einstellung mit 
dem Abstimmknopf (main dial) auch direkt eingeben. 

Eingabe der Frequenz 


1. MHz-Stellen beruhren. 
(Beispiel: 14) 


USB / 1 ' FIL2 50 12:0C 

14100.00 i 

AGC-M BLANK 


• Offnet das BAND STACKING REGISTER-Fenster. 
2. Schaltflache [F-INP] beruhren. 


BAND STACKING REGISTER 1 2:00 

USB 

14.1 L a 

1.8 

3.5 7 F-INEL 

10 

14 18 

21 

24 28 

50 

GENE ±D 


BAND STACKING REGISTER-Fenster 
• Offnet das F-INP-Fenster. 


3. Frequenz beginnend mit den Schaltflachen fur 
die MHz-Stellen eingeben. 

(D Urn die Eingabe zu loschen, [CE] beruhren. 

(D Urn die Eingabe abzubrechen und zum voherigen 
Fenster zuruckzukehren, I exit) drucken. 



F-INP-Fenster (Beispiel:14.025) 


4. [ENT] beruhren, um die eingegebene Frequenz zu 
ubernehmen. 

• SchlieGt das F-INP-Fenster. 

(D Wenn unterhalb der 100-kHz-Stelle keine Ziffern 
eingegeben wurden, werden diese Stellen beim 
Beruhren von [ENT] automatisch mit Nullen auf- 
gefullt. 


Beispiele 

• 14,025 MHz: [1], [4], [•(-)], [0], [2], [5], [ENT] 

• 18,0725 MHz: [1], [8], [•(-)], [0], [7], [2], [5], [ENT] 

• 730 kHz: [0], [•(-)], [7], [3], [ENT] 

•5,100 MHz: [5], [•(-)], [1], [ENT| 

• 7,000 MHz: [7], [ENT] 

• Andern der Frequenz von 21,280 MHz auf 21,245 MHz: 

[•(-)], [2], [4], [5], [ENT] 
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3 GRUNDBEDIENUNG 


Frequenzeinstellung (Fortsetzung) 


Eingabe der Split-Ablagefrequenz 


Eingabe der Speicherkanalnummer 


1. 


MHz-Stellen der Frequenzanzeige beruhren. 
(Beispiel: 14) 



• Offnet das BAND STACKING REGISTER-Fenster. 


1 . 


(v/M) drucken, um den Speichermodus zu wahlen. 



VFO-Modus Speichermodus 

(Beispiel: VFO A) (Beispiel: Speicherkanal 1) 


2. Schaltflache [F-INP] beruhren. 


BAND STACKING REGISTER 

12:00 

USB 

14.1 _ 

/FO A 

1.8 

3.5 7 F-INP 

1 

10 


1 

21 

24 28 


50 

GENE ±D 



BAND STACKING REGISTER-Fenster 
• Offnet das F-INP-Fenster. 


3. 


Split-Ablagefrequenz eingeben. 

(D Bei negativer Split-Ablage als Erstes die Schaltflache 
[•(-)] beruhren. 

(D Gewunschte Ablagefrequenz zwischen -9,999 MHz 
und +9,999 MHz eingeben (1-kHz-Schritte). 



[SPLIT] Oder 
[-SPLIT] 
erscheint 
im Display 


F-INP-Fenster 


Fur negative Split-Ablage beruhren 


4. [SPLIT] bzw. [-SPLIT] beruhren, um die eingege- 
bene Frequenz als Split-Ablagefrequenz zu uber- 
nehmen. 

• SchlieBt das F-INP-Fenster. 


2. MHz-Stellen beruhren. 
(Beispiel: 14) 



00.00 


AGC-M 


so 12:00 


VFO A 

1 

BLANK 


• Offnet das BAND STACKING REGISTER-Fenster. 


3. [F-INP] beruhren. 


BAND STACKING REGISTER 

12:00 

USB 

14.100.00 

/FO A 

1.8 

3.5 

7 F-INP 

1 

10 

14 

18 ^ 

1 

21 

24 

28 


50 

GENE 




BAND STACKING REGISTER-Fenster 
• Offnet das F-INP-Fenster. 


4. Gewunschte Speicherkanalnummer zwischen 1 
und 99 eingeben. (Beispiel: Speicherkanal 5) 

(D Zum Aufrufen der Suchlaufeckfrequenz-Speicher 
(PI Oder P2) die ,,100“ fur PI bzw. ,,101“ fur P2 
eingeben. 



Beispiele 

• 10 kHz: [1], [0], [SPLIT] 

• -1,025 MHz: [•(-)], [1], [0], [2], [5], [-SPLIT] 

(D Nach der Eingabe ist die Split-Funktion automatisch 
eingeschaltet. 


5. [MEMO] beruhren, um den eingegebenen 
Speicherkanal zu wahlen. 

• SchlieBt das F-INP-Fenster. 


O Bandgrenzen-Warnton 

Der Bandgrenzen-Warnton ist horbar und das ^H- 
Symbol erscheint, sobald man beim Abstimmen der 
Frequenz ein Amateurband verlasst Oder in dieses 
eintritt. 

(D Die Einstellungen fur den Bandgrenzen-Warnton erfolgen 
in einem speziellen Menu. 


MENU 


» 


SET > Function > Band Edge Beep 
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3 GRUNDBEDIENUNG 


Frequenzeinstellung (Fortsetzung) 


O Programmierung der Bandgrenzen 

Wenn im Menu-Fenster „Band Edge Beep“ die Ein- 
stellung „ON (User)" Oder „ON (User) &TX Limit" ge- 
wahlt ist, lassen sich insgesamt 30 Bandgrenzen-Fre- 
quenzen programmieren. 

® Werksvoreingestellt gibt es fur alle Bander Bandgrenzen. 
Um andere Bandgrenzen einzugeben, mussen die 
voreingestellten editiert Oder geloscht werden. 

® Uberlappende Bereiche und Frequenzen auBerhalb der 
voreingestellten Sendefrequenzbereiche lassen sich nicht 
programmieren. 


1. „Band Edge Beep“-Fenster offnen. 


ImenuI » SET > Function > Band Edge Beep 


„ON (User)" Oder „ON (User) &TX Limit" wahlen. 
® Wenn „ON (User) &TX Limit" gewahlt ist, lasst sich 
die Moglichkeit zum Senden auf den eingegebenen 


Bereich begrenzen. 

Band Edge Beep 

i/i 

OFF 

▲ 

ON (Default) 


1 ON (User) 

T 

ON (User) & TX Limit 

±3 


„Band Edge Beep“-Fenster 
3. Zeile „User Band Edge" wahlen. 


FUNCTION 

2/8 

User Band Edge 

▲ 

RF/SQL Control 


RF+SQL 


MF Band ATT 

▼ 

ON 


TX Delay 

±D 


®-MULTI 



drehen 


®- M U LTI 



drucken 


®-MULTI 



drehen 


®-MULTI 



drucken 


FUNCTION-Fenster 
Offnet das „User Band Edge“-Fenster. 


Editieren von Bandgrenzen_ 

Zum Andern werksvoreingestellter bzw. zur Eingabe 
neuer Bandgrenzen geht man wie folgt vor: 


1. Im FUNCTION-Fenster „User Band Edge" wahlen. 

2. Zeile mit den zu editierenden Bandgrenzen 1 Sek. 
lang beruhren. 

(Beispiel: 5: 14.000.000 - 14.350.000 MHz) 


User Band Edge 

2/8 

5: 14.000.000- 14.350.000 MHz 

▲ 

6: 18.068.000- 18.168.000 MHz 


7: 21.000.000-21.450.000 MHz 

T 




„User Band Edge“-Fenster 


®- M U LT I 



drehen 


®- M U LT I 



3. Zuerst Frequenz der unteren Bandgrenze ein- 
geben. 

(Beispiel: 14,1) 



Beispiele 

• 14,025 MHz: [1], [4], [•], [0], [2], [5], [ENT] 

• 18,0725 MHz: [1], [8], [•], [0], [7], [2], [5], [ENT] 

• 730 kHz: [0], [•], [7], [3], [ENT] 

•5,100 MHz: [5], [•], [1], [ENT] 

• 7,000 MHz: [7], [ENT] 

• Andern von 21,280 MHz auf 21,245 MHz: 

M. PI, [4], [5], [ENT] 


4. Schaltflache [ENT] beruhren, um die untere 
Frequenz zu speichern. 


User Band Edge 

14. . 1 - 14.350.000 MHz 


1 

2 

3 


4 

5 

6 


7 

8 

9 


• 

_o_ 

_CLE_ 

rUfc* 


5. 


Frequenz der oberen Bandgrenze eingeben. 
(Beispiel: 14,25) 



6. 


Schaltflache [ENT] beruhren, um die obere 
Frequenz zu speichern. 

® Die editierten Bandgrenzen sind gespeichert und die 
Anzeige kehrt zum vorherigen Fenster zuruck. 



TIPP: 

• Die Frequenzen lassen sich auch durch Drehen an 
(MAIN DIAL) oder (MULTI) editieren. 

• Die eingegebenen Bandgrenzen mussen immer hoher 
sein als die in der Zeile daruber. Wenn man versucht, 
niedrigere einzugeben, wird die daruberstehende Zeile 
beim Beruhren von [ENT] geloscht. 
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3 GRUNDBEDIENUNG 


Frequenzeinstellung (Fortsetzung) 


O Programmierung der Bandgrenzen (Fortsetzung) 

Loschen von Bandgrenzen_ 

Vor der Eingabe neuer Bandgrenzen mussen zunachst 

die zuvor programmierten bzw. voreingestellten ge- 

loscht werden. 

(D Werksvoreingestellt gibt es fur alle Bander Bandgrenzen. 
Urn andere Bandgrenzen einzugeben, mussen die 
voreingestellten editiert Oder geloscht werden. 

(D Uberlappende Bereiche und Frequenzen auGerhalb der 
voreingestellten Sendefrequenzbereiche lassen sich nicht 
programmieren. 

1. Im FUNCTION-Fenster „User Band Edge“ wahlen. 

2. Zu loschende Bandgrenze 1 Sek. lang beruhren. 

(Beispiel: 1: 1.800.000 - 1.999.999 MHz) 



User Band Edge 

1/8 

1 

: 1.800.000- 1.999.999 MHz 

▲ 


3.500.000- 3.999.999 MHz^^ 

> 


: 5.255.000- 5.405.000 MHz 

T 


: 7.000.000- 7.300.000 MHz 

to 


„User Band Edge“-Fenster 


3. Zeile „Delete“ beruhren. 



• Die gewahlten Bandgrenzen werden geloscht und die 
Anzeige kehrt zum vorherigen Fenster zuruck. 


User Band Edge 

1/8 

1: 3.500.000- 3.999.999 MHz 

▲ 

2: 5.255.000- 5.405.000 MHz 



▼ 

3: 7.000.000- 7.300.000 MHz 


4: 10.100.000- 10.150.000 MHz 



1.800.000 - 1.999.999 MHz ist geloscht. 


Neue Bandgrenzen eingeben_ 

Nach dem Loschen zuvor programmierter bzw. vor- 
eingestellter Bandgrenzen kann man neue eingeben. 


1. 

2 . 


Das „User Band Edge“-Fenster offnen. 
Eine leere Bandgrenzen-Zeile wahlen. 
(Beispiel: 10) 



User Band Edge 

3/8 

9: 

28.000.000-29.700.000 MHz 

▲ 

10: 

- 


11: 


T 


®-MULTI 



drehen 


®-MULTI 


„User Band Edge“-Fenster 



3. 


Untere Bandgrenzenfrequenz eingeben. 
(Beispiel: 51.15) 



4. 


Schaltflache [ENT] beruhren, um die eingegebene 
untere Bandgrenzenfrequenz zu speichern. 



5. Obere Bandgrenzenfrequenz eingeben. 
(Beispiel: .75) 



6. Schaltflache [ENT] beruhren, um die eingegebene 
obere Bandgrenzenfrequenz zu speichern. 


User Band Edge 

51.150.000 - 51. . 75 MHz 


1 

2 

3 


4 

5 

6 


7 

8 

9 

I 

• 

0 

CE 
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• Die neuen Bandgrenzen sind gespeichert und die 
Anzeige kehrt zum vorherigen Fenster zuruck. 















3 GRUNDBEDIENUNG 


Frequenzeinstellung (Fortsetzung) 


O Programmierung der Bandgrenzen (Fortsetzung) 

Hinzufiigen von Bandgrenzen_ 

Nach dem Loschen Oder Editieren voreingestellter 
Bandgrenzen kann man neue hinzufugen. 

(D Werksvoreingestellt gibt es fur alle Bander Bandgrenzen. 
Urn andere Bandgrenzen einzugeben, mussen die 
voreingestellten editiert Oder geloscht werden. 

1. Das „User Band Edge“-Fenster offnen. 

2. Zeile mit den Bandgrenzen 1 Sek. lang beruhren, 
uber der eine Zeile mit neuen Bandgrenzen hin- 
zugefugt werden soli. 

(Beispiel: 1: 3.500.000-3.999.999 MHz) 

(D Die Zeile mit den neuen Bandgrenzen wird uber der 
gewahlten Zeile eingefugt. 



„User Band Edge“-Fenster 
3. Zeile „lnsert“ beruhren. 



4. 


5. 


Untere Bandgrenzenfrequenz eingeben. 
(Beispiel: 1,85) 



Schaltflache [ENT] beruhren, um die eingegebene 
untere Bandgrenzenfrequenz zu speichern. 



6. Obere Bandgrenzenfrequenz eingeben. (Beispiel: .95) 


User Band Edge 

1.850.000 - ■mi.l.tT MHz 

1 2 

3 

4 5 

6 


9 ENT 

. < o 

CE ±D 


7. Schaltflache [ENT] beruhren, um die eingegebene 
obere Bandgrenzenfrequenz zu speichern. 

• Die hinzugefugten Bandgrenzen sind gespeichert und 
die Anzeige kehrt zum vorherigen Fenster zuriick. 



Rucksetzen der programmierten Bandgrenzen 

Mit den nachfolgenden Bedienschritten werden die 
Bandgrenzen auf die Werksvoreinstellungen zuruck- 
gesetzt. Alle individuell hinzugefugten werden ge- 
loscht. 

1. Das „User Band Edge“-Fenster offnen. 

2. Beliebige Zeile mit Bandgrenzen 1 Sek. lang 
beruhren. 



„User Band Edge“-Fenster 

3. Zeile „Default“ beruhren. 



• Bestatigungsabfrage „Reset All Edges?" erscheint. 

4. Schaltflache [YES] beruhren. 

• Alle Bandgrenzen werden auf die voreingestellten 
Frequenzen zuruckgesetzt. 
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3 GRUNDBEDIENUNG 


HF-Verstarkung und Squelch-Pegel Grundbedienung beim Senden 


Mit dem auBeren (AF-©-RF/sQL) -Realer lassen sich die HF- 
Verstarkung und die Squelch-Schaltschwelle einstellen. 

Werksvoreingestellt wirkt Linksdrehen des Reglers 
(von der 12-Uhr-Position aus) auf die HF-Verstarkung 
und Rechtsdrehen auf den Squelch-Pegel. 


Squelch often 


Regelbereich der 
HF-Verstarkung 

erscheint 



Mimimale HF-Verstarkung 


Rausch-Squelch (FM) 

Maximale 
HF-Verstarkung 

Regelbereich des 
S-Meter-Squelchs 

Maximaler 
S-Meter-Squelch 


HF- Verstarkung 

HF-Verstarkung so einstellen, dass Empfangssignale 
durch starke Storungen nicht beeintrachtigt werden. 

• Linksdrehen reduziert die HF-Verstarkung und damit die 
Empfindlichkeit des Empfangers. „RFG“ erscheint im Dis¬ 
play, wenn die HF-Verstarkung uber die 11-Uhr-Position des 
(af^-rf/sql) - Reglers hinaus reduziert ist. „RFG“ bedeutet, 
dass die HF-Verstarkung reduziert ist. 

(D Beim Empfang starker Signale kann „OVF“ (Overflow) 
im Display erscheinen. In diesem Fall die HF-Verstar- 
kung so weit reduzieren, bis „OVF“ verschwindet. 

Squelch-Pegel 

Betriebsartenabhangig gibt es 2 Squelch-Varianten. 

• Rauschsperre (Noise squelch) 

(AF-©-RF/SQL) -Realer nach rechts drehen, bis das Rauschen 
stummgeschaltet wird und die TX/RX-LED verlischt. 


• S-Meter-Squelch 

Der S-Meter-Squelch schaltet die aus dem Lautsprecher 
bzw. Kopfhorer horbaren Empfangssignale stumm, wenn 
die Signalstarke geringer als ein spezifizierter S-Meter-Wert 
ist. 

AuBeren (AF^-RF/SQL) -Realer von der 12-Uhr-Position nach 
rechts drehen, urn den S-Meter-Schaltpegel zu erhohen. 


(D Die Funktion des auBeren (af¥rf/sql)- Reglers kann im 
Menu „RF/SQL Control” geandert werden. (S. 12-4) 


[MENU 


» 


SET > Function > RF/SQL Control 


Verriegelung des Abstimmknopfs 


Diese Funktion verhindert versehentliche Frequenzan- 
derungen durch Drehen von (main dial) . 

(D Die Verriegelung erfolgt elektronisch. 


(^Il^-Taste 1 Sek. lang drucken, um die 
Verriegelung ein- Oder auszuschalten. 

• „itO“ erscheint im Display, wenn die 
Verriegelung eingeschaltet ist. 

• Beim Split-Frequenz-Betrieb lasst sich die 

Split-Verriegelung einschalten. (S. 12-6) ^ 



Sek. drucken 


[MENUl » 


SET > Function > Lock Function 


1. Zum Senden die Itransmiti -Taste Oder die [PTT] 
am Mikrofon drucken. 

• Die TX/RX-LED leuchtet rot und das EE3-Symbol 
erscheint beim Senden im Display. 

2. Zum Empfang die Itransmiti -Taste erneut drucken 
Oder die [PTT] am Mikrofon wieder loslassen. 


Einstellung der Sendeleistung 


Vor dem Senden immer zuerst auf der eingestellten Fre- 
quenz horen, um sicherzustellen, dass das eigene Sende- 
signal den Funkverkehr anderer Stationen auf dieser 
Frequenz nicht stort. Es ist ublich, zuerst zu horen und 
danach auf einer vermeintlich freien Frequenz noch einmal 
„ls this frequency in use?” zu fragen, bevor man zu senden 
beginnt. 


O Einstellung der Sendeleistung 

1. Betriebsart SSB, CW, RTTY Oder FM einstellen. 

(S. 3-3) (Beispiel: USB) 

2. Falls erforderlich, Bargraph-lnstrument beruhren, 
um das Po-lnstrument anzuzeigen. (S. 3-11) 

3. (multi) drucken, um die Multifunktionsanzeigen 
zu offnen. 


USB ^ ' FIL2 

14.1 

AGC-M 

S J 3 5 7 ? +20 +40 +60dB 

i_;_ . _- 

Po 0 25 50 100% 



4. 


Itransmiti drucken Oder die [PTT] 
am Mikrofon gedruckt halten. 

• Der Ausschlag des Po-lnstruments 
andert sich bei SSB entsprechend 
der Sprechlautstarke. 

• Die TX/RX-LED leuchtet rot und 


TX 



Leuchtet rot 


erscheint. 


(D Vor dem Einstellen der Sendeleistung die 

angeschlossene Antenne abstimmen, da die Anzeige 
andernfalls nicht korrekt ist. (S. 11-2) 


5. Schaltflache „RF POWER" beruhren. 

6. Sendeleistung mit (multi) zwischen 0 und 100 % 
einstellen. 


USB 


RF POWER 


14.1 □□.□0 

AGC-M 50% 

S . . 3 ‘ ■ ‘ J _ COMP 

_ . - .1 < » 


50% 

COMP 


OFF 0 

MONITOR 


Po-lnstrument 


®- M U LTI 



drehen 


®- M U LT I 



• Das Po-lnstrument zeigt die Sendeleistung in Prozent 
an. Die Funktion des Instruments andert sich beim 
Umschalten auf Empfang zum S-Meter. 

7. Itransmiti drucken Oder die [PTT] am Mikrofon 
wieder loslassen. 

• Ruckkehrzum Empfang. 
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3 GRUNDBEDIENUNG 



O Wahl der Anzeigefunktion 
des Instruments 

Das Bargraph-lnstrument kann 6 verschiedene Sen- 
deparameter anzeigen: Po, SWR, ALC, COMP, VD 
Oder ID. 

Durch Beruhren kann man den gewunschten Para¬ 
meter fur die Anzeige wechseln. 



O Multifunktionsinstrument 

Falls gewunscht, kann man sich mit dem Multifunk¬ 
tionsinstrument alle 6 Parameter gleichzeitig anzeigen 
lassen. 

(D AuBerdem zeigt das Multifunktionsinstrument auch die 
Temperatur der Endstufe (TEMP) an. 

Durch 1 Sek. langes Beruhren des Parameters wird 
das Multifunktionsinstrument im Display angezeigt. 



Multifunktionsinstrument 


Die Mikrofonverstarkung lasst sich einstellen. 

1. Betriebsart SSB, AM Oder FM einstellen. (S. 3-3) 

2. (multi) drucken, um die Multifunktionsanzeige 
anzuzeigen. 

3. Schaltflache „MIC GAIN“ beruhren. 



4. 


[TRANSMU l-Taste drucken Oder die 
[PTT] am Mikrofon gedruckt halten. 
• Die TX/RX-LED leuchtet rot und das 


TX 


rSymbol erscheint im Display. 



Leuchtet rot 


® Informationen 

• Bei SSB den Parameter des Bargraph-lnstruments 
beruhren, um das ALC-lnstrument anzuzeigen. 
AnschlieBend die Mikrofonverstarkung so 
einstellen, dass das ALC-lnstrument zwischen 30 
und 50% ausschlagt. 

• Beim Sprechen das Mikrofon etwa 5 bis 10 cm 
vom Mund entfernt halten und mit normaler 
Lautstarke sprechen. 

• Bei AM oder FM eine Gegenstation bitten, 
die Signalqualitat zu beurteilen, oder die 
Monitorfunktion benutzen (S. 4-11). 

5. (multi) drehen, um die Mikrofonverstarkung ein- 
zustellen. 

6. [TRANSMIT I-Taste erneut drucken oder die [PTT] am 
Mikrofon I os lassen. 

• Ruckkehr zum Empfang. 



Drainspannung der 
Endstufen-MOSFETs 



Sendeverbotszone 


Temperatur der 
Endstufen-MOSFETs 


S: Anzeige der Empfangssignalstarke. 

Po: Anzeige der HF-Sendeleistung. 

SWR: Anzeige des SWR auf der Speiseleitung. 

ALC: Anzeige des ALC-Pegels. Wenn der Zeigeraus- 

schlag den gekennzeichneten ALC-Pegelbereich 
uberschreitet, begrenzt die ALC die Sendeleis- 
tung. In diesem Fall ist die Mikrofonverstarkung zu 
reduzieren. 

COMP: Anzeige des Kompressionspegels, wenn der 
Sprachkompressor eingeschaltet ist. 

VD: Anzeige der Drainspannung der Endstufen- 

MOSFETs. 

ID: Anzeige des Drainstroms der Endstufen- 

MOSFETs. 

TEMP: Anzeige der Temperatur der Endstufen-MOSFETs. 
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Abschnitt 4 EMPFANGEN UND SENDEN 


Nutzliche Funktionen fur den Empfang.4-2 

O Alle Betriebsarten.4-2 

O SSB, CW, RTTY und AM.4-2 

OSSB, AM und FM.4-2 

O SSB-D, CW und RTTY.4-2 

OCW.4-2 

Nutzliche Funktionen zum Senden.4-2 

O SSB, AM und FM.4-2 

O SSB.4-2 

OCW.4-2 

Vorverstarker.4-3 

Eingangsabschwacher.4-3 

RIT-Funktion.4-3 

O RIT-Monitorfunktion.4-3 

AGC-Funktion.4-4 

O Wahl voreingestellter AGC-Zeitkonstanten.4-4 

O Einstellung der AGC-Zeitkonstante.4-4 

Twin-Passband-Tuning.4-5 

Wahl der ZF-Filter.4-6 

Wahl der ZF-Filterkurve.4-6 

IP Plus-Funktion.4-7 

Storaustaster.4-8 

O Einstellung des Storaustasterpegels 
und des Zeitverhaltens.4-8 

Rauschminderung.4-9 

O Einstellung des Rauschminderungspegels.4-9 

Notch-Filter.4-9 

O Automatisches Notch-Filter.4-9 

O Manuelles Notch-Filter.4-9 

VOX-Funktion.4-10 

<> Einstellung der VOX.4-10 

O Einschalten der VOX.4-10 

ZITX-Funktion.4-11 

O ZITX-Monitorfunktion.4-11 

Monitorfunktion.4-11 

Einstellung des Sprachkompressors.4-12 

Split-Betrieb.4-13 

❖ Quick-Split-Funktion.4-13 

O Nutzung der bei VFO A und B eingestellten 
Empfangs- und Sendefrequenzen.4-13 

Split-Verriegelung.4-14 

Einstellung der Sendebandbreite.4-14 


CW-Betrieb.4-14 

O CW-Ton-Einstellung.4-14 

O Einstellung der Tastgeschwindigkeit 

des Keyers.4-15 

<> Break-in-Funktion.4-15 

<> CW-Autotuning-Funktion.4-16 

<> CW-Revers-Betrieb.4-16 

<> Funktionen des elektronischen Keyers.4-17 

<> CW-Mithortonfunktion.4-17 

<> Senden mit dem Speicher-Keyer (KEYER).4-18 

<> Speicher editieren (EDIT) .4-19 

OQSO-Nummern (001 SET).4-20 

O Keyer einstellen (CW-KEY SET).4-21 

RTTY-Betrieb (FSK).4-22 

O RTTY-Revers-Betrieb.4-22 

<> Doppel-Peak-Filter.4-22 

O Funktionen im RTTY-DECODE-Fenster.4-23 

<> Einstellung des Schwellwerts 

des RTTY-Decoders.4-23 

O Senden aus RTTY-Speichern.4-24 

O Editieren der RTTY-Speicher.4-25 

<> Einschalten des RTTY-Logs.4-26 

O Ansehen der RTTY-Log-Eintrage.4-26 

O RTTY-Decoder-Log-Set-Modus.4-27 

O RTTY-Decoder-Set-Modus.4-28 

FM-Repeater-Betrieb.4-29 

O Einstellung des Repeater-Tons.4-29 

<> Abhoren der Repeater-Empfangsfrequenz.4-30 

Tone-Squelch-Betrieb (CTCSS).4-30 

Data-Betrieb (AFSK).4-31 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


Nutzliche Funktionen fur den Empfang 


O Fur alle Betriebsarten 

Vorverstarker und Eingangsabschwacher (S. 4-3) 
Man nutzt einen der beiden Vorverstarker, wenn 
schwache Signale empfangen werden sollen, und den 
Eingangsabschwacher, um Storungen durch starke 
Empfangssignale zu reduzieren bzw. zu vermeiden. 

Notch-Filter (S. 4-9) 

Automatische Unterdruckung storender Trager- Oder 
Abstimmsignale usw. 

• Wenn SSB Oder AM gewahlt ist: 

Automatisches und manuelles Notch-Filter nutzbar. 

• Wenn CW Oder RTTY gewahlt ist: 

Nur das manuelle Notch-Filter ist nutzbar. 

• Wenn FM gewahlt ist: 

Nur das automatische Notch-Filter ist nutzbar. 


Empfangs-Hochpass- und Tiefpassfilter (S. 12-3) 
Menu zur Einstellung eines Hochpass- und Tiefpass- 
filters fur die Empfangs-NF in 100-Hz-Schritten. 


MENU 


SET > Tone Control/TBW > RX 


O Fur SSB, CW, RTTY und AM 

Storaustaster (S. 4-8) 

Der Storaustaster eliminiert gepulste Storungen, wie sie 
z. B. von Fahrzeugzundsystemen verursacht werden. 

Rauschminderung (S. 4-9) 

Die Rauschminderung verringert die Rauschkompo- 
nenten der empfangenen Signale und hebt das Nutz- 
signal aus dem Rauschen heraus. Diese Funktion wird 
mit einem DSP (Digital Signal Processor) realisiert. 

AGC (S. 4-4) 

Die AGC (Auto Gain Control) steuert die Gesamtver- 
starkung des Empfangers und hat die Aufgabe, einen 
konstanten NF-Signalpegel zu gewahrleisten, selbst 
wenn sich die Signalstarke stark andert. 

Twin PBT (S. 4-5) 

Das Passband-Tuning (PBT) reduziert die ZF-Band- 
breite des Empfangers elektronisch, indem sie die ZF 
geringfugig uber die ZF-Durchlasskurve verschiebt. 


O Fur SSB, AM und FM 

Klangeinstellung fur den Empfang (S. 12-3) 
Menu zur Einstellung der Hohen und Tiefen. 


MENU 


SET > Tone Control/TBW > RX 


O Fur SSB-D, CW und RTTY 

1/4-Abstimmfunktion (S. 3-5) 

Die Abstimmgeschwindigkeit reduziert sich beim Dre- 
hen des Abstimmknopfs auf 1/4 der normalen. 

O Fur CW 

Automatisches Abstimmen (S. 4-16) 

Der Transceiver stimmt sich innerhalb eines Bereichs 
±500 Hz automatisch auf das gewunschte Signal ab. 


Nutzliche Funktionen zum Senden 


O Fur SSB, AM und FM 

VOX-Funktion (S. 4-10) 

Die VOX (Voice-Operated Transmission) schaltet des 
Transceiver sprachgesteuert zwischen Senden und 
Empfang um. Somit ist eine freihandige Bedienung 
moglich. 

Sendemonitor (S. 4-11) 

Die Monitorfunktion erlaubt das Mithoren des eigenen 
Sendesignals. 


Klangeinstellung (S. 12-3) 

Die Klangcharakteristik der Sprache lasst sich fur das 
Senden einstellen, wobei sich Hohen und Tiefen vari- 
ieren lassen. 


MENU 


SET > Tone Control/TBW > TX 


O Fur SSB 

Sprachkompressor (S. 4-12) 

Der Sprachkompressor erhoht die durchschnittliche 
HF-Sendeleistung, sodass sich auf der Empfangs- 
seite die Signalstarke erhoht und die Lesbarkeit des 
Signals verbessert wird. 


Sendebandbreite (S. 4-14) 

Die Kompressionsbandbreite ist aus WIDE, MID und 
NAR wahlbar. 


MENU 


» 


SET > Tone Control/TBW > TX 


O Fur CW 

Break-in-Funktion (S. 4-15) 

Die Break-in-Funktion schaltet den Transceiver auto¬ 
matisch auf Senden, wenn die Taste betatigt wird. Der 
IC-7300 ermoglicht bei CW Voll-BK- und Semi-BK- 
Betrieb. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 



Vorverstarker verstarken die Signale im Empfanger- 
Frontend, um das Signal-Rausch-Verhaltnis zu 
verbessern und die Empfindlichkeit zu erhohen. 

Beim Empfang schwacher Signale ist die Nutzung ei- 
nes der beiden Vorverstarker daher zweckmaBig. 

(D Der verwendete Vorverstarker wird fur jedes Band 
gespeichert. 


Mit der RIT-Funktion (Receive Increment Tuning) las- 
sen sich Frequenzabweichungen von Gegenstationen 
kompensieren. 

Mit der RIT kann die Empfangsfrequenz bis max. 
±9,99 kHz in 10-Hz-Schritten verschoben werden, 
ohne die Sendefrequenz zu verandern. 


(ramphui (RAMP) kurz drucken. 

(D Jedes kurze Drucken wechselt zwischen „RAMP1“, 
„P.AMP2“ und beide Vorverstarker aus (keine Anzeige). 


fm / 1 x fili so lzul 

14.1 0Q.00 " o, i 

P.AMP1 AGC-F NR BlANK 


4 

Erscheint, wenn ein Vorverstarker eingeschaltet ist. 
(Beispiel: P.AMP1) 


P.AM PI 

Vorverstarker mit groBem Dynamikumfang, 
insbesondere auf den Lowbands nutzbar. 

P.AMP2 

Hochverstarkender Vorverstarker. 

GroBter Effekt auf dem 50-MHz- und 
70-MHz-Band. 


HINWEIS: Wenn ein Vorverstarker beim Empfang 
starker Signale eingeschaltet ist, konnen diese 
verzerrt werden. Daher sollte man unter diesen 
Umstanden keinen Vorverstarker nutzen. 


Eingangsabschwacher 


Der Eingangsabschwacher kann den Empfanger vor 
Storungen durch starke Signale in der Nahe der Nutz- 
frequenz Oder vor starken elektromagnetischen Fel- 
dern, wie sie z. B. in der Nahe von Rundfunksendern 
auftreten, schutzen. 

(D Der Status des Eingangsabschwachers wird fur jedes 
Band gespeichert. 

[ramphaJ (ATT) 1 Sek. lang drucken, um den Ein¬ 
gangsabschwacher einzuschalten. 

(D Drucken von iKAMPEml schaltet den Eingangsabschwa¬ 
cher wieder aus (keine Anzeige). 


fm 1 fili SD 12:0C 

14.10Q.00 

ATT AGC-F NR BlANK 


I 

Erscheint, wenn der Eingangsabschwacher 
eingeschaltet ist. 


1 . 


(Rffi-Taste drucken. 

• Die RIT-Funktion wird eingeschaltet. 

(D Wenn die Feinabstimmfunktion eingeschaltet ist 
(S. 3-4), wird die RIT-Frequenz im Display 4-stellig 
angezeigt, andernfalls nur mit 3 Stellen. 

(D Erneutes Drucken von IRIT1 schaltet die RIT-Funktion 
wieder aus. 



RIT-Frequenz 

(3-stellig) 


2. RIT-Frequenz so einstellen, dass die Gegensta- 
tion einwandfrei empfangen wird. 



®-MULTI 



drehen 


RIT-Frequenz 

einstellen 


(D (CLEAR! 1 Sek. lang drucken, um die RIT auf „0.00“ 
kHz zuruckzusetzen. 

(D (RIT! 1 Sek. lang drucken, um den eingestellten 
RIT-Frequenzversatz zur angezeigten Betriebs- 
frequenz zu addieren. 

3. Nach Ende der Funkverbindung (rU drucken, um 
die RIT-Funktion wieder auszuschalten. 


O RIT-Monitorfunktion 

Wenn die RIT-Funktion eingeschaltet ist, lasst sich die 
eingestellte Betriebsfrequenz durch Drucken und Hal- 
ten der (XFC) -Taste abhoren. 

(D Beim Abhoren wird RIT-Funktion temporar ausgeschaltet. 
(D Beim Abhoren werden die aktuellen Einstellungen der 
Rauschminderung, des Notch-Filters und des Twin-PBT 
vorubergehend deaktiviert. 



(XFC) drucken und halten 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


AGC-Funktion 


Die AGC (Auto Gain Control) steuert die Verstarkung 
des Empfangers, um eine konstante NF-Lautstarke 
sicherzustellen, selbst wenn die Starke des Emp- 
fangssignals erheblich schwankt. 

O Wahl voreingestellter 
AGC-Zeitkonstanten 

Der Transceiver erlaubt die Wahl von drei voreinge- 
stellten AGC-Zeitkonstanten (FAST, MID und SLOW), 
die allerdings bei FM nicht nutzbar sind. 

1. Betriebsart, auBer FM, wahlen. 

(Beispiel: SSB) 

2. IFUNCTION) drucken. 

• Offnet das FUNCTION-Fenster. 

3. Schaltflache [AGC] so oft beruhren, bis AGC 
FAST (schnell), AGC MID (mittel) Oder AGC SLOW 
(langsam) gewahlt ist. 

(D Bei FM ist die Einstellung FAST immer gewahlt. 


FUNCTION 


P.AMP/ 

ATT 

AGC 

NOTCH 

NB 

NR 

P.AMP1 

| M 

[off 

OFF 

OFF 


IP+ 

vox 

*^5wip 

TBW 

MONI 

OFF 

OFF 

OFF 

WIDE 

OFF 


FUNCTION-Fenster (bei SSB) 


4. Zum SchlieBen des FUNCTION-Fensters I exit 
drucken. 


O Einstellung der AGC-Zeitkonstante 

You can set the preset AGC time constant to a desi¬ 
red value. 


1 . 

2 . 

3. 


Betriebsart, auBer FM, wahlen. 

(Beispiel: SSB) 

IFUNCTION] drucken. 

• Offnet das FUNCTION-Fenster. 
Schaltflache [AGC] 1 Sek. lang beruhren. 


FUNCTION 

p AMP/ AGC NOTCH NB NR 


D A HE 1 l\/1lf Ml I 'ill 'il C 



IP+ VOX ^C&MP TBW MONI 

OFF OFF OFF WIDE OFF 


FUNCTION-Fenster (bei SSB) 


• Offnet das AGC (SSB)-Fenster. 


4. Entweder Schaltflache FAST, MID Oder SLOW 
beruhren, um die gewunschte AGC-Zeitkonstante 
einstellen zu konnen. 

(Beispiel: MID) 

1 Sek. lang 
drucken, um 
die werkssei- 
tige Vorein- 

AGC (SSB)-Fenster (SSB) stellung aufzu- 

rufen. 

5. Mit (main dial) die gewunschte AGC-Zeitkonstante 
einstellen. 

(D Die wahlbaren Zeitkonstanten sind unten aufgelistet. 

6. Zum SchlieBen des AGC (SSB)-Fensters die 
Taste I exit I drucken. 



• Wahlbare AGC-Zeitkonstanten (Einheit: Sek.) 


Betriebsart 

voreingestellt 

wahlbare Zeitkonstanten 

SSB 

0.3 

(FAST) 

OFF, 0.1,0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 
1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 Oder 
6.0 

2.0 

(MID) 

6.0 

(SLOW) 

CW/RTTY 

0.1 

(FAST) 

OFF, 0.1,0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 
1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 Oder 
6.0 

0.5 

(MID) 

1.2 

(SLOW) 

AM 

3.0 

(FAST) 

OFF, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 Oder 
8.0 

5.0 

(MID) 

7.0 

(SLOW) 

FM 

0.1 

(FAST) 

test 


HINWEIS: Wenn man ein schwaches Signal empfangt und 
plotzlich ein starkes auftaucht, reduziert die AGC sofort 
die Verstarkung des Empfangers. Wenn das starke Signal 
verschwindet, ist das schwache nicht sofort wieder hor- 
bar, weil die AGC noch wirksam ist. In diesem Fall wahlt 
man AGC FAST Oder beruhrt [AGC] 1 Sek. lang, um das 
AGC-Fenster zu offnen und die AGC-Funktion ganz aus- 
zuschalten. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


Twin-Passband-Tuning 


SSB, CW, RTTYund AM 

Die PBT-Funktion (Passband Tuning) engt den Durch- 
lassbereich der ZF elektronisch ein, indem die Zwi- 
schenfrequenz geringfugig uber die ZF-Filterkurve 
hinaus verstimmt wird, um dicht am Nutzsignal 
liegende Storsignale zu unterdrucken. Der IC-7300 
verwendet zur Realisierung der PBT einen DSP 
Die ZF-Bandbreite lasst sich durch gegenlaufiges 
Drehen der beiden (twin pbtbeD -Regler (innen, PBT1, 
bzw. auBen, PBT2) einengen Oder vergroBern. 

(D Im Spektrumskop kann man die Nutz- und Storsignale 
beobachten (Abschnitt 5). 


1. Beide (twin PBTBilD -Regler, innen (PBT1) und 
auBen (PBT2), nach rechts bzw. entgegengesetzt 
nach links drehen, um die ZF-Bandbreite zu ver- 
ringern, was im Display grafisch angezeigt wird. 



BW 2.40k I SFT +100 


rr\ 



® Informationen 

• Vor Nutzung der PBT-Funktion beide (twin pbtbsD - 
Regler in die gleiche Stellung bringen. 

• Storungen unter- und oberhalb der ZF-Durchlass- 
kurve werden unterdruckt. 

• Wenn die Regler zu weit gedreht werden, kann es 
sein, dass das Signal nicht mehr horbar ist, weil 
eine zu geringe ZF-Bandbreite resultiert. 

• Im Display werden Bandbreite und Frequenzver- 
schiebung grafisch angezeigt. 

• Wahrend des Drehens an den (twin pbtb |D-Reg- 
lern und danach erscheint ein Punkt im Display. 

• (twin pbt BSp 1 Sek. lang drucken, um die PBT-Ein- 
stellung zu loschen (der Punkt verlischt). 

• Die PBT ist bei SSB, CW und RTTY in 50-Hz-Schrit- 
ten einstellbar, bei AM in 200-Hz-Schritten. Daher 
andert sich die Anzeige der ZF-Shift bei SSB, CW 
und RTTY in 25-Hz-Schritten und bei AM in 100-Hz- 
Schritten. 

• Wenn man beide Regler in die gleiche Position bringt 
und dann synchron dreht, wird die ZF nach oben 
Oder unten verschoben. 


2. Das Filter-Symbol 1 Sek. lang beruhren, um die 
aktuelle Bandbreite und die Frequenzverschie- 
bung anzuzeigen. 

• Offnet das FILTER-Fenster. 


Filter- ZF- 
bandbreite Shift 



FILTER-Fenster (SSB) (beim Twin-PBT-Betrieb) 


-ZF-Mittenfrequenz 
-Mittenfrequenz der Durchlasskurve 
< —SFT: Shift 


nm\ 


PBT1 

PBT2 


BW: Passbandbreite 


3. Zum SchlieBen des FILTER-Fensters I exit I drucken. 


HINWEIS: Beim Drehen der (twin pbt BE) -Regler kann 
Rauschen zu horen sein, das durch den DSP verursacht 
wird und keine Fehlfunktion darstellt. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


Wahl der ZF-Filter 


Der Transceiver hat fur jede Betriebsart drei ZF-Band- 
breiten, die uber das FILTER-Fenster einstellbar sind. 
Die Filterbandbreiten fur FIL 1, FIL 2 und FIL 3 lassen 
sich fur jede Betriebsart getrennt einstellen. 


1. Betriebsart wahlen. 

(Beispiel: USB) 

2. Das Filter-Symbol 1 Sek. lang beruhren. 
• Offnet das FILTER-Fenster (SSB). 


USB ] 1 1 N FIL2^ SD 

14.101MD - 


3. Das Filter-Symbol so oft beruhren, bis das ge- 
wunschte ZF-Filter FIL 1 (wide), FIL 2 (mid) Oder 
FIL 3 (narrow) gewahlt ist. 

4. Schaltflache [BW] beruhren. 

• Aufrufen des Einstellmodus fur die Bandbreite. 

(D Beim Einstellen der Bandbreite werden die Einstel- 
lungen des Twin-PBT auf die Mittenposition zuruck- 
gesetzt. 



FILTER-Fenster (SSB) (FIL 2 ist gewahlt) 


5. Mit (main dial) die gewunschte Bandbreite fur das 
gewahlte Filter einstellen. 

(D Fur FM und FM-Data lassen sich die Bandbreiten 
nicht andern. 



Aufrufen des Bandbreiten-Einstellmodus 


Betriebsart 

ZF-Filter 

Einstellbereiche (Schritte) 

SSB 

FIL 1 (3,0 kHz) 

50 Hz bis 500 Hz (50 Hz)/ 
600 Hz bis 3,6 kHz (100 Hz) 

FIL 2 (2,4 kHz) 

FIL 3 (1,8 kHz) 

SSB-D 

FIL 1 (3 kHz) 

50 Hz bis 500 Hz (50 Hz)/ 
600 Hz bis 3,6 kHz (100 Hz) 

FIL 2 (1,2 kHz) 

FIL 3 (500 Hz) 

CW 

FIL 1 (1,2 kHz) 

50 Hz bis 500 Hz (50 Hz)/ 
600 Hz bis 3,6 kHz (100 Hz 

FIL 2 (500 Hz) 

FIL 3 (250 Hz) 

RTTY 

FIL 1 (2,4 kHz) 

50 Hz bis 500 Hz (50 Hz) 

600 Hz bis 2,7 kHz (100 Hz) 

FIL 2 (500 Hz) 

FIL 3 (250 Hz) 

AM 

AM-Data 

FIL 1 (9,0 kHz) 

200 Hz bis 10 kHz (200 Hz) 

FIL 2 (6,0 kHz) 

FIL 3 (3,0 kHz) 

FM 

FM-Data 

FIL 1 (15 kHz) 

fest 

FIL 2 (10 kHz) 

FIL 3 (7,0 kHz) 


Wahl der ZF-Filterkurve 


Die Form der DSP-Filter-Durchlasskurve kann fur SSB, 
SSB-Data und CW unabhangig voneinander als 
scharf (sharp) Oder weich (soft) eingestellt werden. 

1. SSB, SSB-Data Oder CW wahlen. 

(Beispiel: USB) 

2. Das Filter-Symbol 1 Sek. lang beruhren. 

• Offnet das FILTER-Fenster. 


[DEF] 1 Sek. lang 
beruhren, um die 
Werksvoreinstel- 
lung aufzurufen. 

Erscheint, wenn man bei SSB Oder CW eine 
Bandbreite von 500 Hz Oder weniger einstellt. 

6. Schaltflache [BW] erneut beruhren. 

• Die Einstellung der Bandbreite ist beendet. 

7. Schritte 2 bis 6 wiederholen, bis alle gewunschten 
Bandbreiteneinstellungen (auBer bei FM und FM- 
Data) erfolgt sind. 

8. Zum SchlieBen des FILTER-Fensters I exit! drucken. 



i4.iodio ”, 

P.AMP1 AGC-M BWNK 


3. Das Filter-Symbol so oft beruhren, bis das ge¬ 
wunschte ZF-Filter FIL1, FIL2 Oder FIL3 gewahlt 
ist. 

4. Schaltflache [SHARP] Oder [SOFT] beruhren. 



PBT2 


Wenn [SOFT] gewahlt ist 



TIPP: Wenn bei FM FIL2 Oder FIL3 gewahlt ist, sendet der 
Transceiver in der Betriebsart FM-N (Schmalband-FM). 


5. Zum SchlieBen des FILTER-Fensters I exit! drucken. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


Wahl der ZF-Filterkurve (Fortsetzung) 


• SHARP 

Bei dieser Einstellung wird die Durchlasskurve des 
ZF-Filters optimiert, sodass der Shape-Faktor na- 
hezu ideal ist. Signale auBerhalb des Durchlassbe- 
reichs werden extrem unterdruckt, wodurch insge- 
samt eine bessere Audioqualitat erreicht wird. 

•SOFT 

Mit dieser Filtereinstellung wird der Ubergangsbe- 
reich zur Filterflanke wie bei einem Analogfilter ab- 
gerundet. Dies reduziert die Rauschanteile am un- 
teren und oberen Ende des Durchlassbereichs und 
hebt das Signal-Rausch-Verhaltnis des Nutzsignals 
an. Vorteilhaft ist diese Eigenschaft z. B. beim Emp- 
fang schwacher Signale auf dem 50-MHz-Band. 


IP Plus-Funktion 


Die IP Plus-Funktion verbessert das IMD-Verhalten 
(Intermodulation Distortion) des Empfangers. 

Fur den Empfang starker Signale wird der ADC (Ana- 
log/Digital-Konverter) gegen Verzerrungen optimiert. 
Dadurch verbessert sich der IP3 (Third-order Inter¬ 
cept Point), wobei allerdings die Empfangerempfind- 
lichkeit geringfugig reduziert wird. 


1. [FUNCTiONl -Taste drucken. 

• Das FUNCTION-Fenster erscheint im Display. 

2. Schaltflache [IP+] beruhren. 

(D Schaltflache [IP+] beruhren, um die IP Plus-Funktion 
ein- Oder auszuschalten. 

(D Die Funktion einschalten, wenn die Verbesserung 
des IP3 Vorrang hat, und ausschalten, wenn es 
auf maximale Empfindlichkeit des Empfangers 
ankommt. 


FUNCTION 


P.AMP/ 

ATT 

P.AMP1 

AGC 

MID 

NOTCH 

OFF 

NB 

OFF 

NR 

OFF 

: _ 

ip+ 

vox 

COMP 

TBW 

MONI 



OFF 

WIDE 

OFF 




tD 


3 . 


Zum SchlieBen des FUNCTION-Fensters [exit 
drucken. 

• „IP+“ erscheint oben im Display, wenn die Funktion 
eingeschaltet ist. 



Erscheint 


14 . 100.00 

D AA/1D1 A CLC MD MD BLANK 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


Storaustaster 


Der Storaustaster reduziert Oder eliminiert pulsfor- 
mige Storungen, wie sie z. B. von Kfz-Zundanlagen 
verursacht werden. 

Der Storaustaster steht bei FM nicht zur Verfugung. 


LEVEL _(voreingestellt: 50%) 

Einstellung des Storaustaster-Ansprechpegels zwi- 
schen 0 und 100%. 


ED-Taste drucken, um den Storaustaster ein- Oder 
auszuschalten. 


Erscheint 



HINWEIS: Bei Benutzung des Storaustasters konnen 
Empfangssignale verzerrt werden, wenn die Storungen 
besonders stark sind Oder eine andere als eine Impuls- 
charakteristik besitzen. In diesem Fall sollte der Storaus¬ 
taster ausgeschaltet Oder die DEPTH-Einstellung in der 
NB-Multifunktionsanzeige variiert werden. 

Siehe dazu nachfolgende Beschreibung. 


O Einstellung des Storaustasterpegels 
und des Zeitverhaltens 

Um die verschiedenen Arten von Storungen austasten 
zu konnen, lassen sich Austastpegel und Austast- 
breite in der NB-Multifunktionsanzeige einstellen. 


1. 

2 . 


ED-Taste 1 Sek. lang drucken. 

• Schaltet den Storaustaster ein und offnet die NB- 
Multifunktionsanzeige. 

Feld des einzustellenden Parameters beruhren. 
(Beispiel: DEPTH) 


14.100.00 


DEPTH 


P.AMP1 AGC-M 

SI 3 5 7 9 +20 +4C 


WIDT 




DEPTH _(voreingestellt: 8) 

Einstellung des Storaustastpegels zwischen 1 und 10. 

WIDTH (voreingestellt: 50) 

Einstellung der Austastbreite (Dauer) zwischen 1 und 
100 . 


Storaustaster AUS 


Storaustaster EIN 


Gepulste 


Gepulste Storun- 


Storungen PEG EL—' gen ausgetatstet 


Empfangs- 


signal 


Austastbreite 


Empfangs- 


signal 


Storaustaster EIN 

(Austastpegel zu gering) 



Gepulste Storungen 
\ bleiben erhalten 

Empfangs- 


Storaustaster EIN 

(Austastbreite zu lang) 

Empfangssignal 
\\j/ wird zusammen 
\ mit der Storung 
; ausgetastet 


Signal jj 



3. 


Mit dem Abstimmknopf den gewunschten Wert 
fur den Parameter einstellen. 

(Beispiel: 8) 



14.1 

P.AMP1 AGC-M NR 



®- M U LTI 



d rehen 


®-MULTI 



4-8 























































4 EMPFANGEN UND SENDEN 



Die Rauschminderung verringert die Rauschanteile 
des Nutzsignals und hebt es dadurch vom Rauschen 
ab. Die Verarbeitung der Signale erfolgt im DSR 

fNRl-Taste drucken, um die Rauschminderung ein- 
oder auszuschalten. 


USB 


* rr\ 


FIL2 


so 12:00 


14.100.00 


VFO A 

1 


P.AMP1 AGC-M 


NR- 


— Erscheint 


O Einstellung des Rauschminderungspegels 

Bei der Einstellung des Rauschminderungspegels 
muss man den Punkt finden, bei dem das Rauschen 
bestmoglich vermindert wird und die Verstandlichkeit 
des Empfangssignals nicht beeintrachtigt ist. 


Der IC-7300 verfugt uber ein Notch-Filter, das manu- 
ell gesteuert werden Oder automatisch arbeiten kann. 

Auto Notch: Nutzbar bei SSB, AM und FM 
Manual Notch: Nutzbar bei SSB, CW, RTTY und AM 

O Automatisches Notch-Filter 

Das automatische Notch-Filter unterdruckt Uberlage- 
rungstone, Abstimmsignale, Dauertrager usw. 

[NOTCHl -Taste so oft drucken, bis „AN" (Auto Notch) 
im Display unterhalb der Frequenzanzeige erscheint. 
(D Drucken von (NOTCH! schaltet zwischen automatisch 
„AN“, manuell „MN“ bzw. aus (keine Anzeige) um. 


USB ^ ^ FIL2 

14.100. 

P.AMP1 AGC-M 



1. 

2 . 


NRl-Taste 1 Sek. lang drucken. 

• Schaltet die Rauschminderung ein und offnet die NR- 
Multifunktionsanzeige. 

Rauschminderungspegel zwischen 0 und 15 ein- 
stellen. 

(D Beim Rechtsdrehen erhoht sich der Rauschminde¬ 
rungspegel, beim Drehen nach links vermindert er 
sich. 


USB / 1 FIL2 

14.100.00' 


NR 


LEVEL 


P.AMP1 AGC-M 

SI 3 5 7 9 +20 +4C 


®- M U LT I 



drehen 



Rauschminderung AUS 
NR-Pegel 0 

Rauschanteile 



v/\l 




■**«u 






Rauschminderung EIN 
NR-Pegel 4 

CW-Nutzsignal 



O Manuelles Notch-Filter 

Beim manuellen Notch-Filter ist es moglich, die zu 
dampfende Frequenz und die Bandbreite in der 
NOTCH-Multifunktionsanzeige einzustellen. 


1. 


2 . 


INOTCHl -Taste 1 Sek. lang drucken, um die 
NOTCH-Multifunktionsanzeige zu offnen. 

• Das manuelle Notch-Filter ist automatisch gewahlt 
und „MN“ erscheint im Display. 

(D Beruhren des Feldes [WIDTH] schaltet die Band¬ 
breite des manuellen Notch-Filters zwischen breit 
„WIDE“, mittel „MID“ und schmal „NAR“ um. 

Die Lage der Notch-Filter-Frequenz wird im Feld 
POSITION grafisch dargestellt und kann durch 
Drehen des (multi) -K nopfs verandert werden. 


CW 


NOTCH 


®- M U LT I 


14.100.00 

P.AMP1 AGC-M MN 

SI 3 5 7 9 +20 +40 +60dB 


WIDTH 

MID 



drehen 


Po 0 25 50 



®- M U LT I 



HINWEIS: Beim Abstimmen des manuellen Notch-Filters 
kann Rauschen horbar werden. Dies entsteht im DSP und 
stellt keine Fehlfunktion des Transceivers dar. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


VOX-Funktion 


Die VOX-Funktion (Voice Operated Transmission) 
ermoglicht eine sprachgesteuerte Sende-Empfangs- 
Umschaltung. Dies ermoglicht freihandiges Arbeiten. 

O Einstellung der VOX 

Vor der Nutzung der VOX-Funktion mussen verschie- 
dene Einstellungen vorgenommen werden: 

• GAIN (VOX-Verstarkung) 

• ANTI VOX (Anti-VOX-Verstarkung) 

• DELAY (VOX-Haltezeit) 

• VOICE DELAY (Sprachverzogerung) 


1. 

2 . 


ivox/BK-iNl -Taste 1 Sek. lang drucken. 

• Offnet die VOX-Multifunktionsanzeige. 

Feld des einzustellenden Parameters beruhren. 
(Beispiel: ANTI VOX) 


USB / 1 N FIL2 

14.1 

VOX P.AMP1 AGC-M MN 

SI 3 5 7 9 +20 

__i_i_i_i_,_|_i_| _ I_i_ 

I______ 

Po 0 25 50 100% 



3. Einstellung des Parameters vornehmen. 

(D Anti-VOX so einstellen, dass der Transceiver durch 
die Gerausche aus dem Lautsprecher bzw. von 
anderen Geraten nicht auf Senden geschaltet wird. 

(D Beruhren des Feldes VOICE DELAY wahlt 

nacheinander „SHORT“, „MID“, „LONG“ oder „OFF“. 


14.100.00 

VOX P.AMP1 AGC-M MN 

SI 3 5 7 9 +20 +40 +60dB 


VOX 

GAIN 


ANTI VOX 


Po 0 25 50 


DELAY 


0.2s 

VOICE DELAY 

OFF 


®- M U LT I 



drehen 


®- M U LT I 



GAIN _(voreingestellt: 50%) 

VOX-Verstarkung zwischen 0% und 100% so einstel¬ 
len, dass der Transceiver beim Besprechen des Mik- 
rofons automatisch auf Senden schaltet. Hohere Wer- 
te machen die VOX empfindlicher, sodass sie bereits 
bei leisem Sprechen auf Senden umschaltet. 

ANTI VOX _(voreingestellt: 50%) 

Anti-VOX-Verstarkung zwischen 0% und 100% so 
einstellen, dass der Transceiver durch die Gerausche 
aus dem Lautsprecher bzw. von anderen Geraten 
nicht auf Senden geschaltet wird. Hohere Werte ma¬ 
chen die VOX-Funktion unempfindlicher. 

DELAY _(voreingestellt: 0.2s) 

Einstellung der VOX-Haltezeit zwischen 0 und 2 Sek. 
fur eine zweckmaBige Verzogerung bis zum Um- 
schalten auf Empfang. Die Haltezeit muss so einge- 
stellt werden, dass der Transceiver in den normalen 
Sprechpausen nicht auf Empfang umschaltet. 

VOICE DELAY _(voreingestellt: OFF) 

Sprachverzogerung so einstellen, dass die erste Silbe 
bei der Umschaltung auf Senden nicht „verschluckt“ 
wird. 

„SHORT“, „MID“, „LONG“ oder OFF sind nacheinan¬ 
der wahlbar. 


O Einschalten der VOX 


1. Fonie-Betriebsart wahlen (SSB, AM oder FM). 
(Beispiel: USB) 

2. [vox/BK-iNl -Taste drucken, um die VOX-Funktion 
einzuschalten. 

(D [VQX/BK-1N] -Taste erneut drucken, um die VOX- 
Funktion wieder auszuschalten. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


^TX-Funktion 


Die ZITX-Funktion verstimmt die Sendefrequenz im 
Bereich von ±9,99 kHz, ohne dabei die Empfangsfre- 
quenz zu verandern. 


1. 


zitxI -Taste drucken. 

• Die ZlTX-Funktion wird eingeschaltet. 

(D Drucken von (zlTXl schaltet die zlTX-Funktion ein 
Oder aus. 

(D Wenn die Feinabstimmfunktion eingeschaltet ist 
(S. 3-4), wird die ZITX-Frequenz im Display 4-stellig 
angezeigt, andernfalls nur mit 3 Stellen. 


USB 


/T\ 


FIL2 


so 12:00 


14.1 

S _1 3 5 7 ? 

I 1 lj_ 

Po 0 25 50 100% 


AGC-M MN NB 


VFO A 


1 

BLANK 

ATX , 

Q.00 > 



ZITX-Frequenz 


2. Die ZITX-Frequenz so einstellen, dass die Sende¬ 
frequenz auf der Empfangsfrequenz der Gegen- 
station liegt. 


USB | ^ FIL2 

14.100.00 

AGC-M MN NB 

SI 3 5 7 9 +20 +40 +60dB 

^_l I l I_I_I_I I- 1-1-1— 

IEI2!_I_ ■ .. ' - 

Po 0 25 50 100% 


6 12:00 


®- M U LTI 




eingestellte 

ZITX-Frequenz 


(D Um die eingestellte ZITX-Frequenz auf „0.00“ zuruck- 
zusetzen, die (CLEARl -Taste 1 Sek. lang drucken. 

(D [zlTXl 1 Sek. lang drucken, um den eingestellten 
ZITX-Frequenzversatz zur angezeigten Betriebs- 
frequenz zu addieren. 

3. Nach Ende der Funkverbindung IzitxI drucken, um 
die ZITX-Funktion wieder auszuschalten. 


O ZITX-Monitorfunktion 

Wenn die ZITX-Funktion eingeschaltet ist, erlaubt das 
Drucken und Halten der (XFC) -Taste die direkte Beob- 
achtung der Betriebsfrequenz. 



(XFC) -Taste drucken und halten 


Monitorfunktion 


Die Monitorfunktion erlaubt die Kontrolle des Sende- 
signals. Man kann diese Funktion benutzen, um den 
Klang der Sprache bei der Einstellung der Sende- 
Audioparameter zu uberprufen. 

(D Der CW-Mithorton funktioniert unabhangig von der Ein¬ 
stellung der Monitorfunktion. 


1. 

2 . 

3. 


Betriebsart wahlen, die kontrolliert werden soli. 
(Beispiel: USB) 

[FUNCTiONl -Taste drucken. 

• Offnet das FUNCTION-Fenster. 

Schaltflache [MONI] beruhren, um die Monitor¬ 
funktion einzuschalten. 

(D Jedes Beruhren von [MONI] schaltet die Monitorfunk¬ 
tion ein oder aus. 


FUNCTION 


P.AMP/ 

ATT 

OFF 

AGC 

MID 

NOTCH 

MN 

(NAR) 

NB 

ON 

NR 

OFF 


IP+ 

OFF 

vox 

OFF 

COMP 

OFF 

r ’ll 

TBW 

WIDE 

MONI 

3 






FUNCTION-Fenster (USB) 


4. Schaltflache [MONI] 1 Sek. lang beruhren. 



5. In der geoffneten Multifunktionsanzeige das Feld 
MONITOR beruhren und dann wahrend des Spre- 
chens mit dem (MULTO -Knoof die Monitorlaut- 
starke zwischen 0% und 100% einstellen. 


USB ] ^ FIL2 

RF POWER 

14.100.00 

AGC-M 

S 1 3 5 7 9 +:n +40 + 60 dB 

▼ 

100% 

MIC GAIN 

50% 

COMP 

1------ 

Po 0 25 50 100% 

OFF 5 

1 MONITOR 
j ON 50% 

to 


®-MULTI 




HINWEIS: Bei Benutzung der VOX-Voice-Delay-Funktion 
(S. 4-10) muss die Monitorfunktion ausgeschaltet werden, 
da das NF-Sendesignal andernfalls mit einem Echo uber- 
lagert wurde. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


Einstellung des Sprachkompressors 


SSB 

Der Sprachkompressor hebt bei SSB die durchschnitt- 
liche HF-Ausgangsleistung an und erhoht auf der 
Empfangerseite so die Signalstarke und die Lesbar- 
keit des Signals. 

(D Diese Funktion ist bei DX-Verbindungen Oder bei 
schlechten Ausbreitungsbedingungen zweckmaBig. 


1. Betriebsart SSB wahlen. 

(Beispiel: USB) 

2. IFUNCTIONI -Taste drucken. 

• Offnet das FUNCTION-Fenster. 

3. Prufen, dass der Sprachkompressor ausgeschal- 
tet ist. 

(D Wenn der Sprachkompressor eingeschaltet ist, die 
Schaltflache [COMP] beruhren, um ihn auszuschalten. 


FUNCTION 


P.AMP/ 

ATT 

AGC 

NOTCH 

NB 

NR 

P.AMP1 

_ J 

MID 

OFF 

OFF 

OFF 


IP + 

OFF 

VOX 

OFF 

COMP 

< 

TBW 

MONI 

>* ' I 



— OFF 



FUNCTION-Fenster (bei USB) 


4. Zum SchlieBen des FUNCTION-Fensters [exit 
drucken. 

5. Das Bargraph-lnstrument beruhren, um das ALC- 
Meter anzuzeigen. 

(D Mehrfaches Beruhren des Bargraph-lnstruments 
wahlt nacheinander die Anzeige fur Po, SWR, ALC, 
COMP, Vd Oder Id. 


USB ] ^ FIL2 50 12:0C 

14.1 "'"i 

AGC-M BlANK 

S _1 . 3 . § 7 § +2 p +4 p + 6pdB 

liiiiiiiim' 

ALC II || 


-1- 

ALC-Meter 


6. Mikrofonverstarkung so einstellen (S. 3-11), dass 
das ALC-Meter beim normalen Sprechen bis in 
den Bereich von 30 bis 50% der ALC-Zone aus- 
schlagt. 

7. Bargraph-lnstrument erneut beruhren, um das 
COMP-Meter anzuzeigen. 

8. IFUNCTIONI -Taste drucken. 

• Offnet das FUNCTION-Fenster. 

9. Schaltflache [COMP] beruhren, um den Sprach¬ 
kompressor einzuschalten. 


FUNCTION 


P.AMP/ 

ATT 

AGC 

NOTCH NB 

NR 

P.AMP1 

MID 

OFF OFF 

OFF 

- - 

IP + 

VOX 

COMP TBW 

MONI 

OFF 

OFF 


OFF 



to 


10. Schaltflache [COMP] 1 Sek. lang beruhren. 



11. Beim Sprechen in das Mikrofon den in der Multi- 
funktionsanzeige dargestellten Kompressionsgrad 
mit dem (MULTO -Knocf so einstellen, dass der 
Zeiger des COMP-Meters bei normaler Sprech- 
lautstarke im Bereich zwischen 10 und 20 dB 
(COMP-Zone) bleibt. 

(D Wenn das COMP-Meter in den Sprachspitzen uber 
20 dB ausschlagt, kann es zu Verzerrungen des Sen- 
designals kommen. 


Sprachkompressor ist eingeschaltet 


14.100.00 


COMP AGC-M 

A 3 5 7 9 +20 +4i 

imiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiniiliiiiiiiiii liimi' 7 ^ 

COMP 0 5 10 15 20 


RF POWER 


50% 

Ivhcgain 


COMP 


ON 


COMP-Zone 


®-MULTI 



drehen 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


Split-Betrieb 


Der Split-Betrieb gestattet es, auf unterschiedlichen Zur Nutzung des Split-Betriebs gibt es 2 Moglichkeiten: 

Frequenzen Oder Bandern zu senden und zu empfan- • Quick-Split-Funktion 

gen. • Verwendung von VFO A aund VFO B zum Senden 

bzw. zum Empfang. 


Gegenstation 

Eigene Station 

Sendefrequenz 

USB 

21,29000 MHz 

VFO A 

Empfangsfrequenz 


USB ^ FIL2 50 12:00 

„ SPLIT 

21.290.00 v,0 i 

P.AMP1 AGC-M BlANK 

f. P-""«-ai 21.310.00 


Empfangsfrequenz 

USB 

21,31000 MHz 

VFO B 

Sendefrequenz 


USB ^ ^ FIL2 “ 12:00 

TX „ SPLIT 

21.310.OO v,0 i 

P.AMP1 AGC-M BlANK 

Po 0 25 50 100% 21.310.00 



O Quick-Split-Funktion 

Die Quick-Split-Funktion ermoglicht es, die Frequenz 
und die Betriebsart beider VFOs auf die Einstellungen 
des angezeigten VFOs automatisch zu egalisieren 
und die Split-Funktion einzuschalten. 


1. Frequenz und Betriebsart fur VFO A einstellen. 
(Beispiel: 21.29000 MHz bei USB) 

2. ISPLIH -Taste 1 Sek. lang drucken. 

• Die Quick-Split-Funktion wird eingeschaltet und die 
Einstellungen des VFO A werden auf VFO B uber- 
tragen. 

• Die Frequenz des VFO B erscheint rechts im Display. 


Erscheint 


21.290.00 


P.AMP1 AGC-M 


sd 1 ^00 
SPLIT 

VFO A 

1 


21.290.00 


VFO B- 
I y Frequenz 
V erscheint 
im Display 


3. Bei gedruckt gehaltener (XFC) -Taste die Ablage 
zwischen Sende- und Empfangsfrequenz einstel¬ 
len, die rechts im Display angezeigt wird. 


21.310.00 


S 12:00 
SPLIT 

VFO B - 

1 


P.AMP1 AGC-M 


+20.00k 


t 


VFO B 


Ablage zwischen Sende- und Empfangs¬ 
frequenz bei gedruckt gehaltener (XFC) -Taste 
mit dem Abstimmknopf einstellen. 


O Nutzung der bei VFO A und B eingestellten 
Empfangs- und Sendefrequenzen 

1. Empfangsfrequenz und Betriebsart fur VFO A 
einstellen. 

(Beispiel: 21,29000 MHz bei USB) 


21.290.00 


so 12:00 


VFO A 

1 


P.AMP1 AGC-M 


fA/Bl -Taste drucken, urn den VFO B zu wahlen, und 
dann die Sendefrequenz und die Betriebsart fur 
VFO B einstellen. 

(Beispiel: 21,31000 MHz bei USB) 


21.310.00 


SD 12:00 


VFO B 

1 


P.AMP1 AGC-M 


ISPLITI -Taste drucken, um die Split-Funktion ein¬ 
zuschalten. 

(D Drucken der ISPLITI -Taste schaltet die Split-Funktion 
ein Oder aus. 

Erscheint 

k 


21.310.00 


SD 1^00 

I SPLIT 


VFO B 

1 


VFO A- 


P.AMP1 AGC-M 

i 7 9 +20 +41 


21.290.00 


I /Frequenz 
^ erscheint 
im Display 


fA/Bl -Taste drucken, um wieder VFO A zu wahlen. 
(D Der Transceiver ist fur den Split-Betrieb vorbereitet. 


21.290.00 


sd 12:00 

SPLIT 

VFO A 

1 


P.AMP1 AGC-M 

S _1 , 3 _ 5 7 9 _ 

fflinnimiiii i‘‘~ 

Po 0 25 50 


21.310.00 
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5. Der Transceiver empfangt auf 21,29000 MHz und 
sendet auf 21,31000 MHz. 




































4 EMPFANGEN UND SENDEN 



Die Split-Verriegelung ist praktisch, wenn nur die Sen- 
defrequenz verandert werden soil, die Empfangsfre- 
quenz jedoch nicht. 


1. 


Split-Verriegelung einschalten. 


MENU 


SET > Function > SPLIT > SPLIT LOCK 


2 . 

3. 

4. 


Split-Funkion einschalten. 

(515-Taste 1 Sek. lang drucken, um die Verriege- 
lung des Abstimmknopfs (main dial) einzuschalten. 
Bei gedruckter (XFC) -Taste die Sendefrequenz mit 
(main dial) einstellen. 


USB 


fT\ 


FIL2 


21.310.00"^ 


so 12:00 
SPLIT 


FO B 

1 


P.AMP1 AGC-M 


BLANK 


S 1 


Po 0 


100% 


+20.00k 


Erscheint, wenn 
die Verriegelung 
des Abstimm¬ 
knopfs einge- 
schaltet ist. 


Einstellung der Sendebandbreite 


Die Sendesignalbandbreite ist fur SSB und SSB-D 
wahlbar, fur SSB sind WIDE, MID und NAR wahbar. 


1. Betriebsart USB Oder LSB einstellen. 

2. 1FUNCTIQN) -Taste drucken. 

• Offnet das FUNCTION-Fenster. 

3. Schaltflache [TBW] beruhren. 

(D [TBW] so oft beruhren, bis die gewunschte Sende¬ 
bandbreite aus WIDE, MID Oder NAR gewahlt ist. 


FUNCTION 

P.AMP/ 

ATT 

P.AMP1 

f \ 

AGC 

MID 

NOTCH 

OFF 

NB 

OFF 

NR 

OFF 


IP + 

OFF 

vox 

OFF 

COMP 

OFF 

1 

TBW 

WIDlSj 

MONI 

% 

1 


FUNCTION-Fenster (SSB) 


Folgende Audiobereiche sind fur die Sendeband- 
breiten voreingestellt: 

• SSB (WIDE): 100 Hz bis 2900 Hz 

• SSB (MID): 300 Hz bis 2700 Hz 

• SSB (NAR): 500 Hz bis 2500 Hz 

• SSB-D: 300 Hz bis 2700 Hz 

(D Die Audiobereiche fur die Sendebandbreiten lassen sich 
bei Bedarf uber spezielle Menus andern. (S. 12-3) 


MENU 

» 



MENU 

» 



MENU 

» 



MENU 

» 


SET > Tone Control/TBW > TX > SSB > TBW (WIDE) 


SET > Tone Control/TBW > TX > SSB > TBW (MID) 


SET > Tone Control/TBW > TX > SSB > TBW (NAR) 


SET > Tone Control/TBW > TX > SSB-D > TBW 


O CW-Ton-Einstellung 

Die Tonhohe des empfangenen CW-Signals und die 
CW-Mithortonhohe konnen, ohne die Betriebsfre- 
quenz zu verandern, eingestellt werden. 


1. Betriebsart CW wahlen. 

2. Auf den (multi) - Knopf drucken, um die Multifunk- 
tionsanzeige zu offnen. 


CW 1 1 ^ ' FIL2 

14.050.00 

P.AMP1 AGC-M 

S J 3.5 7 9 +2.0 +4.0 +60dB 

iiiillllllll'lllllllillllllMllllil I ' ____ 

It> 0 • • • 5 • • • 10 • • • 15 • • 20 • • • 25A 



3. Feld [CW PITCH] beruhren. 


CW J\ FT\ p| L2 RF POWER 

14.050.00 e 

P.AMP1 AGC-M 20WPM 



4. CW-Tonhohe mit dem (MULTO -Knoof zwischen 300 
und 900 Hz einstellen. 


14.050.00 


P.AMP1 AGC-M 

S J_ 3 5 7 ? 

I________ 

Id 0 • -5 • 10 15 - 20 


RF POWER 


50% 

KEY SPEED 


20WPM 


CW PITCH 
600Hz 


®-MULTI 



®-MULTI 



drehen 


drucken 


5. Auf den (MULTO -Knoof drucken, um die neue Ein¬ 
stellung zu speichern. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


CW-Betrieb (Fortsetzung) 


O Einstellung der Tastgeschwindigkeit 
des Keyers 

Wenn man den eingebauten elektronischen Keyer be- 
nutzt, lasst sich dessen Tastgeschwindigkeit einstellen. 


1. Betriebsart CW wahlen. 

2. Auf den (multi) - Knopf drucken, um die Multifunk- 
tionsanzeige zu offnen. 


CW 


14.050.00 

P.AMP1 AGC-M 

S J 3.5 7 9 +2.0 +4.0 +60dB 

iSiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ‘ ' ___ 

Id 0 • • • 5 • • ■ 10 • ■ 15 • ■ • 20 • • • 25A 


so 12:00 


VFO A 

1 


©-MULTI 



drucken 


3. Schaltflache [KEY SPEED] beruhren. 


RF POWER 


1 4.O50.OOk> 

P.AMP1 AGC-M 


SI 3 5 7 9 


ID 0 5 10 15 20 


CW PITCH 


600Hz 



Tastgeschwindigkeit mit dem (MULTO -Knopf zwi- 
schen 6 und 48 WpM (Worter pro Minute) ein¬ 
stellen. 


RF POWER 


©MULTI 


1 4.O50.OGn 

P.AMP1 AGC-M 



S 1 3 5 7 9 


Id 0 - 5 10 • 15 20 - 25A 


CW PITCH 


600Hz 


©MULTI 



drehen 


driicken 


5. Auf den (MULTO -Knoof drucken, um die neue Ein¬ 
stellung zu speichern. 


O Break-in-Funktion 

Die Break-in-Funktion wird bei CW benutzt, um den 
Transceiver durch Tasten automatisch zwischen Sen- 
den und Empfang umzuschalten. Der IC-7300 erlaubt 
Semi-BK- und Voll-BK-Betrieb. 


TIPP: Als Tastentyp ist werkseitig „Paddle“ voreingestellt. 
Der Tastentyp kann im CW-KEY SET-Fenster geandert 
werden. (S. 4-21) 


Semi-BK-Betrieb 

Beim Semi-BK-Betrieb schaltet der Transceiver beim 
Tasten auf Senden und schaltet, nachdem das Tas¬ 
ten beendet wurde, nach Ablauf einer voreingestellten 
Zeit automatisch auf Empfang zuruck. 


1. Betriebsart CW wahlen. 

2. Ivox/BK-INI -Taste drucken, um „BKIN“ anzuzeigen. 
(D Wiederholtes Drucken von IVOX/BK-IN) wahlt „BKIN“ 

(Semi-BK), „F-BKIN“ (Voll-BK) Oder BK aus (keine 
Anzeige). 


Semi-BK 

CW ^ ^ FIL2 50 12:00 

\ 

14.100.00 

BKiN P.AMP1 AGC-F BlANK 


3. 

4. 


Zur Einstellung der BK-Haltezeit die Ivox/bk-inI - 
Taste 1 Sek. lang drucken. 

• Offnet das BKIN-Multifunktionsfenster. 

Mit dem (multi) - Knopf eine BK-Haltezeit einstel¬ 
len, bei der der Transceiver in den Tastpausen 
nicht auf Empfang umschaltet. Die Haltezeit wird 
in Punktlangen angezeigt. 



14.100.00 


BKIN P.AMP1 AGC-F 


©MULTI 



drehen 


(D Bei Nutzung eines Paddles (MULTI) drucken, um die 
Multifunktionsanzeige zu offnen, und danach die 
Tastgeschwindigkeit einstellen. 



5. Zum SchlieBen des BKIN-Fensters EXIT) drucken. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


CW-Betrieb (Fortsetzung) 


O Break-in-Funktion (Fortsetzung) 

Voll-BK-Betrieb 

Beim Voll-BK-Betrieb schaltet der Transceiver beim 
Betatigen der Taste automatisch auf Senden und beim 
Loslassen der Taste sofort wieder auf Empfang. 


O CW-Revers-Betrieb 

Beim CW-R-Betrieb (CW Revers) liegt die BFO-Fre- 
quenz (Beat Frequency Oscillator) auf der gegenuber- 
liegenden Seite des CW-Signals. 

Verwenden Sie diese Betriebsart, wenn Storsignale in 
der Nahe des gewunschten Signals liegen. 


1. Betriebsart CW wahlen. 

2. Ivox/BK-INI so oft drucken, bis „F-BKIN“ im Dis¬ 
play erscheint. 

(D Wiederholtes Drucken von IVOX/BK-IN) wahlt „BKIN“ 
(Semi-BK), „F-BKIN“ (Voll-BK) Oder BK aus (keine 
Anzeige). 


Voll-BK 


cw 


m. 


FIL2 


so 12:00 


14.100.00 


VFO A 

1 


F-BKIN 


P.AMP1 AGC-F 


BLANK 


CW (LSB-Seite) 


CW-R (USB-Seite) 



Storsignal Nutzsignal Storsignal Nutzsignal 


3. Handtaste Oder Paddle benutzen. 

(D Beim Voll-BK-Betrieb schaltet der Transceiver ohne 
Verzogerung auf Empfang urn, sobald derTastkon- 
takt geoffnet ist. Dadurch kann man sogar wahrend 
der Tastpausen horen. 


O CW-Autotuning-Funktion 

Mit der Autotuning-Funktion kann man den Transcei¬ 
ver automatisch auf empfangene CW-Signale abstim- 
men. Dazu muss man in der Betriebsart CW lediglich 
die ( ftjijjg) -Taste drucken. 

(D Wenn die RIT-Funktion eingeschaltet ist, wirkt die Auto¬ 
tuning-Funktion auf die RIT-Ablagefrequenz. 


CW] M FIL2 _ , * 12:0C 

I AUTOTUNE = 

14.O5O.00 "°i 


Erscheint 
beim Tunen 


HINWEIS: Beim Empfang schwacher Oder gestorter Sig- 
nale kann es passieren, dass die Autotuning-Funktion den 
Transceiver nicht auf das gewunschte Signal abstimmt 
Oder der Abstimmvorgang nicht startet. In diesem Fall hort 
man einen Fehlerton. 


TIPP: Seitenbandwechsel des Tragersignals 

DerTrager liegt beim CW-Betrieb voreingestellt auf der 
LSB-Seite. Bei Bedarf kann er im Menu „CW Normal Side" 
des FUNCTION-Fensters auf die USB-Seite verschoben 
werden. (S. 12-6) 


iMENUl » 


SET > Function > CW Normal Side 


(D Wenn bei dieser Einstellung „USB“ gewahlt ist, sind CW 
und CW-R vertauscht. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


CW-Betrieb (Fortsetzung) 


O Funktionen des elektronischen Keyers 

Fur den Speicher-Keyer lassen sich uber die Menus 
zahlreiche Parameter wie Paddle-Polaritat usw. ein- 
stellen. 


1. Bei CW das KEYER-Fenster offnen. 


MENU 


» 


KEYER 


(D Die Schaltflache [KEYER] im MENU-Fenster er- 
scheint nur bei der Betriebsart CW. 
Schaltflache [EDIT/SET] beruhren. 

• Off net das EDIT/SET-Fenster. 


EDIT 



14.100.00 


so 12:00 


VFO A 

1 


P.AMP1 AGC-M 

S 1 3 5 7 9 +20 +4 


KEYER 

Ml 

CQ TEST C 

M2 a 

UR 5NN00 

M3 M4 

CFM TU QRZ? 

EDI] 

SE1 

M5 

M6 

M7 M8 

-1 

001 

KEYER-Fenster 


3. Gewunschte Zeile wahlen 




EDIT/SET-Fenster 


4. Zum SchlieBen des KEYER-Fensters [ exit ] mehr- 
mals drucken. 

O CW-Mithortonfunktion 

Wenn der Transceiver auf Empfang und die Break-in- 
Funktion ausgeschaltet ist, kann man den Ton des 
CW-Signals uberprufen, ohne dabei zu senden. 


Speicher-Keyer editieren (S. 4-19) 

Editiermoglichkeit der Speicher. 


KEYER MEMORY 

1/2 

Ml: CQ TEST CQ TEST DE ICOM ICOM T 


EST 

▲ 

M2: UR 5NN[iI>H BK 


□ 


M3: CFM TU 

▼ 

M4: QRZ? 





QSO-Nummern (S. 4-20) 

Einstellung der Gebeweise fur Zif- 
fern, des Aufwartszahlers usw. 


KEYER 001 1/1 


Number Style 

Normal 

A 

Count Up Trigger 

M2 


Present Number 

001 

▼ 



±3 


Keyer einstellen (S. 4-21) 

Einstellungen der Wiederholzeit, 
des Punkt-Strich-Verhaltnisses, der 


Paddle-Polaritat usw. 

1 CW-KEY SET 


1/2 

Side Tone Level 

■: 50% | 

A 

1 - 

Side Tone Level Limit 

ON 


Keyer Repeat Time 

2sec 

▼ 

Dot/Dash Ratio 

1:1:3.0 

±3 


® Information 

• Dies erlaubt es, die Frequenz Ihres Sendesignals 
(Tonhohe) exakt auf die Frequenz der Gegenstation 
abzustimmen. 

• Mit der CW-Mithorfunktion kann man sogar Telegrafie 
uben (dabei muss die BK-Funktion ausgeschaltet sein!) 
(S. 4-15). 

• Der Mithortonpegel lasst sich im Menu „Side Tone 
Level” einstellen. 


MENU! » 


KEYER > EDIT/SET > CW-KEY SET > 

Side Tone Level 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


CW-Betrieb (Fortsetzung) 


O Senden mit dem Speicher-Keyer (KEYER) 

Vorprogrammierte Zeichen lassen sich mit dem Spei- 
cher-Keyer-Fenster senden. 


Senden 

1. Bei CW das KEYER-Fenster offnen. 


MENU » 


KEYER 


2. [transmit] -Taste drucken. 

• Die TX-LED leuchtet rot. 

(D Wenn die Sende-Empfangs-Umschaltung auto- 
matisch erfolgen soil, muss die Break-in-Funktion 
eingeschaltet werden. (S. 4-15) 

3. Einen der Speicher zwischen [Ml] und [M4] be¬ 
ruhren. 

• Der Inhalt des gewahlten Speichers wird gesendet. 


QSO-Nummern-Zahler 


Der QSO-Nummernzahler erhoht die zu sendende 
QSO-Nummer nach dem Nummernaustausch auto- 
matisch. (voreingestellt: M2) 


KEYER 


Ml 

CQ TEST C 

M2 O 

UR 5NNA 

M3 

CFM TU 

M4 

QRZ? 

EDIT/ 

SET 

M5 

M6 


M7 

M8 

-1 


QSO-Nummern-Zahler 


CW FIL2 


lfc¥!3 


14.1 "i 



Sendeinhalte 


KEYER-Fenster wahrend des Sendens 
(Beispiel: Senden von Ml) 



Erscheint 


KEYER 

M3 M4 EDIT/ 

CFM TU QRZ? SET 

M7 M8 -1 

001 


KEYER-Fenster wahrend des Sendens 
(Beispiel: Wiederholtes Senden des Inhalts 
von Ml) 


4. Zum Beenden des Sendens [exit] drucken. 


Schalt¬ 

flache 

Aktion 

Ml bis 
M8 

beruhren 

Senden des Speicherinhalts 

1 Sek. 
lang 

beruhren 

™ erscheint in der Schaltflache und 
der Speicherinhalt wird wiederholt 
gesendet. 

(D Im CW-KEY-SET-Fenster kann 
man bei „Keyer Repeat Time" 
das Wiederholintervall einstellen. 
(S. 4-21) 

-1 

001 

Vermindert die QSO-Nummer urn 1 (001). 

(D Die QSO-Nummer lasst sich im KEYER 001- 
Fenster bei „Present Number" andern Oder 
auf 0 zurucksetzen. (S. 4-21) 

EDIT/SET 

Beruhren, urn das EDIT/SET-Fenster anzuzeiqen 


Anzeige der aktuellen Nummer 


(D + erscheint auf der Schaltflache im KEYER-Fenster, der 
der Zahler zugeordnet ist. 

(D Die Einstellung des Zahlers lasst sich im KEYER 001- 
Fenster andern. (voreingestellt: M2) (S. 4-20) 


Vorprogrammierte Speicherinhalte 


Speicher 

Inhalt 

Ml 

CQ TEST CQ TEST DE ICOM ICOM TEST 

M2 

UR5NN * BK 

M3 

CFM TU 

M4 

QRZ? 


(D „*“ ist der Platzhalter fur die CW-Contest-QSO-Nummer, 
die automatisch eingefugt und nach jeder Verbindung 
urn 1 erhoht wird. 

(D Falls der QSO-Nummern-Zahler einem anderen Spei- 
cherzugeordnet werden soil, loscht man das „*“ (Stern- 
chen) aus dem Inhalt des Speichers M2 und fugt es bei 
einem anderen Speicher ein. Siehe „Speicher-Keyer 
editieren (EDIT)" (S. 4-19). 


TIPP: Wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist, las¬ 
sen sich die Inhalte der Speicher auch ohne Offnen 
des KEYER-Fensters senden. Siehe S. 18-3 zu 
Details. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


CW-Betrieb (Fortsetzung) 


O Speicher editieren (EDIT) 

Die Inhalte der Speicher des Speicher-Keyers lassen 
sich im EDIT-Fenster editieren. 

(D Der Speicher-Keyer verfugt uber 8 Speicher (Ml bis M8), 
die jeweils eine Kapazitat von bis zu 70 Zeichen haben. 


Editieren 

(Beispiel: Programmierung von „QSLTU DE JA3YUA 
TEST" in den Speicher M3) 


1. 


Bei CW das KEYER MEMORY-Fenster offnen. 


MENU 


KEYER > EDIT/SET > EDIT 


2. Zeile „CFM TU“ 1 Sek. lang beruhren. 



3. Zeile „Edit“ beruhren. 



4. 


Schaltflache [CLR] beruhren, bis ein zuvor pro- 
grammierter Inhalt geloscht ist. 


KEYER MEMORY (M3) 

- 

CFM TU 

- 



5. 


„QSL TU DE JA3YUA TEST" uber die Tastatur ein- 
geben und danach Feld [ENT] beruhren, um den 
Text zu speichern. 

(D Siehe auch „Nutzung derTastatur“ (S. 1-8). 


KEYER MEMORY (M3) 


QSL DE JA3YUA TEST 

-> 



KEYER MEMORY 

1/2 

Ml: CQ TEST CQ TEST DE ICOM ICOM T 

EST 

▲ 

M2: UR 5NNgSB BK 

□ 


M3: QSL DEJA3YUA TEST 

T 

M4: QRZ? 

±3 


6. Zum SchlieBen des KEYER MEMORY-Fensters 
[ EXIT J mehrmals drucken. 


Wahlbare Zeichen 

Buchstaben 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Sonderzeichen 

/? a ., 

Ziffern 

1234567890 


Zu den Sonderzeichen 

• „ A “ wird benutzt, um die nachfolgenden Zeichen ohne 
Zwischenraum zu senden; z. B. „ A “ vor die Zeichenfolge 
setzen, z. B. A AR, sodass „ar“ zusammenhangend gesen- 
det wird. 

• „*“ (Sternchen) dient als Platzhalter fur QSO-Nummern. 
Die QSO-Nummer wird automatisch um 1 erhoht. Die 
Funktion steht immer nur fur einen Speicher zur Verfu- 
gung; voreingestellt ist M2. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


CW-Betrieb (Fortsetzung) 


OQSO-Nummem einstellen (001 SET) 

Dieses Fenster wird benutzt, um die QSO-Nummern, 
den Aufwartszahler usw. einzustellen. 


Einstellung 

1. Bei CW das KEYER 001-Fenster offnen. 
(MenUI » I KEYER > EDIT/SET > 001 SET 


2. Gewunschte Zeile mit dem (multi) - Knopf wah- 
len und auf den (MULTi) -Knopf drucken, um das 
nachste Fenster zu offnen. 

(Beispiel: Number Style) 



KEYER 001-Fenster 


®-MULTI 



d rehen 


®- M U LTI 



Gewunschte Einstelloption wahlen 

Number Style 

1/2 

Normal 

▲ 

| 190-ANQ 


190— > ANT 

▼ 

90—*NO 

& 


• Ruckkehr zum KEYER 001-Fenster. 

4. Zum SchlieBen des „Number Style“-Fensters 
[exitj mehrmals drucken. 


Number Style (voreingestellt: Normal) 

Einstellung der Gebeweise fur die QSO-Nummern als 
normale Oder gekurzte Morsezeichen. 

• Wahlbar sind: Normal, 190—>ANO, 190->ANT, 90—>NO Oder 
90—>NT 

Count Up Trigger _(voreingestellt: Normal) 

Wahl des Speichers von insgesamt 8, in dem die 
QSO-Nummer enthalten sein soil. 

• Wahlbar zwischen Ml und M8 

Present Number _(voreingestellt: 001) 

Einstellung der aktuellen QSO-Nummer im zuvor ge- 
wahlten Speicher. 

• Einstellbar zwischen 001 und 9999 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile Oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
um auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


CW-Betrieb (Fortsetzung) 


O Keyer einstellen (CW-KEY SET) 

Uber das CW-KEY SET-Fenster konnen das Wieder- 
holintervall, das Punkt-Strich-Verhaltnis, die Anstiegs- 
zeit des CW-Signals, die Paddle-Polaritat, derTasten- 
typ usw. eingestellt werden. 


Einstellbeispiel 

1. Bei CW das CW-KEY SET-Fenster offnen. 


fMENlJI » KEYER > EDIT/SET > CW-KEY SET 


2 . 


Gewunschte Zeile mit dem (multi) -K nopf wahlen 
und auf den (MULTi) -Knopf drucken. 

(Beispiel: Side Tone Level) 


CW-KEY SET 


1/2 

Side Tone Level 



— 

■ 50% | 

▲ 

Side Tone Level Limit 




ON 


Keyer Repeat Time 


▼ 


2sec 


Dot/Dash Ratio 




1:1:3.0 



CW-KEY SET-Fenster 


®-MULTI 



d rehen 


®- M U LTI 



3. Mithorton-Lautstarke einstellen. 
(Beispiel: 80%) 



4. Zum SchlieBen des KEYER-Fensters [exit] mehr- 
mals drucken. 


Side Tone Level _(voreingestellt: 50%) 

Einstellung der CW-Mithortonlautstarke. 

• Einstellbar zwischen 0 und 100%. 

Side Tone Level Limit _(voreingestellt: ON) 

Ein- und Ausschalten der Begrenzung der CW-Mit¬ 
hortonlautstarke. Wenn ON gewahlt ist, ist die Laut- 
starke des Mithortons an den inneren (af^rf/sql) - 
Regler gekoppelt und begrenz, sodass en weiteres 
Aufdrehen nicht mehr zu einer Erhohung der Lautstar- 
ke des CW-Mithortons fuhrt. 

Keyer Repeat time _(voreingestellt: 2sec) 

Einstellung der Zeit zwischen dem wiederholten auto- 
matischen CW-Senden des Inhalts eines Speichers. 

• Einstellbar zwischen 1 und 60 Sek. 


Dot/Dash Ratio _(voreingestellt: 1:1:3.0) 

Einstellung des Punkt-Strich-Verhaltnisses. 

• 1:1:2,8 bis 1:1:4,5 (in 0,1-Schritten) sind einstellbar. 

Beispiel fur Tastverhaltnis: Morsezeichen „K“ 

Punkt Strich Strich 

1 1 3 

voreingestellt: 

1:1:3 J |_| IJ _ 

|l 1 2.8—4.5 / \\ V****. 

Tastverhaltnis 
1:1:2.8 bis 1:1:4.5 — 

Einstellbereich Abstand 



Rise Time _ (voreingestellt: 4ms) 

Einstellung der Anstiegszeit bis zum Erreichen der 
vollen Leistung des CW-Sendesignals. 

• 2, 4, 6 Oder 8 ms sind einstellbar. 


Tastenkontakt 

Sendeleistung 



Paddle Polarity _ (voreingestellt: Normal) 

Wahl der Paddle-Punkt-Strich-Polaritat aus Normal 
Oder Revers. 

• Normal: rechts - Strich, links - Punkt 

• Reverse: rechts - Punkt, links - Strich 


Key Type _(voreingestellt: ELEC-KEY) 

Wahl des Tastentyps fur die [KEY]-Buchse an der 
Ruckseite. 

• Handtaste, Bug Oder Paddle sind wahlbar. 

MIC Up/Down Keyer _(voreingestellt: OFF) 

Einstellung der Nutzbarkeit der [UP]/[DN]-Tasten am 
Mikrofon zum Geben von Morsezeichen. 

• ON: [UP]/[DN]-Tasten fur CW nutzbar. 

• OFF: [UP]/[DN]-Tasten fur CW nicht nutzbar. 

(D Die [UP]/[DN]-Tasten am Mikrofon lassen sich nicht wie 
eine „Squeeze-Taste“ nutzen. 

(D Wenn „ON“ gewahlt ist, konnen Frequenz bzw. Speicher- 
kanal mit den [UP]/[DN]-Tasten nicht verandert werden. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile Oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
urn auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


RTTY-Betrieb (FSK) 


Dank des eingebauten RTTY-Decoders und der in den 
RTTY-TX-Speichern prog ram mierbaren Texte lasst 
sich einfacher RTTY-Betrieb ohne externe Zusatzge- 
rate durchfuhren. 

(D Falls RTTY-Software auf einem PC genutzt wird, muss man 
die Anleitung der Software beachtet werden. 


1. 

2 . 


Betriebsart RTTY wahlen. 

RTTY DECODE-Fenster offnen. 


IMENUI » 


DECODE 


(D Die Schaltflache [DECODE] im MENU-Fenster er- 
scheint nur bei der Betriebsart RTTY 


RTTY M M FIL2 


14.100.00 


P.AMP1 AGC-IV 

SI 3579 +20 +40 +60dB 

▼ 

Id 0 5 10 15 - -20 - 25A 


BLANK 

— RTTY DECODE 

**** RTTY Encode/Decode Monitor **** 

45bps BAUDOT Mark=2125Hz, Shift=170Hz 
Memory TX and Data Saving to SD supported 

ZL 



< 1 > HOLD CLR TX MEM EXPD/SET 


RTTY DECODE-Fenster 


3. Mit (main dial) auf das Empfangssignal abstimmen. 

® Informationen 

• Beim Abstimmen beachten, dass die Spitzenwerte 
des FFT-Skops auf der Linie der Mark-Frequenz 
(2125 Hz) und auf der urn die Shift (170 Hz) ver- 
schobenen Linie liegen. 

• Das S-Meter zeigt die Empfangssignalstarke an. 

• Wenn die empfangenen RTTY-Signale nicht korrekt 
decodiert werden, sollte man RTTY-R probieren. 

• Die Abstimmung ist korrekt, wenn im Fenster des 
FFT-Skops bei der Abstimmanzeige beide Pfeile 

und sichtbar sind. 


DE ICOM ICOM ICOM K 
60:!- 

DE ICOM ICOM ICOM 

< 1 > HOLD 


Abstimmanzeige 

4. RTTY-Speicher senden. 

• Die TX-Symbole leuchten rot und das Po-lnstrument 
schlagt aus. 



FFT-Skop 


O RTTY-Revers-Betrieb 

Wenn man ein RTTY-Signal empfangt, dieses aber 
nicht korrekt decodiert wird, sollte man die Betriebs¬ 
art RTTY-R (revers) ausprobieren. 

RTTY-R durch Beruhren des Felds [RTTY] im MODE- 
Fenster wahlen. 

(D Jedes Beruhren von [RTTY] schaltet zwischen RTTY und 
RTTY-R hin und her. 


RTTY normal RTTY-R 




.i i . 



170 Hz 

2125 Hz 

i 

i 

i 

i 

i 

2125 Hz 

i 

i 

i 

i 

i 

170 Hz 


Space Mark BFO BFO Space Mark 


O Doppel-Peak-Filter 

Das Doppel-Peak-Filter (TPF) verandert die NF-Durch- 
lasskurve, indem die Mark- und Space-Frequenzen 
angehoben werden, damit die Decodierbarkeit des 
RTTY-Signals mit dem eingebauten Decoder Oder 
einem angeschlossenen PC verbessert wird. 


1 . 


In der Betriebsart RTTY durch Drucken auf den 
(multi) - Knoof die Multifunktionsanzeige offnen. 


RTTY j —^— FIL2 

14.1 

P.AMP1 AGC-M 

SI 3 5 7 9 +20 +40 +60dB 




2. Schaltflache [TPF] beruhren. 

(D Dies schaltet das Doppel-Peak-Filter ein- Oder aus. 



Die linke Kante der Schaltflache leuchtet, wenn das 
Doppel-Peak-Filter eingeschaltet ist. 

3. Zum SchlieBen der Multifunktionsanzeige [exit] 
drucken. 


Leuchtet rot Leuchtet rot 



Der im RTTY-Speicher vorhandene Text wird gesendet. 
(Beispiel: Senden des Speicherinhalts von RT1) 


HINWEIS: Wenn das Doppel-Peak-Filter eingeschaltet ist, 
kann sich die Lautstarke des Empfangssignals erhohen. 
Das ist eine normale Erscheinung, die keinen Fehler dar- 
stellt. 


4-22 


































































4 EMPFANGEN UND SENDEN 


RTTY-Betrieb (FSK) (Fortsetzung) 


O Funktionen im RTTY-DECODE-Fenster 

In der Betriebsart RTTY das RTTY DECODE-Fenster 
offnen. 


iMENUl » 


DECODE 


TIPP: Beruhren der Schaltflache [EXPD/SET] schaltet zwi- 
schen normalem und erweitertem Fenster um. 



Wenn der Transceiver auf ein RTTY-Signal abgestimmt 
ist, erscheint der decodierte Text im Fenster. 




RTTY | FIL2 

VFO A 1 

S /JUh^ 14.1 

\/ RTTY DECODE 

dw y r 1 

BXUZI 0TCQ09!4((!1/ EVKDBBJEUJWRHNZT 
GN 

DE ICOM ICOM ICOM K / 

60:!- 'L 

DE ICOM ICOM ICOM K | 

ZTZKJEO GWWOA. 

DE ICOM ICOM I I 


so 12:00 


< 1 > HOLD CLR TX MEM EXPDiSJ 


Erweitertes 

Fenster 


RTTY DECODE-Fenster 



Funktion 

Aktion 

<1> 

Offnet das Funktionsmenu. 

<2> 

Offnet das Funktionsmenu. 

HOLD 

Schaltet die Hold-Funktion ein Oder aus. 

CD „fHOLD|“ erscheint im Displav und das 

RTTY DECODE-Fenster ist eingefroren. 

CLR 

1 Sek. lang beruhren, um den angezeigten 

Text zu loschen. 

• Bei eingeschalteter Hold-Funktion wird der 
Text geloscht und die Hold-Funktion wird 
ausqeschaltet. 

TX MEM 

Offnet das RTTY MEMORY-Fenster. 

LOG 

Offnet das RTTY DECODE LOG-Fenster. 

• Starten und Stoppen der Generierung einer 
Log-Datei, Wahl des Dateiformats Oder der 
Zeitmarke. 

LOG VIEW 

Offnet das RTTY DECODE LOG VIEW-Fenster. 
• Der Inhalt der RTTY-Log-Datei lasst sich 
uberprufen. 

ADJ 

Offnet das 
• Einstellm 

THRESHOLD-Fenster. 
oqlichkeit fur die Schaltschwelle. 

EXPD/SET 

Beruhren 

Schaltet zwischen erweitertem und 
normalem RTTY DECODE-Fenster 

um. 

1 Sek. 
beruhren 

Offnet das RTTY DECODE SET- 
Fenster. 


O Einstellung des Schwellwerts 
des RTTY-Decoders 

Der Schwellwert des RTTY-Decoders muss korrigiert 
werden, wenn im Decoder-Fenster Zeichen dargestellt 
werden, obwohl gar kein Signal empfangen wird. 


1. Das RTTY DECODE-Fenster offnen. 


MENUl » DECODE 


2. Schaltflache [<1>] beruhren. 


RTTY I FIL2 

14.100.00 

P.AMP1 AGC-M 

S J_ 3 5 7 ? +20 +40 +60dB 

r w - ' .' ' ' ' . ____ 

Id 0 • • 5 ■ • 10 15 -20 - • 25A _ 

RTTY DECODE 

**** RTTY Encode/Decode Monitor **** 

45bps BAUDOT Mark=2125Hz, Shift=170Hz 
Memory TX and Data Saving to SD supported 


so 12:00 


VFO A 

1 


< 1 > 



LD CLR TX MEM EXPD/SET 


RTTY DECODE-Fenster 


• Das Funktionsmenu <2> wird angezeigt. 
3. Schaltflache [ADJ] beruhren. 


S J 3 

5 7 9 +20 +40 +60c 


1.. ' I 



Id 0 5 

10 15 20 254 


TX 

RTTY DECODE 


TZWDNWCYA 

LYD 


4 D ► 

XB 

TGQAVJ(4 


Wm 

< 2 > 

LOG LOG VIEW 

ADJ ^EXPD/SET 


• Das Fenster fur die Einstellung des RTTY-Decoder- 
Schwellwerts wird angezeigt. 

4. RTTY-Deco der-Schwellwert durch Drehen an 
(main dial) andern und dabei das RTTY DECODE- 
Fenster beobachten. Den Schwellwert so ein- 
stellen, dass keine Zeichen im Fenster angezeigt 
werden. 

(D Wenn der Schwellwert zu hoch eingestellt ist, wer¬ 
den schwache RTTY-Signale nicht decodiert. 

(D Schaltflache [DEF] 1 Sek. lang beruhren, um den 
Schwellwert auf den Werksvoreinstellwert zuruckzu- 
stellen. 


RTTY DECODE 1 

XB 

TGQAVJ(47((& 


4 D ► 

_jl \ _ 

36'26);'9&6 


THRESHOLD 

[X)JKG 


■■■ ) 8 


ADJ 

DEF 


5. Zum SchlieBen des Einstellfensters Schaltflache 
[ADJ] beruhren. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


RTTY-Betrieb (FSK) (Fortsetzung) 


O Senden aus RTTY-Speichern 

Vorprogrammierte Texte, die im RTTY MEMORY- 
Fenster angezeigt werden, lassen sich senden. 

(D Die Texte lassen sich nach Beruhren der Schaltflache 
[EDIT] im RTTY MEMORY-Fenster editieren. 


1. In der Betriebsart RTTY das RTTY DECODE- 
Fenster offnen. 

iMENUl » 


DECODE 


2. Schaltflache [TX MEM] beruhren. 


RTTY 


14.1 00.00 


so 12:00 


VFO A 


P.AMP1 AGC-M 

S 1 3 5 7 9 +20 +4( 


Id 0 -5 10 • 15 • ■ 20 • • • 25A 

RTTY DECODE 

**** RTTY Encode/Decode Monitor **** 
45bps BAUDOT Mark=2125Hz, Shift=170Hz 
Memory TX and Data Saving to SD supported 


_A_a/vtJV^A 


< 1 > HOLD CLR TX ME&4. EXPD/SET 


RTTY DECODE-Fenster 



• Offnet das RTTY MEMORY-Fenster. 

3. RTTY-Speicher, der den zu sendenden Text ent- 
halt, aus [RT1] bis [RT8] wahlen. 

(Beispiel: RT1) 

(D Zum Beenden des Sendens und zur Ruckkehr zum 
RTTY DECODE-Fenster fEXiTI driicken. 



BLANK 


VFO A 

1 


EDIT 


15 20 • 25A 

RTTY MEMORY 


RT3 RT4 

.QSL UR 5 .QSL DE I 


RT7 

. MY TRA 


RT8 

MY RTTY 


RT2 

E ICOM 




P.AMP1 AGC-M 

5 7 9 +20 +4( 


RTTY MEMORY-Fenster 


• Die TX-Symbole leuchten rot und das Po-lnstrument 
schlagt aus. 


Speicher 

Vorprogrammierte Inhalte 

RT1 

J DE ICOM ICOM K J 

RT2 

J DE ICOM ICOM ICOM K J 

RT3 

J QSL UR 599-599 BK J 

RT4 

J QSL DE ICOM ICOM UR 599-599 BK J 

RT5 

J73GLSK J 

RT6 

J CQ CQ CQ DE ICOM ICOM ICOM K J 

RT7 

J MY TRANSCEIVER IS IC-7300 & ANTENNA 

IS A 3-ELEMENT TRIBAND YAGI. J 

RT8 

J MY RTTY EQUIPMENT IS INTERNAL FSK 
UNIT & DEMODULATOR OF THE IC-7300. J 


TIPP: Sofern eine externe Tastatur an der [MIC]-Buchse 
angeschlossen ist, lassen sich damit die Inhalte der RTTY- 
Speicher senden. Siehe S. 18-3 zu Details. 



Der gesendete Text wird im RTTY DECODE- 
Fenster angezeigt. 

(Beispiel: RT1) 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


RTTY-Betrieb (FSK) (Fortsetzung) 


O Editieren der RTTY-Speicher 

Die Inhalte der RTTY-Speicher lassen sich editieren. 
Insgesamt stehen 8 Speicher fur oft genutzte RTTY- 
Texte zur Verfugung. Jeder dieser Speicher hat die 
Kapazitat von 70 Zeichen. 


1. 


RTTY MEMORY-Fenster offnen. 


MENU 


DECODE > TX MEM > EDIT 


2. Zeile des gewunschten Speichers 1 Sek. lang 
beruhren. 

(Beispiel: RT3) 



RTTY MEMORY 

1/2 

RT1: 

♦jDE ICOM ICOM 


RT2: 

«jDE ICOM ICOM ICOM 


RT3: 

«jQSL UR 599-599 BK^ _ 

▼ 

S 

RT4: 

^QSL DE ICOM ICOM UR MB 
K<J 

^9B L_ 


RTTY MEMORY-Fenster 
3. Zeile „Edit“ beruhren. 



QUICK MENU-Fenster 


4. 


Schaltflache [CLR] beruhren, bis der gesamte 
zuvor gespeicherte Text geloscht ist. 


RTTY MEMORY (RT3) 

- 

99-599 BK*J 

- 



5. Gewunschte Zeichen uber die Tastatur eingeben 
und danach Feld [ENT] beruhren, um den Text zu 
speichern. 

(D Siehe „Nutzung der Tastatur“ (S. 1-8). 


RTTY MEMORY (RT3) 


^DE ICOM IC-7300 K«J 

— 




6. Zum SchlieBen des RTTY DECODE-Fensters 
I exit! mehrmals drucken. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


RTTY-Betrieb (FSK) (Fortsetzung) 


O Einschalten des RTTY-Logs 

Wenn die RTTY-Log-Funktion eingeschaltet ist, wer- 
den die RTTY-TX- und -RX-Signale auf der SD-Karte 
gespeichert (nicht im Lieferumfang). 


1 . 

2 . 


SD-Karte in den Karten-Slot des IC-7300 ein- 
stecken. (S. 8-2) 


In der Betriebsart RTTY das RTTY DECODE LOG- 
Fenster offnen. 


MENU] » 


DECODE ><1>> LOG 


3. 


Zeile ..Decode Log“ wahlen. 


RTTY DECODE LOG 1/1 

Decode Log 

OFF 

▲ 

Log Set 


▼ 


& 


®- M U LTI 



drehen 


®- M U LT I 



4. Zeile „ON“ wahlen. 


Decode Log 

1/1 

OFF 

▲ 

1 ON 



▼ 


±D 


5. 


I exit! -Taste drucken. 

• erscheint oben links im RTTY DECODE-Fenster, 
wenn die RTTY-Log-Funktion eingeschaltet ist. 


O Ansehen der RTTY-Log-Eintrage 

Die Eintrage gespeicherter RTTY-Logs lassen sich 
nachtraglich ansehen und uberprufen. 


1. 

2 . 


SD-Karte mit dem gewunschten Log in den Kar¬ 
ten-Slot einstecken. (S. 8-2) 


In der Betriebsart RTTY das RTTY DECODE LOG 
VIEW-Fenster offnen. 


[MENU] » DECODE ><1>> LOG VIEW 


3. Gewunschte Log-Datei wahlen. 

(D erscheint in der Zeile links neben dem Datei- 
namen, wenn diese Datei noch nicht geschlossen 
ist. Daher kann man sich den Inhalt dieser Datei 
nicht ansehen. 


RTTY DECODE LOG VIEW 

1/1 

20151124_011600.txt 

1KB 


▲ 

20151124_012057.txt 

1KB ■ 


▼ 

20151125_160034.txt 

2KB 

20151125_162229.txt 

1KB ^3 


RTTY DECODE LOG VIEW-Fenster 


®- M U LT I 



drehen 


®- M U LT I 





ai 

RTTY DECODE 


DE ICOM ICOM ICOM 

< “ ► 1 A 

yWv 

< 1 > HOLD 

CLR TX MEM EXPD/SET 


Beispiel fur ein im Textformat gespeichertes Log. 

4. Zum SchlieBen des RTTY DECODE-Fensters 
IexitI mehrmals drucken. 


6. Zum Ausschalten der RTTY-Log-Funktion in 
Schritt 4 die Zeile „OFF“ wahlen. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
urn auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


RTTY-Betrieb (FSK) (Fortsetzung) 


O RTTY-Decoder-Log-Set-Modus 

lm RTTY DECODE LOG-Fenster lassen sich die Ein- 
stellung des Log-Dateityps, die Zeitmarken und wei- 
terer RTTY-Einstellungen vornehmen. 


1. In der Betriebsart RTTY das RTTY DECODE LOG 
Fenster offnen. 


iMENUl » DECODE > <2> > LOG 


2. Zeile „Log Set“ wahlen. 


RTTY DECODE LOG 

i/i 

Decode Log 


^ OFF | 

▲ 

Log Set 



▼ 


±D 


®- M U LTI 



drehen 


®- M U LT I 



File Type _(voreingestellt: Text) 

Wahl des Dateiformats, in dem das Log auf der 
SD-Karte gespeichert wird, aus Text Oder HTML. 

(D Wahrend des Loggens lasst sich das Dateiformat nicht 
andern. 

Time Stamp _(voreingestellt: ON) 

Ein- Oder Ausschalten der zu den Log-Eintragen hin- 
zuzufugenden Zeitmarken (Datum, Sende- und Emp- 
fangszeit). 

• ON: Zeitmarken werden hinzugefugt. 

• OFF: Zeitmarken werden nicht hinzugefugt. 

Time Stamp (Time) _(voreingestellt: Local) 

Wahl der Zeit fur die Zeitmarken aus Ortszeit und 
UTC. 


3. Gewunschte Zeile wahlen. 
(Beispiel: File Type) 


RTTY DECODE LOG SET 

i/i 

File Type 

Text 

▲ 

Time Stamp 

ON 


Time Stamp (Time) 

Local 

▼ 

Time Stamp (Frequency) 

ON | 



Time Stamp (Frequency) _(voreingestellt: ON) 

Ein- Oder Ausschalten der zu den Log-Eintragen hin- 
zuzufugenden Frequenz. 

• ON: Frequenz wird hinzugefugt. 

• OFF: Frequenz wird nicht hinzugefugt. 


4. Gewunschte Einstellung Oder Parameter wahlen. 
(Beispiel: HTML) 


File Type 

1/1 

Text 

▲ 

| HTML 



▼ 


& 


5. Zum SchlieBen des RTTY DECODE-Fensters 
I exit] mehrmals drucken. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile Oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
urn auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


RTTY-Betrieb (FSK) (Fortsetzung) 


O RTTY-Decoder-Set-Modus 

lm RTTY DECODE-Fenster lassen sich Einstellungen 
des FFT-Skops, der USOS-Funktion usw. vornehmen. 


1. In der Betriebsart RTTY das RTTY DECODE- 
Fenster offnen. 

iMENUl » 


DECODE 


2. Schaltflache [EXPD/SET] 1 Sek. lang beruhren. 

• Offnet das RTTY DECODE SET-Fenster. 


RTTY 


14.100.00 

P.AMP1 AGC-M 

S J_ 3 5 7 9 

I_i_I______ 

Id 0 • 5 10 15 -20 • • 25A 

RTTY DECODE 

**** RTTY Encode/Decode Monitor **** 

45bps BAUDOT Mark=2125Hz, Shift=170Hz 
Memory TX and Data Saving to SD supported 


so 12:00 


VFO A 


A_ 


< 1 > HOLD CLR TX MEM EX 


RTTY DECODE-Fenster 




3. Gewunschte Zeile wahlen. 
(Beispiel: FFT Scope Averaging) 


4. Zeile mit der gewunschten Option Oder Einstel- 
lung wahlen. 

(Beispiel: 2) 


RTTY FFT Scope Averaging 

1/1 

OFF 

▲ 



3 

▼ 

4 

±3 


RTTY DECODE SET 

1/2 

FFT Scope Averaging 

OFF 

▲ 

FFT Scope Waveform Color 

■1 R: 51 G: 153 B:255 


Decode USOS 

ON 

▼ 

Decode New Line Code 

CR,LF,CR+LF 

& 


RTTY DECODE SET-Fenster 


®-MULTI 



drehen 


®-MULTI 



5. Zum SchlieBen des RTTY DECODE-Fensters 
(exit] mehrmals drucken. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile Oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
um auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 


FFT Scope Averaging (voreingestellt: OFF) 

Einstellung der FFT-Skop-Glattungsfunktion; Faktor 2, 
4 Oder Glattung aus. 

(D Beim Abstimmen auf ein bestimmtes Signal die Vorein- 
stellung „OFF“ Oder Wert 2 verwenden. 

FFT Scope Waveform Color 

(voreingestellt: R: 51, G: 153, B: 255) 

Einstellung der Farbe des FFT-Skops. 

(D Zeile der entsprechenden Fa rbe (ro t, grun Oder blau) 
beruhren und dann mit dem (MULTI) - oder dem Abstimm- 
knopf einen Wert zwischen 0 und 255 einstellen. 

(D Die resultierende Farbe erscheint oben im Fenster und 
die RGB-Werte werden numerisch angezeigt. 

Decode USOS _(voreingestellt: ON) 

Schaltet die Moglichkeit das Decodierens als Buch- 
stabe nach Empfang eines Leerzeichens ein Oder aus. 
(D USOS steht fur UnShift On Space. 

• ON: Decodieren als Buchstabe. 

• OFF: Decodieren als Zeichen. 

Decode New Line Code 

(voreingestellt: CR, LF, CR+LF) 

Wahlt den Code fur eine neue Zeile beim internen 
RTTY-Decoder. 

(D CR steht fur Carriage Return und LF steht fur Line Feed. 

• CR,LF,CR+LF: Neue Zeile mit jedem Code. 

• CR+LF: Neue Zeile nur bei CR+LF. 

TX USOS _(voreingestellt: ON) 

Einfugen eines FIGS-Zeichens, auch fur den Fall, dass 
dieses auf der Empfangsseite nicht benotigt wird. 

• ON: FIGS wird eingefugt. 

• OFF: FIGS wird nicht eingefugt. 

Font Color (Receive) 

_(voreingestellt: R: 128, G: 255, B: 128) 

Einstellung der Textfarbe fur empfangene Zeichen. 

(D Zeile der entsprechenden Fa rbe (ro t, grun oder blau) 
beruhren und dann mit dem (MULTI) - oder dem Abstimm- 
knopf einen Wert zwischen 0 und 255 einstellen. 

(D Die resultierende Farbe erscheint oben im Fenster und 
die RGB-Werte werden numerisch angezeigt. 

Font Color (Transmit) 

_(voreingestellt: R: 255, G: 106, B: 106) 

Einstellung der Textfarbe fur gesendete Zeichen. 

(D Zeile der entsprechenden Fa rbe (ro t, grun oder blau) 
beruhren und dann mit dem (MULTI) - oder dem Abstimm- 
knopf einen Wert zwischen 0 und 255 einstellen. 

(D Die resultierende Farbe erscheint oben im Fenster und 
die RGB-Werte werden numerisch angezeigt. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


FM-Repeater-Betrieb 


Ein Repeater verstarkt empfangene Signale und sen- 
det sie auf einer anderen Frequenz wieder aus. Bei 
Benutzung eines Repeaters ist die Sendefrequenz um 
die Offset-Frequenz von der Empfangsfrequenz ver- 
schoben. Um im Split-Betrieb uber einen Repeater zu 
arbeiten, muss die Split-Ablage mit der Offset-Fre¬ 
quenz ubereinstimmen. 


1. 


2 . 


3. 

4. 


Band wahlen. (S. 3-3) 

(Bei spiel: 28-M Hz-Band) 

Mit (main dial) die Empfangsfrequenz einstellen. 
(Beispiel: 29.650.00 MHz) 


29 . 650.00 


so 12:00 


VFO A 

1 


P.AMP1 AGC-F 

SI 3 5 7 9 +20 + 1 

mmd. _l T 1_i_I_i_I_i_I 

I_._._____ 

SWR 1 1.5 2 2.5 3 


Betriebsart FM wahlen. 

(SPLIT) -Taste 1 Sek. lang drucken. 

• Die Split-Funktion wird eingeschaltet. 

• Die Tone-Funktion wird eingeschaltet und „TONE“ 
erscheint oben im Display. 

• Die Sendefrequenz erscheint rechts im Display. 


Repeater-Ton 

eingeschaltet 


Split-Funktion 

eingeschaltet 


TONE 


29 . 650.00 


so 1200 
SPLIT 

VFO A 

1 


P.AMP1 AGC-F 


SWR 1 1.5 


29.550.00 




Sendefrequenz 

(D Die Offset-Frequenz lasst sich fur die KW-Bander 
separat einstellen. 

(S. 12-5)_ 

IMENU1 » SET > Function > SPLIT > 

FM SPLIT Offset (HF) 


(D Die Offset-Frequenz lasst sich fur das 50-MHz-Band 
separat einstellen. 

(S. 12-5)_ 

[menu! » SET > Function > SPLIT > 

FM SPLIT Offset (50M) 


O Einstellung des Repeater-Tons 

Einige Repeater benotigen zum Zugriff einen Sub¬ 
audioton. Subaudiotone werden mit dem Sendesignal 
ubertragen und mussen zuvor eingestellt werden. 


1. 

2 . 

3. 


Betriebsart FM wahlen. 

(FUNCTiONl -Taste drucken. 

• Offnet das FUNCTION-Fenster. 

Schaltflache [TONE] 1 Sek. lang beruhren. 


FUNCTION 


P.AMP/ 

ATT 

AGC 

NOTCH 

NR 

P.AMP1 

FAST 

OFF 

OFF 


IP+ VOX TONE MONI 



FUNCTION-Fenster (in FM) 

• Offnet das TONE FREQUENCY-Fenster. 


4. 


Mit (main dial) die gewunschte Subaudioton- 
Frequenz wahlen. 


TONE FREQUENCY 


REPEATER TONE 

T-SQL TONE 

1 88.5Hz 

88.5Hz 



1 Sek. lang be- 
ruhren, um auf 
Jr den Werksvor- 
einstellwert zu- 


TONE FREQUENCY-Fenster ruckzusetzen. 


• Wahlbare Subaudioton-Frequenzen (Einheit: Hz) 


67,0 

88,5 

114,8 

151,4 

177,3 

203,5 

250,3 

69,3 

91,5 

118,8 

156,7 

179,9 

206,5 

254,1 

71,9 

94,8 

123,0 

159,8 

183,5 

210,7 


74,4 

97,4 

127,3 

162,2 

186,2 

218,1 


77,0 

100,0 

131,8 

165,5 

189,9 

225,7 


79,7 

103,5 

136,5 

167,9 

192,8 

229,1 


82,5 

107,2 

141,3 

171,3 

196,6 

233,6 


85,4 

110,9 

146,2 

173,8 

199,5 

241,8 



Priifen der Subaudioton-Frequenz_ 

Durch Prufen der Repeater-Empfangsfrequenz und 
Durchfuhren eines Tone-Suchlaufs lasst sich die Sub¬ 
audioton-Frequenz ermitteln, die von anderen Statio- 
nen zum Aktivieren des Repeaters genutzt wird. 


1. Schaltflache [T-SCAN] beruhren. 

• Der Tone-Suchlauf startet und stoppt, sobald die 
Repeaterton-Frequenz detektiert ist. 


Blinkt 

beim 

Tone- 

Suchlauf 


TONE FREQUENCY 

REPEATER TONE 


146.2Hz 


SCAN 


T-SQL TONE 

88.5Hz 


T-SC 


DEF 



2. Zum SchlieBen des TONE FREQUENCY-Fensters 
I exit! drucken. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


FM-Repeater-Betrieb (Fortsetzung) 


O Abhoren der Repeater-Empfangsfrequenz 

Um zu festzustellen, ob man mit der uber den Repea¬ 
ter empfangenen Gegenstation auch direkt in Funk- 
kontakt treten kann, muss man die Empfangsfrequenz 
des Repeaters abhoren, auf der die Gegenstation 
sendet. 


Beim Empfang die (XFC) -Taste 
drucken und halten, um die 
Repeater-Empfangsfrequenz 
abzuhoren. 

Taste drucken und 
halten 



FM 


/~T\ 


TONE 


FIL1 


so 12:00 

I SPLIT 


29.650.00 


P.AMP1 AGC-F 


VFO A 

1 

BLANK 


S 1 


L 


SWR 1 


1.5 


2.5 


OO 


29.550.00 


Split-Funktion eingeschaltet 


(XFC) drucken (XFC) -Taste 

und halten loslassen 



Sendefrequenz der Gegenstation 


Offset-Frequenz 


Tone-Squelch-Betrieb (CTCSS) 


Der Tone-Squelch offnet nur, wenn bei FM ein Signal 
empfangen wird, das den passenden Subaudioton 
enthalt. Dadurch ist es moglich, bei stummgeschalte- 
tem Empfanger auf den Anruf einer ganz bestimmten 
Station zu warten. Beim Senden wird dieser Subaudio¬ 
ton zusammen mit dem eigenen Signal gesendet. 


1. 

2 . 

3. 


Band wahlen. 

(Beispiel: 28 MHz) 

Betriebsart FM wahlen. 

Mit (main dial) gewunschte Frequenz einstellen. 
(Beispiel: 29.550.00 MHz) 


FM | FI LI SD 12:00 

29.550.00 ”i 

P.AMP1 AGC-F BlANK 

S J 3 5 7 9 +20 +40 +60 dB 

Id 0 • 5 • - 1C - 15 20 ■ 25A 


4. [functionJ -Taste drucken. 

• Offnet das FUNCTION-Fenster. 

5. Schaltflache [TONE] mehrmals beruhren, bis der 
Tone-Squelch-Betrieb gewahlt ist. 

• „TSQL“ erscheint im Display. 

(D Jedes Beruhren von [TONE] wahlt nacheinander 
„TONE“, „TSQL“ Oder „OFF“. 


FUNCTION 


P.AMP/ 

ATT 

AGC 

NOTCH 

NR 

P.AMP1 

FAST 

OFF 

OFF 


IP + 

VOX 

TONE 

MONI 

OFF 

OFF 


OFF 


= 


FUNCTION-Fenster (bei FM) 


6. Schaltflache [TONE] erneut 1 Sek. lang beruhren. 



• Offnet das TONE FREQUENCY-Fenster. 


7. Mit (main dial) die Tone-Frequenz einstellen. 


TONE FREQUENCY 


REPEATER TONE 


88.5Hz 


T-SQL TONE T-SCAN 


88.5Hz 


TONE FREQUENCY-Fenster 


1 Sek. lang 
Jff beruhren, um 
to reset to the 
default. 


• Wahlbare Subaudioton-Frequenzen (Einheit: Hz) 


67,0 

88,5 

114,8 

151,4 

177,3 

203,5 

250,3 

69,3 

91,5 

118,8 

156,7 

179,9 

206,5 

254,1 

71,9 

94,8 

123,0 

159,8 

183,5 

210,7 


74,4 

97,4 

127,3 

162,2 

186,2 

218,1 


77,0 

100,0 

131,8 

165,5 

189,9 

225,7 


79,7 

103,5 

136,5 

167,9 

192,8 

229,1 


82,5 

107,2 

141,3 

171,3 

196,6 

233,6 


85,4 

110,9 

146,2 

173,8 

199,5 

241,8 



Priifen der Subaudioton-Frequenz 

Mit einem Tone-Suchlaufs lasst sich die Subaudioton- 
Frequenz ermitteln, die die Gegenstation verwendet. 


1. 


2 . 


Schaltflache [T-SCAN] beruhren. 

• Der Tone-Suchlauf startet und stoppt, sobald die 
Subaudioton-Frequenz detektiert ist. 


Blinkt 

beim 

Tone- 

Suchlauf 


REPEATER TONE 

88.5Hz 


TONE FREQUENCY 

T-SQL TONE 


67.0Hz 


SCAN 


T-SCA 

DEF 


1 


Zum SchlieBen des TONE FREQUENCY-Fensters 
I exit I drucken. 
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4 EMPFANGEN UND SENDEN 


Data-Betrieb (AFSK) 


Der Transceiver lasst sich mit AFSK (Audio Frequency 
Shift Keying) im Data-Modus betreiben. 

(D Wenn man AFSK fur RTTY, PSK31 Oder JT65 nutzen will, 
benotigt man einen PC mit entsprechender Software, 
deren Bedienungsanleitung beachtet werden muss. 

1. PC Oder anderes Gerat an den Transceiver an- 
schlieBen. 

(D Siehe dazu „Anschlusse fur FSK und AFSK" (S. 2-5). 

2. Band wahlen. 

(Beispiel: 51 MHz) 

3. Data-Betriebsart LSB-D, USB-D, AM-D Oder 
FM-D wahlen. 

(Beispiel: FM-D) 

Data-Modus 



4. Fur die Kommunikation die Ausfuhrungen in der 
Bedeinungsanleitung der Software beachten. 

(D Beim Betrieb im SSB-Data-Modus muss der 
NF-Eingangspegel so eingestellt werden, dass das 
ALC-Meter nicht uber die ALC-Zone hinaus aus- 
schlagt. 


TIPP: Beim Betrieb im SSB-Data-Modus wird die Trager- 
frequenz im Display angezeigt. 

Siehe dazu das abgebildete Beispiel. 

2295 Hz 


170 Hz 

2125 Hz 1 


*~i 

i 

i 

i 

i 

i 

Ma 

rk Spa 

Tragerfrequenz 
(angezeigte Frequenz) 
ice 
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Abschnitt 5 

SCOPE-BETRIEB 


Spektrumskop-Fenster.5-2 

O Bedienung des Spektrumskops.5-2 

O Center-Modus.5-3 

O Fest-Modus.5-3 

O Marker.5-3 

O Bedienung des Touch-Displays.5-4 

O Miniskop-Fenster.5-4 

O Einstellung des Referenzpegels.5-5 

O Sweep-Geschwindigkeit.5-5 

O SCOPE SET-Fenster.5-6 

Audioskop-Fenster.5-9 

O AUDIO SCOPE SET-Fenster.5-9 
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5 SCOPE-BETRIEB 


Spektrumskop-Fenster 


Das Spektrumskop erlaubt die Darstellung der Band- 
belegung und die Anzeige der relativen Signalstarke 
der verschiedenen dargestellten Signale. 

Der IC-7300 verfugt uber zwei Modi: Center-Modus 
und Fest-Modus. 

AuBerdem lasst sich eine Wasserfall-Anzeige nutzen. 
Das Spektrumskop lasst sich auch in einem Miniskop- 
Fenster anzeigen, wodurch auf dem Display Platz fur 
andere Anzeigen bleibt. 


• Center-Modus-Fenster 


Darstellbreite (Anzeigebereich)- 

Raster (Frequenz/Pegel) 
Center/Fest-Modus- 



Angezeigte Frequenz (immer in der Mitte) 

Wasserfallbereich FFT-Skop-Bereich - 

(FFT: Fast Fourier Transform) 


• Fest-Modus-Fenster 


Bereichsgrenze (obere) 


Center/Fest-Modus 
Bereichsgrenze (untere) 


Raster (Frequenz/Pegel) 


t_[ 



Angezeigte Frequenz (bewegt sich beim Abstimmen) 
Wasserfallbereich FFT-Skop-Bereich - 1 


O Bedienung des Spektrumskops 

1. SPECTRUM SCOPE-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SCOPE 


USB ~] ^ FIL2 

14.1 

P.AMP1 AGC-M 

S J 3 _ 5 7 9 +20 

I_i_1_j 

Po 0 25 50 100% 


•250k 

►►► SPECTRU 

M SCOPE CENTER Grid 50k/10dB 

+2 50k 

i i*4> lln -A 

• 

• 

# 

1 A **u iA jL. ft . I 

i j ! 1 

* iki A>_j 

i 

i 

b L> 4 uO«^i .i. « all .it*. Ai 1 AiiiLulLL.ak i.n 

Ml!! 

-200 

-150 ^100 -5 

10 0 +50 +100 +150 +200 

< 1 > 

SPAN 

HOLD CENT/FIX EXPD/SET 


SPECTRUM SCOPE-Fenster 


so 12:00 

VFO A 

1 

BLANK 


< 2 > REF SPEED MARKER EXPD/SET 


Funktionsmenu (Menu 2) 


Schalt- 

flache 

Aktion 

< 1 > 

< 2 > 

Zur Wahl des Funktionsmenus beruhren. 

SPAN 

Beim Center-Modus die Darstellbreite wahlen. 

• Wahlbar: ±2,5, ±5,0, ±10, ±25, ±50, ±100, 
±250 und ±500 kHz 

(D 1 Sek. lang beruhren, urn ±2,5 kHz zu 
wahlen. 

EDGE 

Beim Fest-Modus zur Wahl der Bereichs- 
grenzen. 

(D Die oberen und unteren Frequenzen der 
verschiedenen Bereiche lassen sich im 
SCOPE SET-Fenster einstellen. 

(S. 5-6 bis S. 5-8) 

HOLD 

Beruhren 

Schaltet die Hold-Funktion ein 
Oder aus. 

• „|HOLDr und der Marker er- 
scheinen. Das aktuelle Spek- 
trum wird eingefroren. 

1 Sek. lang 
beruhren 

Loschen des Spitzenwert- 
Haltepegels. 

CENT/FIX 

Umschalten zwischen Center- und Fest-Modus. 

EXPD/ 

SET 

Beruhren 

Umschalten zwischen normalem 
und erweitertem Fenster. 

1 Sek. lang 
beruhren 

Aufrufen des SCOPE SET- 
Fensters. 

REF 

Offnet das Referenzpegel-Fenster. (S. 5-5) 

(D Zum SchlieBen dieses Fensters beruhren. 
(D Mit (MAIN DIAL) den Referenzpegel ein- 
stellen. 

SPEED 

Wahl der Abtastgeschwindigkeit. 

• „►►►“, Oder bedeuten FAST, MID 

bzw. SLOW. 

MARKER 

Wahl des Markers. 


2. Zum SchlieBen des SPECTRUM SCOPE-Fensters 
I exit) drucken. 
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5 SCOPE-BETRIEB 


Spektrumskop-Fenster (Fortsetzung) 


O Center-Modus 

Anzeige der Signale in der Umgebung der eingestell- 
ten Frequenz innerhalb einer gewahlten Darstellbreite. 
Die eingestellte Frequenz befindet sich immer in der 
Mitte des angezeigten Spektrums. 


1. SPECTRUM SCOPE-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SCOPE 


USB 


FIL2 


14.1 


P.AMP1 AGC-M 

SI 3 5 7 9 +20 


so 12:00 


VFO A 


1 


BLANK 


I r nt rff . I 1 um iA jL . ft . 


50 100 % 

SPECTRUM SCOPE CENTER Grid 50k/10dB 

+250k 

ft . ftll I ... !■ .L Jkl Au L. + .1 . ■ ■ . A. . . -ft . A ■ - . . ■ > „ - ii. - M . ... i 


1 1 ? I 


-200 -150 -100 -50 


< 1 > 


SPAN 


0 +50 +100 +150 +200 

HOLD CENT/FIX EXPD/SET 


Center-Modus-Fenster 


2 . 


3. 


4. 


Schaltflache [CENT/FIX] beruhren. 

• ,,[3111113“ erscheint im Display, wenn der Center- 
Modus gewahlt ist. 

(D Schaltflache [CENT/FIX] beruhren, um zwischen 
Center- und Fest-Modus umzuschalten. 
Schaltflache [SPAN] so oft beruhren, bis die ge- 
wunschte Darstellbreite gewahlt ist. 


• Wahlbar sind ±2,5, ±5,0, ±10, ±25, ±50, ±100, 

±250 und ±500 kHz 

(D Schaltflache [SPAN] 1 Sek. lang beruhren, um 
±2,5 kHz Darstellbreite zu wahlen. 

Zum SchlieBen des SPECTRUM SCOPE-Fensters 
I exit I drucken. 


O Fest-Modus 

Anzeige der Signale innerhalb eines festgelegten Fre- 
quenzbereichs. Damit lassen sich die Bedingungen 
auf einem gewahlten Band vorzuglich beobachten. 
Fur jedes Amateurband, auf dem Transceiver arbeitet, 
konnen Bereichsgrenzen fur drei Frequenzbereiche 
programmiert werden. (S. 5-7). 


1. SPECTRUM SCOPE-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SCOPE 


USB 


FIL2 


14.100.00 


P.AMP1 AGC-M 


so 12:00 


VFO A 

1 

BLANK 


S 1 3 

5 7 

9 



1 





Po 0 

25 

50 

100% 


R 

14.000 

►►► 

SPECTRUM SCOPE fix 

Grid 25k/10dB 
14.350 


k Jl. L 

i 

Ift.l uiL.j !■ 

! ! 

It. A. ft • .k llftj ft 1 J 4 J !• 

1 1 

..til . « . . 1 t * . 

1 

• 

| 14.05 

14.10 

14.15 14.20 14.25 

14.30 _ | 

< 1 > 

EDGE 
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CENT/FIX EXPD/SET 


Fest-Modus-Fenster 

Schaltflache [CENT/FIX] beruhren. 

• „ 1X3 “ erscheint im Display, wenn der Fest-Modus 
gewahlt ist. 

(D Schaltflache [CENT/FIX] beruhren, um zwischen 
Center- und Fest-Modus umzuschalten. 
Schaltflache [EDGE] so oft beruhren, bis die ge- 
wunschten Bereichsgrenzen gewahlt sind. 

(D Wenn die eingestellte Frequenz die obere Oder unte- 
re Bereichsgrenze uberschreitet, erscheinen in den 
oberen Ecken des SPECTRUM SCOPE-Fensters die 
Symbole „«“ Oder „»“. 

«: Frequenz ist zu niedrig. 

»: Frequenz ist zu hoch. 

Wenn die Frequenz noch weiter ab liegt, erscheint im 
Display „Scope Out of Range". 

Zum SchlieBen des SPECTRUM SCOPE-Fensters 
I exit I drucken. 


O Marker 

Der Marker markiert die eingestellte Frequenz im 
SPECTRUM SCOPE-Fenster. 


• Marker-Typen 

., I: RX-Marker zeigt die Empfangsfrequenz an. 
TX-Marker zeigt die Sendefrequenz an. 


Schaltflache [MARKER] beruhren, um den Marker zu 
wahlen. 

• Wenn der Center-Modus gewahlt ist: TX, Marker OFF 

• Wenn der Fest-Modus gewahlt ist: RX/TX, RX 

® Wenn der Marker angezeigt wird und die Frequenz 
auBerhalb des Anzeigebereichs liegt, erscheinen in 
den oberen Ecken des SPECTRUM SCOPE-Fens¬ 
ters die Symbole „«“ Oder „»“. 

«: Frequenz ist zu niedrig. 

»: Frequenz ist zu hoch. 


• RX-Marker 

Im Fest-Modus markiert der RX-Marker die Betriebs- 
frequenz innerhalb des festgelegten Frequenzbereichs. 
Dadurch ist der RX-Marker immer im Scope-Fenster 
sichtbar. 

Im Center-Modus liegt die Betriebsfrequenz grund- 
satzlich in der Mitte des Fensters, ein RX-Marker wird 
deshalb nicht dargestellt. 

(D Bei eingeschalteter Hold-Funktion zeigt der RX-Marker 
die Lage der eingestellten Frequenz im Spektrum an. 

i- Marker-Symbol ^--— RX-Marker 


> R 

14,000 
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: SPEED MARKER 
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RX-Marker eingeschaltet (Fest-Modus) 
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5 SCOPE-BETRIEB 


Spektrumskop-Fenster (Fortsetzung) 


O Bedienung des Touch-Displays 

Wenn man mit dem Finger das FFT-Skop Oder die 
Wasserfallanzeige im SPECTRUM SCOPE-Fenster 
beruhrt, wird die Anzeige vergroBert. Danach kann 
man das gewunschte Signal im vergroBerten FFT- 
Skop Oder in der Wasserfallanzeige beruhren, worauf 
der Transceiver auf dieses Signal abstimmt. 

® Drucken und Halten der (XFC) -Taste andert die 
Sendefrequenz. 


O Miniskop-Fenster 

Das Miniskop-Fenster kann man zusatzlich zu ande- 
ren Fenstern, wie z. B. dem RTTY DECODE-Fenster 
und dem AUDIO SCOPE-Fenster, offnen. 

IM.SCOPEI -Taste drucken, urn das Miniskop-Fenster zu 
offnen Oder zu schlieBen. 

(D Im.scopeI 1 Sek. lang drucken, urn das SPECTRUM 
SCOPE-Fenster anzuzeigen. 


1. 


SPECTRUM SCOPE-Fenster offnen. 


MENU 


SCOPE 


2. Scope-Fenster beruhren. 

• Der Anzeigebereich um die beruhrte Stelle wird ver¬ 
groBert dargestellt. 

(D Immer entweder das FFT-Skop Oder den Wasserfall 
beruhren. 
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Miniskop-Fenster mit AUDIO SCOPE-Fenster 
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CENT/FIX EXPD/SET 


3. Signal innerhalb des vergroBerten Bereichs be¬ 
ruhren. 


► SPECTRUM 

-100k 

l rrnnr 

'-enjfvtP ?Qk/ 

lOdB 

00k 

i ~l . it .. i.vi;:. . ll.t. -. ^ 

. 1 . . . ! . 

--- 



-80 -60 -40 -20 0 



< 1 > SPAN HOLD CEI 

NY7FIX EXPD/SET 


® Informationen 

• Im Center-Modus andert sich die Betriebsfrequenz 
auf die im Display beruhrte und die betreffende Stel¬ 
le bewegt sich in die Mitte des Fensters. 

• Im Fest-Modus andert sich die Betriebsfrequenz und 
der Marker wird zur beruhrten Stelle verschoben. 

• Zum SchlieBen der vergroBerten Anzeige auf eine 
Stelle auBerhalb des vergroBerten Bereichs tippen. 

4. Zum SchlieBen des SPECTRUM SCOPE-Fensters 
I exit) drucken. 
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5 SCOPE-BETRIEB 


Spektrumskop-Fenster (Fortsetzung) 


O Einstellung des Referenzpegels 

Bei der Beobachtung schwacher Signale bei hohem 
Bandrauschen Oder bei starken Signalen, in deren 
Nahe noch starkere vorhanden sind, kann man den 
Referenzpegel des Spektrumskops verandern, damit 
man auch diese Signale im Spektrum sehen kann. 

• Auch wenn diese Einstellung geandert wird, hat 
diese keinen Einfluss auf den Eingangspegel des 
Spektrumskops. 

• Beim Andern des Referenzpegels andert sich auch 
die Farbung der Signale im Wasserfall-Display. 


1. 


SPECTRUM SCOPE-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SCOPE 


2. Schaltflache [<1>] beruhren. 

• Das Funktionsmenu wechselt zu Menu 2. 

3. Schaltflache [REF] beruhren. 

• Ein kleines Fenster mit dem Referenzpegel erscheint. 
(D Schaltflache [REF] beruhren, um das Fenster zu 

offnen Oder zu schlieBen. 



►►► SPECTRUM SCOPE CENTER 

Grid 5k/10dB 





+Z5K 


j 




1 i 



_ : 20 -1 
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< 2 > 

_ 

^REF SPEED 

MARKER 

EXPD/SET 



►►► SPECTRUM SCOPE CENTER Grid 5k/10dB 



4. Mit (main dial) den Pegel einstellen. 

• Einstellbar sind: -20,0 dB bis +20,0 dB. 

(D Schaltflache [REF] 1 Sek. lang beruhren, um den 
Pegel auf ±0,0 dB zuruckzusetzen. 


Unterschiede des Spektrums 
(bei +20,0, ±0,0 bzw. -20,0 dB) 

Referenzpegel Referenzpegel 

(+20,0 dB) 


+20,0 dB 
±0,0 dB . 
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^^^^— 


® Bei der Einstellung eines positiven Pegels 
erscheinen die Signale im Display starker. 
Bei negativen Pegeln werden sie schwacher 
angezeigt. 


5. Schaltflache [REF] beruhren. 

• SchlieBt das kleine Fenster mit dem Referenzpegel. 

6. Zum SchlieBen des SPECTRUM SCOPE-Fensters 
I exit! drucken. 


O Sweep-Geschwindigkeit 

Die Sweep-Geschwindigkeit fur den Refresh des FFT- 
Skops und die Wasserfall-Anzeige lasst sich andern. 
© Im SCOPE SET-Fenster ist es moglich, die Ge- 
schwindigkeit der Wasserfall-Anzeige separat zu 
andern. Dazu „Slow“, „Mid“ Oder „Fast“ wahlen. 

(S. 5-7) 


1. SPECTRUM SCOPE-Fenster offnen. 

[MENU 


» 


SCOPE 


2. Schaltflache [<1>] beruhren. 

• Das Funktionsmenu wechselt zu Menu 2. 

3. Schaltflache [SPEED] so oft beruhren, bis die ge- 
wunschte Sweep-Geschwindigkeit gewahlt ist. 

• Wahlbar sind: FAST, MID Oder SLOW. 

(D „►►►“, Oder erscheint fur FAST, MID Oder 
SLOW. 

(D Ein kleines Fenster erscheint in der Mitte des SPEC¬ 
TRUM SCOPE-Fensters und zeigt die gewahlte 
Sweep-Geschwindigkeit fur 1 Sek. an. 
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Sweep-Geschwindigkeit (FAST) 
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Sweep-Geschwindigkeit (MID) 
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Sweep-Geschwindigkeit (SLOW) 



4. Zum SchlieBen des SPECTRUM SCOPE-Fensters 
I exit I drucken. 
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5 SCOPE-BETRIEB 


Spektrumskop-Fenster (Fortsetzung) 


O SCOPE SET-Fenster 

Dieses Fenster dient zur Einstellung der Farben im 
Spektrumskop, der Bereichsgrenzen fur den Fest- 
Modus usw. 


1 . 


SPECTRUM SCOPE-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SCOPE 


2 . 

3. 


Schaltflache [EXPD/SET] 1 Sek. lang beruhren. 
Mit dem (MULTl) -Knopf gewunschte Zeile wahlen. 

®- M U LTI 


®- M U LTI 

C ^\drucken 



SCOPE SET 


1/4 

Scope during Tx (CENTER Type) j 

on HD! 

Max Hold 

10s Hold 


CENTER Type Display 

Filter Center 

▼ 

Marker Position (FIX Type) 

Carrier Point 

to 


4. Gewunschte Option Oder Einstellung wahlen. 

(D Die Einstellmoglichkeiten werden nachfolgend de- 
tailliert erlautert. 


Scope during Tx (CENTER Type) 

i/i 

OFF 

▲ 

1 ON 



▼ 


±3 


5. Zum SchlieBen des SPECTRUM SCOPE-Fensters 
exit! mehrmals drucken. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile Oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
um auf die Werksvoreinstellung zuriickzusetzen. 


Scope during TX (CENTER TYPE) (voreing.: ON) 

Schaltet die Darstellung des Sendespektrums ein 
Oder aus. 

Max Hold _(voreingestellt: 10s Hold) 

Schaltet die Peak-Hold-Funktion ein Oder aus. 

• OFF: Peak-Hold-Funktion ausgeschaltet. 

• 10s Hold: Spitzenwert-Spektrum wird 10 Sek. lang 

angezeigt. 

• ON: Spitzenwerte des Spektrums bleiben er- 

halten. 


CENTER Type Display (voreingestellt: Filter Center) 

Wahlt die Lage der Mittenfrequenz des SPECTRUM 
SCOPE-Fensters (nur im Center-Modus). 

• Filter Center: Spektrumskop-Mittenfrequenz ent- 

spricht Mittenfrequenz des gewahlten 
Filters. 

• Carrier Point Center: 

Spektrumskop-Mittenfrequenz ent- 
spricht Tragerfrequenz der gewahlten 
Betriebsart. 

• Carrier Point Center (Abs. Freq.): 

Zusatzlich zur Tragerfrequenz-Einstel- 
lung (wie zuvor) werden absolute Fre- 
quenzangaben unter dem Spektrum 
eingeblendet. 

(D Abs. Freq.: Absolute Frequenz 

Marker Position (Fix Type) (voreing.: Carrier Point) 

Wahl der Marker-Position im SPECTRUM SCOPE- 
Fenster (nur fur den Fest-Modus). 

• Filter Center: Marker auf der Mittenfrequenz des 

gewahlten Filters. 

• Carrier Point: Marker auf der Tragerfrequenz der 

gewahlten Betriebsart. 

VBW _(voreingestellt: Narrow) 

Wahl der Video-Bandbreite. 

• Narrow: Schmale Bandbreite. 

• Wide: GroBe Bandbreite. 

® Wenn „Wide“ gewahlt ist, erscheinen die Darstel- 
lungen im Spektrum breiter; schmale Signale wer¬ 
den jedoch evtl. nicht angezeigt. 

Averaging _(voreingestellt: OFF) 

Einstellung der FFT-Glattungsfunktion. 

Einstellbar sind: 2 bis 4 Oder OFF. 

• OFF: Die FFT-Anzeige wird nach jeder Abtas- 

tung neu aufgebaut. Diese Einstellung 
ergibt ein unruhiges Spektrum. 

• 2, 3, 4: Die FFT-Anzeige wird uber 2 bis 4 Ab- 

tastungen gemittelt, sodass man Ande- 
rungen im Spektrum besser beobachten 
kann. 

Waveform Type (voreingestellt: Fill) 

Wahlt die Art der Anzeige fur das FFT-Skop-Fenster. 

• Fill: Wellenform des Spektrumskops ist voll- 

standig mit gewahlter Farbe ausgefullt. 

• Fill + Line: Wellenform ist ausgefullt und zusatzlich 

durch eine Linie der gewahlten Farbe 
begrenzt. 
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5 SCOPE-BETRIEB 


Spektrumskop-Fenster (Fortsetzung) 


O SCOPE SET-Fenster (Fortsetzung) 

Waveform Color (Current) 

_(voreingestellt: (R) 172 (G) 191 (B) 191) 

Einstellung der Darstellungsfarbe der angezeigten Wel- 
lenform der aktuell empfangenen Signale. 

® Zeile der entsprechenden Farbe (rot, grun Oder 
blau) beruhren und dann mit dem (multi) - oder 
dem Abstimmknopf einen Wert zwischen 0 und 
255 einstellen. 

® Die resultierende Farbe erscheint oben im Fenster 
und die RGB-Werte werden numerisch angezeigt. 

Waveform Color (Line) 

_(voreingestellt: (R) 56 (G) 24 (B) 0) 

Einstellung der Farbe der Begrenzungslinie oberhalb 
der angezeigten Wellenform der aktuell empfangenen 
Signale. 

® Zeile der entsprechenden Farbe (rot, grun Oder 
blau) beruhren und dann mit dem (multi) - oder 
dem Abstimmknopf einen Wert zwischen 0 und 
255 einstellen. 

® Die resultierende Farbe erscheint oben im Fenster 
und die RGB-Werte werden numerisch angezeigt. 

Waveform Color (Max Hold) 

_(voreingestellt: (R) 45 (G) 86 (B) 115) 

Einstellung der Darstellungsfarbe fur die Peak-Hold- 
Funktion. 

® Zeile der entsprechenden Farbe (rot, grun oder 
blau) beruhren und dann mit dem (multi) - oder 
dem Abstimmknopf einen Wert zwischen 0 und 
255 einstellen. 

® Die resultierende Farbe erscheint oben im Fenster 
und die RGB-Werte werden numerisch angezeigt. 

Waterfall Display (voreingestellt: ON) 

Ein- oder Ausschalten der Wasserfall-Anzeige fur das 
normale Skop und das Miniskop-Fenster. 

® Im erweiterten Skop-Fenster wird der Wasserfall 
immer angezeigt. 

• OFF: Wasserfall wird nicht angezeigt. 

• ON: Wasserfall wird zusatzlich angezeigt. 

Waterfall Speed _(voreingestellt: Mid) 

Wahlt die Wasserfall-Geschwindigkeit. 

• Slow: Wasserfall-Geschwindigkeit gering. 

• Mid: Mittlere Wasserfall-Geschwindigkeit. 

• Fast: Wasserfall-Geschwindigkeit hoch. 


Waterfall Size (Expand Screen) (voreingestellt: Mid) 

Wahl der Hohe der Wasserfall-Anzeige im erweiterten 
Skop-Fenster. 

• Small: Gleiche Hohe wie im normalen Skop-Fens¬ 

ter. Nur das FFT-Skop wird vergroBert. 

• Mid: Wasserfall-Anzeige und FFT-Skop werden 

gleichermaBen vergroBert. 

• Large: Nur die Wasserfall-Anzeige wird vergroBert. 

Waterfall Peak Color Level (voreingestellt: Grid 8) 

Wahl des Empfangssignal-Pegels, die die Farbe des 
Spitzenpegels erreichen. 

Hohere Empfangssignal-Pegel werden in folgender 
Reihenfolge dargestellt: Rot, Gelb, Grun, Hellblau, 

Blau und Schwarz. 

• Einstellbar sind Grid 1 bis Grid 8 

Waterfall Marker Auto-hide _(voreingestellt: ON) 

Ein- oder Ausschalten der automatischen Wasser- 
fall-Marker-Ausblenung. 

• OFF: Marker im Wasserfall bleibt sichtbar. 

• ON: Marker im Wasserfall wird 2 Sek. nach dem 

Platzieren im Display ausgeblendet. 

Fixed Edges 

0.03 - 1.60 (voreingestellt: No.1 0.500-1.500 MHz) 

(voreingestellt: No.2 0.500-1.500 MHz) 
_(voreingestellt: No.3 0.500-1.500 MHz) 

Einstellung der Frequenzgrenzen fur den Fest-Modus. 
Drei Bereichsgrenzen sind pro Band voreingestellt. 

• Wahlbarer Bereich: 0,030 bis 1,600 MHz 


Fixed Edges ( 0.03 - 

1.60) No.1 


| 0.500® 

1.500 MHz 


1 

2 

3 

◄ ► 

4 

5 

6 


7 

8 

9 

ENT 

• 

0 

CE 



® Zum Andern der Bereichsgrenzen beruhren, 
um die obere oder untere Bereichsgrenze zu wah- 
len, und mit dem (MULTi) -Knopf andern. 

® Die Frequenzgrenzen lassen sich auch uber die 
Tastatur eingeben. 
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5 SCOPE-BETRIEB 


Spektrumskop-Fenster (Fortsetzung) 


O SCOPE SET-Fenster (Fortsetzung) 

I. 60 - 2.00 (voreingestellt: No.1 1.800-2.000 MHz) 

(voreingestellt: No.2 1.800-1.830 MHz) 
(voreingestellt: No.3 1.900-1.930 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 1,600 bis 2,000 MHz 

2.00-6.00 (voreingestellt: No.1 3.500-4.000 MHz) 

(voreingestellt: No.2 3.500-3.575 MHz) 
(voreingestellt: No.3 3.750-3.850 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 2,000 bis 6,000 MHz 

6.00-8.00 (voreingestellt: No.1 7.000-7.300 MHz) 

(voreingestellt: No.2 7.000-7.030 MHz) 
(voreingestellt: No.3 7.030-7.200 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 6,000 bis 8,000 MHz 

8.00-11.00 (voreing.: No.1 10.100-10.150 MHz) 

(voreingestellt: No.2 10.100-10.130 MHz) 
(voreingestellt: No.3 10.130-10.150 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 8,000 bis 11,000 MHz 

II. 00-15.00 (voreing.: No.1 14.000-14.350 MHz) 

(voreingestellt: No.2 14.000-14.100 MHz) 
(voreingestellt: No.3 14.100-14.350 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 11,000 bis 15,000 MHz 

15.00-20.00 (voreing.: No.1 18.068-18.168 MHz) 

(voreingestellt: No.2 18.068-18.110 MHz) 
(voreingestellt: No.3 18.110-18.168 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 15,000 bis 20,000 MHz 

20.00 - 22.00 (voreing.: No.1 21.000-21.450 MHz) 

(voreingestellt: No.2 21.000-21.150 MHz) 
(voreingestellt: No.3 21.150-21.450 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 20,000 bis 22,000 MHz 

22.00 - 26.00 (voreing.: No.1 24.890-24.990 MHz) 

(voreingestellt: No.2 24.890-24.930 MHz) 
(voreingestellt: No.3 24.930-24.990 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 22,000 bis 26,000 MHz 


26.00 - 30.00 (voreing.: No.1 28.000-29.000 MHz) 

(voreingestellt: No.2 28.000-28.200 MHz) 
(voreingestellt: No.3 28.200-29.000 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 26,000 bis 30,000 MHz 

30.00 - 45.00 (voreing.: No.1 30.000-31.000 MHz) 

(voreingestellt: No.2 30.000-31.000 MHz) 
(voreingestellt: No.3 30.000-31.000 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 30,000 bis 45,000 MHz 

45.00 - 60.00 (voreing.: No.1 50.000-51.000 MHz) 

(voreingestellt: No.2 50.000-50.100 MHz) 
(voreingestellt: No.3 50.100-50.300 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 45,000 bis 60,000 MHz 

60.00 - 74.80 (voreing.: No.1 70.000-70.500 MHz) 

(voreingestellt: No.2 70.000-70.250 MHz) 
(voreingestellt: No.3 70.250-70.500 MHz) 

• Wahlbarer Bereich: 60,000 bis 74,800 MHz 
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5 SCOPE-BETRIEB 


Audioskop-Fenster 


Das Audioskop zeigt in einem Fenster die Frequenz- 
verteilung des Empfangssignals als FFT-Skop und 
die Wellenform als Oszilloskop an. Das FFT-Skop 
verfugt zusatzlich uber eine Wasserfall-Darstellung. 


O AUDIO SCOPE SET-Fenster 

Dieses Fenster dient zur Einstellung der FFT-Skop- 
Wellenform, der Darstellungsfarbe, des Wasserfall- 
Displays und der Darstellungsfarbe des Oszilloskops. 


1. AUDIO SCOPE-Fenster offnen. 


1. AUDIO SCOPE-Fenster offnen. 


AUDIO 


MENU 

» 

AUDIO 


USB 
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3!o '4.0kHz LEVEL:-20dB Ims/Div 

ATT 

HOLD 

LEVEL TIME EXPD/SET 


AUDIO SCOPE-Fenster 


Schalt¬ 

flache 

Aktion 

ATT 

Beruhren 

Wahl des Eingangsabschwachers 
fur das FFT-Skop. 

• 0 (OFF), 10, 20 Oder 30 dB 

1 Sek. lang 
beruhren 

Schaltet den Eingangsabschwa- 
cher aus (0 dB). 

HOLD 

Schaltet die Hold-Funktion ein oder aus. 

• „ [HOLD] “ erscheint im Display und das aktu- 
elle NF-Spektrum ist eingefroren. 

LEVEL 

Wahl des Oszilloskop-Pegels. 

• 0, -10, -20 oder -30 dB 

TIME 

Wahl der Ablenkgeschwindigkeit des Oszilloskops 
• 1,3, 10, 30, 100 oder 300 ms/Div 

EXPD/ 

SET 

Beruhren 

Wahl des erweiterten oder 
normalen Fensters. 

1 Sek. lang 
beruhren 

Offnen des AUDIO SCOPE SET- 
Fensters. 


2. Zum SchlieBen des AUDIO SCOPE-Fensters (exit) 
drucken. 


• AUDIO SCOPE-Fenster 



2 . 

3. 


Schaltflache [EXPD/SET] 1 Sek. lang beruhren. 
Mit dem (multi) - Knopf gewunschte Zeile wahlen. 


AUDIO SCOPE SET 1/1 


FFT Scope Waveform Type 

Fill 


FFT Scope Waveform Color 


R: 51 G:153 B:255 



FFT Scope Waterfall Display 


Oscilloscope Waveform Color 

R: 0 G:255 B: 



4. Mit dem (MULTO -Knopf Option Oder Einstellung 
wahlen und dann auf den (MULTO -Knopf drucken. 
(D Die Einstellmoglichkeiten werden nachfolgend de- 

tailliert erlautert. 

5. Zum SchlieBen des AUDIO SCOPE-Fensters I exit 
mehrmals drucken. 


FFT Scope Waveform Type _(voreingestellt: Fill) 

Wahlt die Art der Anzeige fur das FFT-Skop. 

• Fill: Wellenform des FFT-Skops ist vollstandig 

mit gewahlter Farbe ausgefullt. 

• Line: Wellenform ist durch eine Linie der gewahl- 

ten Farbe begrenzt. 

FFT Scope Waveform Color 

_(voreingestellt: (R) 51 (G) 153 (B) 255) 

Einstellung der Darstellungsfarbe der angezeigten Wel¬ 
lenform fur das FFT-Skop. 

® Zeile der entsprechenden Farbe (rot, grun Oder 
blau) beruhren und dann mit dem (multi) - oder 
dem Abstimmknopf einen Wert zwischen 0 und 
255 einstellen. 

® Die resultierende Farbe erscheint oben im Fenster 
und die RGB-Werte werden numerisch angezeigt. 

FFT Scope Waterfall Display (voreingestellt: ON) 
Ein- oder Ausschalten des Wasserfall-Displays. 

• OFF: Wasserfall wird nicht angezeigt. 

• ON: Wasserfall wird angezeigt. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
um auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 


Oscilloscope Waveform Color 

_(voreingestellt: (R) 0 (G) 255 (B) 0) 

Einstellung der Darstellungsfarbe des Oszilloskops. 

® Zeile der entsprechenden Farbe (rot, grun oder 
blau) beruhren und dann mit dem (MULTi) -Knoof 
einen Wert zwischen 0 und 255 einstellen. 
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6 SPRACHRECORDER 


Aufzeichnen von QSOs 


Der Transceiver verfugt uber einen QSO-Recorder, 
der nicht nur die Empfangs-NF, sondern auch die 
gesendete aufzeichnet. 

Diese Funktion ist nutzlich, wenn man z. B. ein QSO 
aufzeichnen mochte Oder die Verbindung mit einer 
raren DX-Station noch einmal uberprufen mochte. 
AuBerdem lassen sich mit dem QSO-Recorder be- 
stimmte Nachrichten wiederholt senden. 

Die aufgezeichneten Signale werden auf einer 
SD-Karte gespeichert. 

Fur die Aufzeichnung gibt es zwei Moglichkeiten. 

HINWEISE: 

• Fur die Aufzeichnungen ist eine SD-Karte erforderlich, 
die selbst beschafft werden muss. 

• Falls die SD-Karte noch keinen Ordner mit dem Namen 
JC-7300" hat, sollte man vorhandene Daten sichern, die 
SD-Karte in den Transceiver stecken und abschlieBend 
mit der transceivereigenen Formatierungsfunktion forma- 
tieren. Siehe dazu „Formatieren der SD-Karte" (S. 8-3). 

• NIEMALS die SD-Karte wahrend der Aufzeichnung aus 
dem Transceiver entfernen. Dies beendet die Aufzeich¬ 
nung und kann die SD-Karte ernsthaft beschadigen. 

• Wenn eine Aufzeichnung begonnen hat, wird sie auch 
fortgesetzt, falls der Transceiver wahrend der Aufzeich¬ 
nung aus- und wieder eingeschaltet wird. 

• Die Aufzeichnung lauft bis zum Beruhren der Zeile 
«REC Stop» bzw. bis die Kapazitat der SD-Karte 
erschopft ist. 

• Sobald die DateigroBe bei der Aufzeichnung 2 GB er- 
reicht hat, wird sie in einer neuen Datei fortgesetzt. 


O Schnellaufzeichnung 

Empfangssignale lassen sich uber das QUICK MENU- 
Fenster ganz einfach aufzeichnen. 

1. IQUICKI -Taste drucken. 

• Offnet das QUICK MENU-Fenster. 

2. Zeile „«REC Start»“ beruhren. 



• Die Aufzeichnung wird gestartet. 

• „Recording started." erscheint kurz im Display. 

3. 1QUICK) -Taste erneut drucken. 

• Offnet das QUICK MENU-Fenster. 

4. Zeile „«REC Stop»“ beruhren. 



• Die Aufzeichnung wird beendet. 

• „Recording stopped." erscheint kurz im Display. 

O Normale Aufzeichnung 

Bedienung fur die Aufzeichnung empfangener und 
gesendeter Signale. 


TIPP: Wenn im RECORDER SET-Fenster in der Zeile 
PTT Auto REC die automatische PTT-Aufzeichnungs- 
funktion eingeschaltet ist, startet die Aufzeichnung 
automatisch, sobald man [PTT] druckt. (S. 6-8) 


TIPP: Die Aufzeichnung 

• Nach dem Starten der Aufzeichnung werden auf 
der SD-Karte automatisch ein Ordner und eine 
Datei angelegt. 

(D Ordnernamen haben das Format yyyymmdd 
(yyyy: Jahr, mm: Monat, dd: Tag). 

(D Dateinamen haben das Format yyyy-mm-dd 
hh:mm:ss (yyyy: Jahr, mm: Monat, dd: Tag, 
hh: Stunde, mm: Minute, ss: Sekunde) 

(D Aufzeichnungsdateien des gleichen Tages werden in 
denselben Ordner gespeichert. 


REC 


Wahrend der Aufzeichnung leuchtet 
blinkt. 

Wahrend der Aufzeichnungspausen blinkt 


und 


II REC 


REC 


erscheint die 


• Nach dem Beruhren von 
Abfrage „Stop recording?" im Display. 

(D Beim Beruhren von [YES] stoppt die Aufzeichnung 
und das Abfragefenster verschwindet. 

(D Beim Beruhren von [NO] wird die Aufzeichnung 
fortgesetzt. 

• Nach dem Ende der Aufzeichnung verlischt 


REC 


1. QSO RECORDER-Fenster offnen. 


MENU! » RECORD 



2. Zeile „«REC Start»“ beruhren. 

• Die Aufzeichnung wird gestartet. 

• „Recording started." erscheint kurz im Display. 



3. Zeile „«REC Stop»“ beruhren. 

• Die Aufzeichnung wird beendet. 

• „Recording stopped." erscheint kurz im Display. 

4. Zum SchlieBen des QSO RECORDER-Fensters 
fExm drucken. 
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6 SPRACHRECORDER 


Wiedergabe aufgezeichneter QSOs 


Aufgezeichnete QSOs lassen sich nachtraglich an- 
horen. 


1. PLAY FILES-Fenster offnen. 


ImenuI » RECORD > Play Files 


2 . 


• Die Liste der Ordner wird angezeigt. 

Mit dem (MULTi) -Knopf den Ordner wahlen, der 
die anzuhorende Aufzeichnung enthalt. 



PLAY FILES 

i/i 

■ 

20160105 

▲ 

( j 

20160106 


wm 


▼ 

E 

20160108 





®- M U LTI 



drehen 


®- M U LT I 



• Die Liste der Aufzeichnungsdateien wird angezeigt. 
3. Datei wahlen, die man anhoren mochte. 


■ 20160106 

1/1 


2016/01/06 12:02:55 

14.100.00 CW RX 0:08 

▲ 


12016/01/06 12:06:26 

1 14.100.00 USB RX 0:05 | 



▼ 


2016/01/06 12:06:38 

14.100.00 FM RX 0:05 


±3 


VOICE PLAYER 2/3 

Start Time: 2016/01/06 12:06:26 
Frequency: 14.100.00 

Mode: USB RX 



• Die Wiedergabe startet. 

(D Wenn man die Wiedergabe nicht beendet, wird sie 
mit der jeweils nachsten Aufzeichnung fortgesetzt 
und erst beendet, wenn die unterste Aufzeichnungs- 
datei in der Liste abgespielt ist. 

4. Zum SchlieBen des PLAY FILES-Fensters IexITI 
mehrmals drucken. 


Bedienung wahrend der Wiedergabe 


Wahrend der Wiedergabe sind schneller Vorlauf und 
schnelles Zuruckspulen moglich, indem Teile der Auf- 
zeichnungsdatei ubersprungen werden. 

Die Sprungzeit lasst sich im PLAYER SET-Fenster an- 
dern. (voreingestellt: 10 Sek.) 


[MENU! » 


RECORD > Player Set > Skip Time 


O Vorspulen 

D beruhren, um in der Aufzeichnung eine bestimm- 
te Zeit nach vorn zu springen. 

(voreingestellt: 10 Sek.) 


O Zuruckspulen 

D beruhren, um in der Aufzeichnung eine bestimm- 
te Zeit zuruck zu springen. 

(voreingestellt: 10 Sek.) 

(D Wenn man 


in der ersten Sekunde des Anhorens ei- 
ner Datei beruhrt, hort man das Ende der zuvor gemach- 
ten Aufzeichnung mit der Lange der Sprungzeit. 


O Pause 

be ruhren. 

(D erscheint wahrend der Pause im Display. 

(D Um die Pause zu beenden, erneut beruhren. 


O Anhoren der vorherigen Datei 

beruhren, um die vorherige Datei anzuhoren. 

(D Wenn im aktuellen Ordner mehrere Dateien vorhanden 
sind und man gerade die alteste anhort, erfolgt beim 
Beruhren von Q ein Sprung zum Anfang dieser Datei. 


i« 


O Anhoren der nachsten Datei 

beruhren, um die nachste Datei anzuhoren. 

® Wenn im aktuellen Ordner mehrere Dateien vorhanden 
sind und man gerade die neueste anhort, wird beim 
Beruhren von die Wiedergabe beendet. 


O Zuruckspulen an den Anfang 
der vorherigen Datei 

• Wenn das Anhoren angehalten wurde, Q| beruh¬ 
ren, um an den Anfang der vorherigen Datei 
zuruckzukehren. 

(D Um die Datei anzuhoren beruhren. 


Wenn das Anhoren angehalten wurde, |Q| beruh¬ 
ren, um an den Anfang der Datei zuruckzukehren. 


(D Um die Datei anzuhoren 


beruhren. 


O Vorspulen an den Anfang 
der nachsten Datei 

Wenn das Anhoren angehalten wurde, 


beruhren, 


um an den Anfang der nachsten Datei zu springen. 
(D Um die Datei anzuhoren I 


beruhren. 
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6 SPRACHRECORDER 


Bedienung wahrend der Wiedergabe (Fortsetzung) 'mm Ansehen der Dateiinformationen 


O VOICE PLAYER-Fenster 



Beruhren, um anzuhalten Oder fortzusetzen 


Aufzeichnungsinformation 


Balkenanzeige 

Frequenz, Betriebsart und 


Veranschaulicht die 

Signalquelle: Empfang (RX) 

S - 

zeitlichen Verhalt- 

Oder Senden (TX). 



nisse wahrend des 



Anhorens. 



Angehorte Zeit 

Zeigt die bisher gehorte 
Zeit der Aufzeichnung. 


Playback-Symbol 

Erscheint wahrend des Anhorens 
der Aufzeichnung. 

(D Das Symbol verschwindet 
wahrend einer Pause. 


Gesamtzeit 

Zeigt die Gesamtdauer 
der Aufzeichnung. 


Der Transceiver kann die Betriebsfrequenz der auf- 
gezeichneten Datei, die Betriebsart, das Datum usw. 
anzeigen. 


1. 


PLAY FILES-Fenster offnen. 


MENU 


RECORD > Play Files 


2 . 


3 . 


4 . 


• Im Display wird die Liste der Ordner angezeigt. 

Mit dem (multi) - Knopf die Zeile des Ordners 
wahlen, der die Aufzeichnungsdatei enthalt, deren 
Informationen angezeigt werden sollen. 

(•>• M U LTI 

05 drehen 

(•>• M U LT I 

C ^\drucken 

• Im Display wird eine Liste der Dateien angezeigt. 
Zeile der Datei, deren Informationen angezeigt 
werden sollen, 1 Sek. lang beruhren. 


PLAY FILES 

i/i 

1 20160105 

▲ 

|20160106 

▼ 

□ 

20160108 



& 


■ 20160106 

1/1 

It © 

2016/01/06 12:02:55 

14.100.00 CW RX 0:08 

▲ 


2016/01/06 12:06:26 

1 14.100.00 USB RX 'v~~\05 | 

▼ 

© 

2016/01/06 12:06:38 

14.100.00 FM RX 0:05 


to 


• Offnet das QUICK MENU-Fenster. 
Zeile „File Information" beruhren. 




FILE INFORMATION 

1/2 

1/1 


Frequency: 14.100.00 



V 

Mode: USB RX 

▲ 

▲ 


S-meter: SO 




Start Time: 2016/01/06 




12:06:26 



It e 


▼ 

▼ 




±3 


5. Zum SchlieBen des PLAY FILES-Fensters (Ixm 
mehrmals drucken. 
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6 SPRACHRECORDER 


Ansehen der Ordnerinformationen Loschen einer Aufzeichnung 


Der Transceiver kann im Display die Namen der 
Ordner, die Anzahl der Dateien im Ordner und deren 
GesamtgroBe sowie das Datum und die Zeit der 
Erstellung des Ordners anzeigen. 


1. PLAY FILES-Fenster offnen. 


(menu! » RECORD > Play Files 


• Im Display wird die Liste der Ordner angezeigt. 

2. Zeile des Ordners, dessen Informationen ange¬ 
zeigt werden sollen, 1 Sek. lang beruhren. 


PLAY FILES 

i/i 

| 20160105 

▲ 

i (20160106 

▼ 

□ 

20160108 ^ 



& 


• Offnet das QUICK MENU-Fenster. 

3. Zeile „Folder Information" beruhren. 




FOLDER INFORMATION 1/1 

i/i 

E 

Name: 20160106 

File: 3(835KB) 

Date: 2016/01/14 

16:52:17 

▼ 

▲ 

T 


4. Zum SchlieBen des PLAY FILES-Fensters lEXiTl 
mehrmals drucken. 


Nicht mehr benotige Aufzeichnungen konnen ge¬ 
loscht werden. 


1. 


PLAY FILES-Fenster offnen. 


MENU 


» 


RECORD > Play Files 


2 . 


3. 


4. 


5. 


• Im Display wird die Liste der Ordner angezeigt. 

Mit dem (multi) - Knopf die Zeile des Ordners wah- 
len, der die zu loschende Aufzeichnung enthalt. 



PLAY FILES 

i/i 

■ 

20160105 

▲ 

( J 

20160106 


wm 


▼ 

□ 

20160108 



tz> 


®- M U LTI 



d rehen 


0- M U LT I 



• Im Display wird die Liste der Dateien angezeigt. 
Zeile mit der Datei, die man loschen mochte, 
1 Sek. lang beruhren. 



• Offnet das QUICK MENU-Fenster. 
Zeile „Delete“ beruhren. 



• Das Abfragefenster „Delete file?" erscheint. 
Schaltflache [YES] beruhren. 



• Die ausgewahlte Datei wird geloscht und das 
Abfragefenster verschwindet. 

6. Zum SchlieBen des PLAY FILES-Fensters (IxiTl 
mehrmals drucken. 


O Loschen aller Aufzeichnungen 

Wenn die Dateien aller Aufzeichnungen in einem 
Ordner mit einem Mai geloscht werden sollen, beruhrt 
man in Schritt 4 die Zeile „Delete All". 
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6 SPRACHRECORDER 


Loschen eines Ordners ^■SD-Karten-Information 


Ordner mit nicht mehr benotigen Aufzeichnungen 
konnen geloscht werden. 


HINWEIS: Beim Loschen eines Ordners werden 
auch die darin enthaltenen Dateien geloscht. 


1. PLAY FILES-Fenster offnen. 


IMENU1 » RECORD > Play Files 


• Im Display wird die Liste der Ordner angezeigt. 

2. Zeile des Ordners 1 Sek. lang beruhren, den man 
loschen mochte. 



• Offnet das QUICK MENU-Fenster. 
3. Zeile „Delete“ beruhren. 



• Das Abfragefenster „Delete folder?" erscheint. 
4. Schaltflache [YES] beruhren. 



• Der ausgewahlte Ordner wird geloscht und das 
Abfragefenster verschwindet. 

5. Zum SchlieBen des PLAY FILES-Fensters flxiTI 
mehrmals drucken. 


1. 


SD CARD-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SET > SD Card 


2 . 


Mit dem (MULTO -Knopf die Zeile „SD Card lnfo“ 
wahlen. 




(5>-MULTI 



d rehen 


®- M U LTI 



• Das SD CARD INFO-Fenster erscheint im Display. 



SD CARD INFO 

1/1 

Free space: 




15,182.3MB 

▲ 


(REC:276h23m) 


Capacity: 

15,185.5MB 




▼ 



* 


SD CARD INFO-Fenster 


3. Zum SchlieBen des SD CARD-Fensters [EXiT 
mehrmals drucken. 


O Loschen aller Ordner 

Wenn alle Ordner mit einem Mai geloscht werden sol- 
len, beruhrt man in Schritt 3 die Zeile „Delete All Fol¬ 
ders". 
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6 SPRACHRECORDER 


Anhoren der Aufzeichnung auf einem PC 


Die auf der SD-Karte gespeicherten Aufzeichnungen 
lassen sich auch uber einen PC anhoren. 

(D Zusatzliche Dateiinformationen wie Frequenz, Datum 
usw. werden jedoch auf dem PC nicht angezeigt. 

(D Die nachfolgenden Erlauterungen und Screenshots 
beziehen sich auf die englische Version des Betriebs- 
systems Mircosoft® Windows® 7. 


1. Speicherkartenleser (eines Fremdherstellers) an 
den PC anschlieBen und die aus dem Transceiver 
entnommene SD-Karte in den Kartenleser ste- 
cken. 

(D Wenn Ihr PC einen eigenen Kartenleser besitzt, 
steckt man die SD-Karte in diesen. 


HINWEISE: 

• Die Bedienmoglichkeiten wahrend des Anhorens variie- 
ren je nach genutzter Audio-Software. Einzelheiten dazu 
entnimmt man der Anleitung. 

• Wenn man sich die Dateien nicht anhoren kann, obwohl 
man sie doppelt angeklickt hat, muss man sich die ent- 
sprechende Software, z. B. den Windows-Media® Player, 
herunterladen. 



2. Sobald man die SD-Karte in den Kartenleser ge- 
steckt hat, erscheint das rechts abgebildete Fens- 
ter auf dem PC-Display. Auf „Open folder to view 
files" klicken. 

• Der Ordner „IC-7300“ erscheint im Display. 


r 

AutoPlay 

CZJ 

— 



Removable Disk (F:) 



General options 




Open folder to view files 

II , 



| using Windows Explorer 

.If*” 


it ^ Use this drive for backuD 




Klicken 


3. Doppelklick auf den Ordner „IC-7300“. 





► Com,.. ► Rem... ► t 


Sean 

Organize 

» Share with » Burn » 


1“ 


B Videos * Name 


Computer 



Doppelklick 


4. Doppelklick auf den „Voice“-Ordner. 


r~ 


v 1 i « Removable Disk (F:) ► IC-7300 ► 


Organize ▼ Share with ▼ 

Bum New folder 

W Favorites 

> 

A 

Name 



Capture 

Libraries 


Decode 

Si] Documents 


J4 Setting 

v Music 



B Pictures 

— 

i VoiceTx 


Doppelklick 


5. Doppelklick auf den Ordner, der die anzuhorende 
Datei enthalt. 

(Beispiel: Ordner 20160106) 


6. Doppelklick auf die anzuhorende Datei. 
(Beispiel: 20160106_120255.wav) 


^^ 4 ) v L « Removable Disk (F:) ► IC-7300 ► Voice ► | | | Set 

Organize ▼ Share with ▼ Burn New folder 


'it Favorites 

i 20160105_ 

. Libraries | , 20160106 - DOppelkNCk 

[5 Documents 20160108 


^ sp I « IC-7300 ► Voice ► 20160106 - | | [17 


Organize ▼ Share with ▼ 

Burn New folder 

Favorites 

> 

>• 

Name 



20160106 1202S5.wav J 

Libraries 


20160106_120626.wav 

d Documents 


g 20160106_120638.wav 


Doppelklick 
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6 SPRACHRECORDER 


RECORDER SET-Fenster 


lm RECORDER SET-Fenster lassen sich, wie nach- 
folgend beschrieben, verschiedene Einstellungen 
vornehmen: 


(Beispiel: Einstellung des Aufzeichnungsmodus) 

1. QSO RECORDER-Fenster offnen. 


MENU) » 


RECORD 


2. Mit dem (MULTO -Knopf „Recorder Set“ wahlen. 


QSO RECORDER 

«REC Start» 

Play Files 


Recorder Set 


Player Set 


3. Gewunschte Zeile wahlen. 


RECORDER SET 1/2 


REC Mode 

TX&RX 

▲ 

TX REC Audio 

Direct | 


RX REC Condition 

Squelch Auto 

▼ 

File Split 



ON 

13 



V^TIVIULI I 



drehen 


®- M U LTI 



4. Aufzeichnungsmodus „TX&RX“ Oder „RX Only“ 
wahlen. 


REC Mode 

i/i 

TX&RX 

▲ 

1 RX Only 



▼ 


±3 


5. Zum SchlieBen des RECORDER SET-Fensters 
lEXiTl mehrmals drucken. 


REC Mode _(voreingestellt: TX&RX) 

Wahl des Aufzeichnungsmodus fur QSOs. 

• TX&RX: Gesendete und empfangene Signale wer- 

den aufgezeichnet. 

• RX Only: Nur empfangene Signale werden aufge¬ 

zeichnet. 


TX REC Audio _(voreingestellt: Direct) 

Wahl der Signalquelle fur die Aufzeichnung. 

• Direct: Aufzeichnung der Mikrofon-NF. 

• Monitor: Aufzeichnung der TX-Monitor-NF. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile Oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
um auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 


RX REC Condition (voreingestellt: Squelch Auto) 

Wahl des Einflusses des Squelch-Status. 

• Always: Empfangene Signale werden unab- 

hangig vom Status des Squelchs 
aufgezeichnet. 

• Squelch Auto: Empfangene Signale werden nur 

aufgezeichnet, wenn das Signal den 
Squelch offnet. (Wenn der Squelch 
wahrend der Aufnahme schlieBt, wird 
die Aufzeichnung solange angehalten.) 

File Split _(voreingestellt: ON) 

Ein- Oder Ausschalten der File-Split-Funktion. 

• OFF: Die Signale werden kontinuierlich aufgezeich¬ 

net, sowohl beim Senden als auch beim Emp- 
fang Oder wenn sich der Squelch-Zustand 
andert. 

Wenn die DateigroBe der Aufnahme 2 GB er- 
reicht, wird die Aufzeichnung in einer neuen 
Datei fortgesetzt. 

• ON: Wahrend der Aufnahme werden beim Um- 

schalten zwischen Senden und Empfang und 
bei Anderungen des Squelch-Zustands neue 
Dateien in demselben Ordner erzeugt und die 
Signale jeweils separat in diesen gespeichert. 

PTT Auto REC (voreingestellt: OFF) 

Ein- Oder Ausschalten der automatischen PTT-Auf- 
zeichnungsfunktion. 

• OFF: Die Aufnahme startet beim Umschalten von 

Empfang auf Senden nicht. 

• ON: Die Aufnahme startet beim Umschalten von 

Empfang auf Senden. 

Die Aufnahme wird beendet, wenn: 

• innerhalb von 10 Sek. nach dem letzten Senden nicht 
erneut gesendet wird. 

• innerhalb von 10 Sek. nach dem letzten Senden kein 
Signal empfangen wird. 

- Wenn man innerhalb von 10 Sek. nach dem letzten Sen¬ 
den ein Signal empfangt, wird auch dieses aufgezeichnet. 

- Wenn man innerhalb von 10 Sek. nach dem Empfang ein 
weiteres Signal empfangt, wird auch dieses aufgezeichnet. 

• 10 Minuten seit dem letzten Senden vergangen sind und da- 
bei bei SSB, CW, RTTY Oder AM der Squelch geoffnet war. 

• Die Frequenz Oder die Betriebsart geandert wird. 

• Zwischen V/M, M-CH, Bandstapelregister usw. umge- 
schaltet wird. 

PRE-REC for PTT Auto REC (voreingestellt: IQsec) 

Ein- Oder Ausschalten der automatischen RX-Aufzeich- 
nung fur die automatische PTT-Aufzeichnung. 

• OFF: Keine Aufzeichnung der RX-Signale. 

• 5sec/10sec/15sec: Die vor dem Drucken der PTT 
empfangenen Sprachsignale werden fur die gewahl- 
te Zeitdauer aufgezeichnet. 
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6 SPRACHRECORDER 


PLAYER SET-Fenster 


Wahrend der Wiedergabe sind schneller Vorlauf und 
schnelles Zuruckspulen moglich, indem Teile der 
Aufzeichnungsdatei ubersprungen werden. 

Die Sprungzeit lasst sich andern. 


1. QSO RECORDER-Fenster offnen. 


2 . 


(MENU) » RECORD 


Mit dem (MULTO -Knopf die Zeile „Player Set“ 
wahlen. 

®- M U LT I 


QSO RECORDER 


«REC Start» 


Play Files 


Recorder Set 


Player Set 



®- M U LT I 



drehen 


drucken 


3. Zeile „Skip Time" wahlen. 


PLAYER SET 

i/i 

Skip Time 

10sec 

▲ 




▼ 


& 


4. Gewunschte Option wahlen. 

• Wahlbar sind: 3sec, 5sec, lOsec Oder 30sec. 



5. Zum SchlieBen des RECORD-Fensters (ExTf 
mehrmals drucken. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile Oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
urn auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 
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7 SENDESPRACHSPEICHER 


Nutzung der Sendesprachspeicher 


Der IC-7300 verfugt uber 8 Sendesprachspeicher, die 
eine Aufzeichnungsdauer von je 90 Sek. erlauben. 

Um Texte aus dem Sendesprachspeicher zu senden, 
mussen diese zuvor aufgezeichnet werden. 

® Zur Nutzung der Sendesprachspeicher-Funktion ist 
eine SD-Karte erforderlich. 

® Das Senden aus den Sendesprachspeichern lasst 
sich auch uber eine externe Tastatur steuern (S. 2-2, 
12-8, 18-3). 


O Aufzeichnung 

1. In einer Fonie-Betriebsart (SSB, AM Oder FM) 
das VOICE TX-Fenster offnen. 


MENU 


VOICE 


2 . 


3. 


4. 


® Die Schaltflache [VOICE] im MENU-Fenster ist nur in 
den Fonie-Betriebsarten aktiviert. 


Schaltflache [REC/SET] beruhren. 


USB 

^ FIL2 

so 12:00 

14 . 195.00 

P.AMP1 AGC-M 

S J 3 5 7 9 +2.0 +4,0 +60dB 

VFO A 

1 

BLANK 

| Po 0 25 50 



VOICE TX 

T1 12 

T3 T4 

REC/ flJ 

S ET <fcj 

T5 T6 

T7 T8 

TX \ 

level] 1 


• Offnet das REC/SET-Fenster. 
Zeile „REC“ beruhren. 



• Offnet das VOICE TX RECORD-Fenster. 

Mit dem (MULTQ -Knopf gewunschten Sende¬ 
sprachspeicher aus „T1“ bis „T8“ wahlen. 



• Offnet den gewahlten Sendesprachspeicher. 


TIPP: Loschen der Sendesprachspeicher 

Zeile des betreffenden Sendesprachspeichers in 
Schritt 4 fur 1 Sek. beruhren, um das Quick-Menu 
zu offnen, und dort „Clear“ beruhren. 


5. beruhren, um die Aufzeichnung zu starten. 


® Informationen 

• Jeder Sendesprachspeicher hat eine Kapazitat von 
max. 90 Sek. 

• Ohne die [PTT] zu drucken, mit normaler Lautstarke 
in das Mikrofon sprechen. 

• Vorherige Aufzeichnungen in den Sendesprach- 
speichern werden uberschrieben. 


VOICE TX RECORD (T1) 


Name : 
REC Level: l 




0 

20 40 60 80 

100% 

i i 


m 

1 ! ► 

. 


MIC 

GAIN 


VOICE TX RECORD (T1) 

Name : 



Wahrend der Aufzeichnung 


Beruhren, um 
die Mikrofon- 
verstarkung 
einzustellen 




Balkeninstrument zur Anzeige des NF-Pegels 

Mikrofonver- 
starkung so 
einstellen, dass 
die „REC Le- 
veP-Anzeige 
unter 100% 
bleibt. 



v_ J 

6. ^31 beruhren, um die Aufzeichnung zu beenden. 

7. Zum SchlieBen des VOICE TX-Fensters I exit 1 mehr- 
mals drucken. 


O Wiedergabe 

1. Schritte 1 bis 3 wie links beschrieben ausfuhren, 
um das VOICE TX RECORD-Fenster zu offnen. 

2. Mit dem (MULTO -Knoof den gewunschten Sende¬ 
sprachspeicher „T1“ bis „T8“ wahlen und danach 
auf den (multi) - Knopf drucken. 

3. ^3 beruhren, um die Wiedergabe zu starten. 

® Die Wiedergabe wird automatisch beendet, wenn der 
gesamte Inhalt des Speichers wi ederg egeben ist. 

® Zum Beenden der Wiedergabe beruhren. 

4. Zum SchlieBen des VOICE TX-Fensters (exITI mehr- 
mals drucken. 
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7 SENDESPRACHSPEICHER 


Namen der Aufzeichnungen programmieren 


Die Sendesprachspeicher „T1“ bis „T8“ lassen sich 
mit bis zu 16 Zeichen langen Namen versehen. 
GroBbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern, einige 
Sonderzeichen und das Leerzeichen sind nutzbar. 


[Beispiel: Programmierung von „Contest“ in den Spei- 
cher T1] 

1. In einer Fonie-Betriebsart (SSB, AM Oder FM) 
das VOICE TX-Fenster offnen. 


MENU 


» 


VOICE 


2 . 


3. 


Schaltflache [REC/SET] beruhren. 


USB ' 1 x FIL2 

14.195.00 

P.AMP1 AGC-M 

S J 3 5 7 9 +20 +40 +60dB 

I___ ■ ' 1 ' 1 ■ ! ■ 

Po 0 25 50_ _100 % 

VOICE TX 

T1 12 T3 T4 
T5 T6 17 T8 


• Offnet das REC/SET-Fenster. 
Zeile „REC“ beruhren. 



• Offnet das VOICE TX RECORD-Fenster. 


fliTil 


VFO A 

1 


REC/ 

SET 

TX 

LEVEL 



4. [A] Oder [T] so oft beruhren, bis der gewunschte 
Sendesprachspeicher aus „T1“ bis „T4“ bzw. auf 
der zweiten Seite aus „T5“ bis „T8“ angezeigt 
wird, und danach diesen Speicher 1 Sek. lang 
beruhren. 



• Offnet das QUICK MENU-Fenster. 


5. Zeile „Edit Name" beruhren. 



QUICK MEMU 

1/1 

1/2 


Edit Name 


▲ 

T2: 

Clear 



T3: 


T 

▼ 

T4: 


to 

to 


VOICE TX RECORD (T1) 

- 


- 



6. Bis zu 16 Zeichen langen Namen eingeben. 

® Siehe dazu „Nutzung derTastatur" (S. 1-8). 

7. Schaltflache [ENT] beruhren, um den eingegebe- 
nen Namen zu speichern. 

• Das Eingabefenster wird geschlossen und die Anzeige 
kehrt zum VOICE TX RECORD-Fenster zuruck. 

• Der programmierte Name erscheint im Display. 



VOICE TX RECORD 

1/2 1 

T1: Contest 


0:15 H 

T2: 


1-J 

T3: 


▼ 

T4: 




8. Zum SchlieBen des VOICE TX RECORD-Fensters 


I exit I drucken. 


USB 

^ FIL2 

DO 

6 12:00 

14.195.1 

P.AMP1 AGC-M 

S J 3 5 7 ? 

VFO A 

1 

BLANK 

Po 0 25 50 


100% 


_ VOICE TX 

T1 IT T2 

T3 

T4 

REC/ 

Contest 



SET 

T5 T6 

11 

T8 

TX 

LEVEL 


(D Der Speichername erscheint ebenfalls im VOICE 
TX-Fenster. 
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7 SENDESPRACHSPEICHER 


Senden der Sprachspeicherinhalte 


Die aufgezeichneten Inhalte der Sendesprachspeicher 
lassen sich einmalig Oder wiederholt senden. Dies ist 
z. B. fur das Senden von CG-Rufen, bei Contesten 
usw. nutzlich. 


O Einmaliges Senden 

Senden eines aufgezeichneten Inhalts. (S. 6-2) 


1. 


In einer Fonie-Betriebsart (SSB, AM Oder FM) 
das VOICE TX-Fenster offnen. 


MENU 


» 


VOICE 


2. Schaltflache [T1] bis [T8] des gewunschten Sen- 
desprachspeichers kurz beruhren. 


14.195.00 


so 12:00 


VFO A 

1 


P.AMP1 AGC-M 

S J 3 5 7 ? 

Po 0 25 50 


VOICE TX 


T1 

Conte 


REC/ 

SET 

TX 

LEVEL 


USB 


/T\ 


FIL2 


so 12:00 


14.195.00 


s _L 

LI 

Po 0 


■ • ■ 


P.AMP1 AGC-M 

5 7 9 +20 +41 


25 



T5 


T2 

T6 


VOICE TX 

T3 

T7 


T4 

T8 



Symbol blinkt 
beim Senden 


• Der aufgezeichnete Inhalt des Sendesprachspeichers 
wird einmal gesendet. 


(D Informationen 

• Der Transceiver schaltet automatisch auf Senden. 

• Der Timer zahlt abwarts. 

• Der Transceiver schaltet automatisch auf Empfang, 
wenn der gesamte Inhalt des Sendesprachspei¬ 
chers gesendet ist. 

3. Zum SchlieBen des VOICE TX-Fensters I exit 
drucken. 


O Wiederholtes Senden 

1. In einer Fonie-Betriebsart (SSB, AM Oder FM) 
das VOICE TX-Fenster offnen. 


MENU 


» 


VOICE 


2 . 


Schaltflache [T1] bis [T8] des gewunschten Sen¬ 
desprachspeichers 1 Sek. lang beruhren. 



USB 


/T\ 


FIL2 


» 12:00 


14.195.00 


P.AMP1 AGC-M 


SI 3 5 7 9 


Po 0 


25 





T2 


50 100% 

VOICE TX 

■ r T3 f 


T4 


T5 


T6 


T7 


T8 



Symbol blinkt 
beim Senden 


• Der aufgezeichnete Inhalt des Sendesprachspeichers 
wird wiederholt gesendet. 


® Informationen 

• Der Transceiver schaltet automatisch auf Senden. 

• Der Speicher-Timer zahlt abwarts. 

• „EH“ erscheint beim wiederholten Senden auf der 
Schaltflache des Sendesprachspeichers. 

• Der aufgezeichnete Inhalt des Sendesprachspei¬ 
chers wird wiederholt max. 10 Minuten lang ge¬ 
sendet, wobei das Intervall zwischen den einzelnen 
Sendungen im VOICE TX SET-Fenster bei „Repeat 
Time" eingestellt werden kann (S. 7-6). 

• Nach 10 Minuten und dem letzten vollstandigen 
Senden des Inhalts schaltet der Transceiver auto¬ 
matisch auf Empfang urn. 

• Wenn wahrend einer Pause zwischen zwei Sendun¬ 
gen ein Signal empfangen wird, wird die nachste 
Sendung verzogert, bis das Signal wieder ver- 
schwunden ist. Bei manuell geoffnetem Squelch 
reagiert der Transceiver auf Empfangssignale nicht. 

Zum SchlieBen des VOICE TX-Fensters I exit! 
drucken. 


TIPP: Abbrechen des Sendens 

Zum Abbrechen des Sendens eines Sendesprachspei- 
cherinhalts gibt es mehrere Moglichkeiten: 

• Beliebige Taste auBer [TX LEVEL] im VOICE TX-Fenster 
beruhren. 

• [EXIT] , Iv/Ml . m oder SD drucken. 

• MHz-Stellen der Frequenzanzeige oder die Speicher- 
kanalnummer beruhren. 

• Transceiver ausschalten. 


TIPP: 

Wenn eine externe Tastatur (S. 2-2, 12-8, 18-3) ange- 
schlossen ist, kann man das Senden der aufgezeichne¬ 
ten Speicherinhalte auch daruber initiieren. 

• Die aufgezeichneten Inhalte der Sendeprachspeicher 
T1 bis T4 werden einmal gesendet, wenn man eine 
der Tasten [SI] bis [S4] der externen Tastatur kurz 
druckt. 

• Bei 1 Sek. langem Drucken der betreffenden Taste 
wird der jeweilige Inhalt wiederholt gesendet. 
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7 SENDESPRACHSPEICHER 


Senden der Sprachspeicherinhalte (Fortsetzung) 


O Einstellung des Sendepegels 

Der Sendepegel fur die Sendesprachspeicher ist ein- 
stellbar. 

1. In einer Fonie-Betriebsart (SSB, AM Oder FM) 
das VOICE TX-Fenster offnen. 


MENU 


» 


VOICE 


2. Schaltflache [TX LEVEL] beriihren. 


14 . 195.00 


P.AMP1 AGC-M 

3 5 7 9 +20 +4C 


I___ A1 

Po 0 25 50 


VOICE TX 


T1 

Contest 


so 12:00 


VFO A 

1 


REC/ 

SET 

TX l 
LEVEL' 


Offnet das „TX LEVEL“-Fenster. 



3. Schaltflache des gewunschten Sendesprach- 
speichers auBer [T4] Oder [T8] beruhren. 

([T1], [T2], [T3], [T5], [T6] Oder [T7]) 

• Der Transceiver schaltet automatisch auf Senden. 

(D Zum Einstellen der Sendepegel fur die Sendesprach¬ 
speicher [T4] Oder [T8] die Schritte 2 und 3 vertau- 
schen. 

4. Beim Senden mit (main dial) den Sendepegel 
einstellen. 

1 Sek. lang beruhren, um 
auf die Werksvoreinstellung 
zuruckzusetzen 



(MAIN DIAL) drehen 


(D Der Transceiver schaltet automatisch auf Empfang, 
sobald der gesamte Inhalt des Sendesprachspei- 
chers gesendet ist. 

(D Wenn ein zu hoher Sendepegel eingestellt wird, kann 
das zu Verzerrungen des Sendesignals fuhren. 

5. Zum SchlieBen des VOICE TX-Fensters IexitI 
mehrmals drucken. 


TIPP: Abbrechen des Sendens 

Zum Abbrechen des Sendens eines Sendesprachspei- 
cherinhalts gibt es mehrere Moglichkeiten: 

• Beliebige Taste auBer [TX LEVEL] im VOICE TX-Fenster 
beruhren. 

• [EXIT! . (v/Ml . m oder 5D drucken. 

• MHz-Stellen der Frequenzanzeige oder die Speicher- 
kanalnummer beruhren. 

• Transceiver ausschalten. 
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7 SENDESPRACHSPEICHER 


VOICE TX SET-Fenster 


Dieses Fenster dient zur Einstellung der automati- 
schen Monitorfunktion und des Sendeintervalls. 


1. 


In einer Fonie-Betriebsart (SSB, AM Oder FM) 
das VOICE TX-Fenster offnen. 


MENU 


VOICE 


2. Schaltflache [REC/SET] beruhren. 



3. Zeile „SET“ beruhren. 



• Offnet das VOICE TX SET-Fenster. 

4. Gewunschte Zeile beruhren. 

5. Option wahlen Oder Zeit einstellen. 


VOICE TX SET 

i/i 

Auto Monitor 


ON 

▲ 

Repeat Time 


5sec | 



▼ 


±3 


(D Zu Details der Einstellungen und deren Optionen 
siehe oben rechts. 


Auto Monitor 

i/i 

OFF 

▲ 

1 ON 



▼ 


±3 


6. Zum SchlieBen des VOICE TX-Fensters (exit 
mehrmals drucken. 


Auto Monitor _(voreingestellt: ON) 

Ein- und Ausschalten der Monitorfunktion beim Sen- 
den aufgezeichneter Texte. 

• ON: Beim Senden aufgezeichneter Texte kann 

man diese uber den Lautsprecher mithoren. 

• OFF: Mithoren nur moglich, wenn die Monitorfunk¬ 

tion eingeschaltet ist. 

Repeat Time _(voreingestellt: 5sec) 

Einstellung des Wiederholintervalls fur das wiederhol- 
te Senden. 

Der Transceiver sendet den aufgezeichneten Text wie- 
derholt mit diesem Intervall. 

® Der Inhalt eines Sendesprachspeichers wird max. 

10 Minuten lang gesendet. 

® Nach 10 Minuten und dem letzten vollstandigen 
Senden des Inhalts schaltet der Transceiver auto- 
matisch auf Empfang um. 

• Einstellbar zwischen 1 und 15 Sek. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile Oder der Einstelloption 
offnet das QUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
um auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 
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8 NUTZUNG EINER SD-KARTE 


Uber die SD-Karte 


Eine SD- Oder SDHC-Karte wird nicht mitgeliefert, sondern 
muss im Fachhandel erworben werden. 


Im IC-7300 lassen sich SD-Karten mit einer Kapazitat 
von bis zu 2 GB bzw. SDHC-Typen mit bis zu 32 GB 
verwenden. 

loom hat die Kompatibilitat folgender SD- und SDHC- 
Karten uberpruft: 


(Stand Februar2016) 


Hersteller 

Technologie 

Kapazitat 

SanDisk® 

SD 

2 GB 

SDHC 

4 GB 

8 GB 

16GB 

32 GB 


CD Diese Liste garantiert nicht die Leistungsfahigkeit 
der genannten SD- und SDHC-Karten. 

CD Im Weiteren werden beide SD-Kartenvarianten nur 
noch als SD-Karte bezeichnet. 


TIPP: loom empfiehlt, bei der Inbetriebnahme des Trans¬ 
ceivers die Werksvoreinstellungen auf einer SD-Karte zu 
speichern. (S. 8-4) 


HINWEISE: 

• Benutzungshinweise der SD-Karte aufmerksam lesen und 
befolgen. 

• Bei folgenden Handhabungen konnen die Daten auf der 
SD-Karte Oder die SD-Karte selbst beschadigt werden: 

- Entfernen der SD-Karte wahrend der Transceiver auf 
die SD-Karte zugreift. 

- Jedwede Unterbrechung der Stromversorgung, wah¬ 
rend der Transceiver auf die SD-Karte zugreift. 

- Mechanische Beschadigungen, Vibrationen usw. der 
SD-Karte. 

• Niemals die Kontakte der SD-Karte beruhren. 

• Der Transceiver benotigt eine gewisse Zeit, bis er eine 
SD-Karte mit hoher Kapazitat erkannt hat. 

• Bei langerem Betrieb erwarmt sich die SD-Karte leicht. 

• SD-Karten haben eine begrenzte Lebensdauer, die durch 
die Lese-/Schreib-Zyklen bestimmt wird. 

Wenn sich keine Daten mehr von der SD-Karte lesen 
Oder auf diese schreiben lassen, hat sie ihre Lebens¬ 
dauer erreicht und man muss eine neue anschaffen. 

Es ist daher ratsam, ein Back-up der wichtigsten Daten 
auf dem PC zu machen. (S. 8-8) 

• Icom ist nicht fur Probleme Oder Schaden verantwortlich, 
die durch Datenverluste verursacht werden. 


Daten speichern auf der SD-Karte 


Folgende Informationen bzw. Daten des Transceivers 
lassen sich auf der SD-Karte speichern: 

• Einstellungen 
Speicherkanalinhalte 

• Kommunikation 

Gesendete und empfangene Signale 

• Kommunikations-Log 
Kommunikations- und Empfangs-History 

• Aufzeichnungen fur die Sendesprachspeicher- 
Funktion 

Sprachaufzeichnungen fur die Verwendung mit der 
Sendesprachspeicher-Funktion 

• RTTY-Decoder-Log 

Sende- und Empfangs-RTTY-Decoder-Log 

• Displayfotos 
Screenshots 


Einsetzen Oder Herausnehmen 


HINWEIS: Es wird empfohlen, alle mit dem Transceiver 
verwendeten SD-Karten mithilfe der eingebauten Forma- 
tierungsfunktion zu formatieren, auch wenn es sich urn 
vorformatierte SD-Karten fur PCs oder andere Anwendun- 
gen handelt. (S. 8-3) 


O Einsetzen 

SD-Karte in den Karten-Slot schieben, bis sie spurbar 
einrastet. 

• Das SD-Kartensymbol erscheint im Display, wenn sich 
eine SD-Karte im Slot befindet. 

(D Beim Einsetzen auf die richtige Position achten. 

O Herausnehmen 

SD-Karte in den Slot drucken, sodass sie spurbar 
ausrastet. 

• Die Karte ist entriegelt und lasst sich herausziehen. 

(D Wenn man die SD-Karte aus dem eingeschalteten Trans¬ 
ceiver herausnehmen will, muss sie zuvor ordnungsge- 
maB entmountet werden. (S. 8-3) 


Einsetzen Flerausnehmen 



Kartenrichtung 
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8 NUTZUNG EINER SD-KARTE 


Entmounten der SD-Karte Formatieren der SD-Karte 


Wenn eine SD-Karte bei eingeschaltetem Transceiver 
entfernt werden soil, muss sie ordnungsgemaB ent- 
mountet werden. Andernfalls konnen darauf befindli- 
che Daten beschadigt Oder geloscht werden. 


SD CAR D-Fenster offnen 
ImenuI » |SET > SD Card 


Mit dem (MULTi) -Knopf „Unmount“ wahlen. 

®- M U LT I 


SD CARD 

2/2 

Screen Capture View 

A 

Firmware Update 



Format 

T 

Unmount 




drehen 


®- M U LT I 



drucken 


SD CARD-Fenster 

3. Schaltflache [YES] beruhren, um die Karte zu 
entmounten. 

(D Zum Abbruch des Entmountens [NO] beruhren. 


SD CARD 2/2 



• Nach dem Entmounten kehrt die Anzeige 
zum SD CARD-Fenster zuruck. 

4. Zum SchlieBen des SET-Fensters I exit! mehrmals 
drucken. 

5. Die SD-Karte kann nun entnommen werden. 


Bevor eine neue Oder bereits formatierte SD-Karte im 
Transceiver nutzbar ist, sollte man sie mithilfe der ein- 
gebauten Formatierungsfunktion formatieren. Diese 
erzeugt auf der SD-Karte einen speziellen Ordner, der 
z. B. fur Firmware-Updates benotigt wird. 

Formatieren Sie daher auch SD-Karten, die bereits 
mit einem PC formatiert wurden. 


HINWEIS: Beim Formatieren werden alle Daten von der 
SD-Karte geloscht. Es ist daher ratsam, alle Dateien auf 
einem PC zu sichern. (S. 8-8) 


WICHTIG: Beim Formatieren bleiben evtl. Daten auf der 
SD-Karte erhalten. Nicht mehr benotigte SD-Karten soll¬ 
te man daher immer mechanisch zerstoren, um zu ver- 
meiden, dass darauf noch vorhandenen Daten Dritten zu- 
ganglich werden. 


1. SD-Karte in den Karten-Slot stecken. 

2. SD CARD-Fenster offnen. 

ImenuI » 


SET > SD Card 


3. 


4. 


5. 


Mit dem (multi) - Knopf „Format“ wahlen. 


SD CARD 

2/2 

Screen Capture View 

A 

Firmware Update 


Format 

T 

Unmount 

to 

SD CARD-Fenster 


0- M U LT I 



drehen 


0-MULTI 



Schaltflache [YES] beruhren, um die Karte zu 
formatieren. 

(D Zum Abbruch des Formatierens [NO] beruhren. 



• Nach dem Formatieren kehrt die Anzeige 
zum SD CARD-Fenster zuruck. 

Zum SchlieBen des SET-Fensters I exit I mehrmals 
drucken. 
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8 NUTZUNG EINER SD-KARTE 


Speichern der Transceiver-Einstellungen auf der SD-Karte 


Speicherkanale und die Einstellungen des Transcei¬ 
vers lassen sich auf der SD-Karte speichern. 

Dies ist zweckmaBig, wenn: 

• die Speicherkanale und Einstellungen auf einen 
weiteren IC-7300 ubertragen werden sollen. 

• ein IC-7300 von mehreren OPs genutzt wird, die 
den Transceiver mit individuellen Einstellungen 
betreiben. 


1. 

2 . 


SD-Karte in den Karten-Slot stecken. 
SAVE SETTING-Fenster offnen. 


menu » SET > SD Card > Save Setting 


3. Mit dem (MULTi) -Knopf „«New File»“ wahlen. 

®- M U LTI 

0^ drehen 

®- M U LT I 

C ^\drucken 

SAVE SETTING-Fenster 



(D Der Dateiname wird automatisch in folgendem Schema 
erzeugt: Setyyyymmdd_xx (yyyy: Jahr, mm: Monat, 
dd: Tag, xx: Seriennummer) 

(D Wenn die Datei unter einem anderen Dateinamen 
gespeichert werden soli, siehe „Speichern mit einem 
anderen Dateinamen". (S. 8-5) 

TIPP: Nach einem Transceiver-Update erscheint im 
SD CARD-Fenster zusatzlich die Zeile „Save Form". 

Wenn in dieser Zeile eine fruhere Firmware-Version ge- 
wahlt wird, erscheint nach Schritt 3 ein Abfragefenster. 

Urn die Daten als fruhere Version zu speichern, muss man 
die Schaltflache [YES] beruhren. 


4. Schaltflache [ENT] beruhren. 


FILE NAME 

- Set20160111_01 - 

■mnnnF . mi 

qwertyu lop clr 

^a ^a ^a ■ as ^a as 

asdfghj k I I ab ] 

mm mm n w~ i m Mi Mi 1 

♦ zxcvbnm ent^ 

■ m f i^a^a 

abol2 @ / SPACE f . tD 


5. 


6. 


Schaltflache [YES] beruhren. 



• Speichern der Datei. 

(D Wahrend des Speicherns blinkt das SD-Kartensymbol. 
(D Nach dem Speichern kehrt die Anzeige zum SD 
CARD-Fenster zuruck. 


Zum SchlieBen des SAVE SETTING-Fensters 
exitI mehrmals drucken. 


TIPP: Zum Uberschreiben einer Einstelldatei wahlt man in 
Schritt 3 die gewunschte Zeile. 


O Speichern im alten Firmware-Format 

Nach einem Transceiver-Update erscheint im 
SD CARD-Fenster zusatzlich die Zeile „Save Form“. 


In dieser Zeile lasst sich die Firmware-Version wahlen, 
fur die die Einstelldatei auf der SD-Karte gesichert 
werden soli. 

Diese Moglichkeit gestattet es, mit der SD-Karte die 
Einstellungen auf einen IC-7300 zu ubertragen, der 
mit einer fruheren Firmware-Version ausgestattet ist. 


MENU 


» 


SET > SD Card > Save Form 


(D Je nach Firmware-Version des Transceivers ist es 
moglich, dass diese Zeile nicht im Display er¬ 
scheint. In diesem Fall speichert man die Datei fur 
die aktuelle Firmware-Version. 

(D Siehe S. 15-2 zu Details des Firmware-Updates. 


HINWEISE: 

• Wenn man beim Speichern „Old Ver (xxx - xxx)“ wahlt, 
werden die bei der neueren Firmware-Version erganzten 
Funktionen nicht mit gespeichert. 

• Dateien, die mit der aktuellen Fimware-Version ge¬ 
speichert wurden, lassen sich nicht in einen IC-7300 mit 
einer alteren Firmware-Version laden. 


8-4 



























8 NUTZUNG EINER SD-KARTE 


Speichern der Transceiver-Einstellungen auf der SD-Karte (Fortsetzung) 


O Speichern mit einem 
anderen Dateinamen 

Der Dateiname lasst sich mit einer Lange von bis zu 
15 Zeichen andern. GroBbuchstaben, Kleinbuchsta- 
ben, Ziffern, einige Sonderzeichen und das Leerzei- 
chen sind nutzbar. 

* Die Sonderzeichen \/ : ; * ? 11 < > I sind nicht nutz¬ 
bar. 

Bei Verwendung dieser Sonderzeichen erscheint 
eine Fehlermeldung im Display und die Datei lasst 
sich nicht speichern. 


(Beispiel: Andern des Dateinamens in „My data“) 
1. SAVE SETTING-Fenster offnen. 


3. 


4. 


MENU 


» 


SET > SD Card > Save Setting 


2. Mit dem (MULTi) -Knocf „«New File»“ wahlen. 

®- M U LTI 

drehen 



drucken 


SAVE SETTING-Fenster 

Schaltflache [CLR] beruhren, um ein zuvor einge- 
gebenes Zeichen zu loschen. 

(D Wenn [CLR] kontinuierlich beruhrt wird, werden alle 
Zeichen geloscht. 


FILE NAME 

Set20160111 01 


qwertyuiop clr 


a 

s 

d 

f 

g 

h 

j 

k 

♦ 

z 

X 

c 

V 

b 

n 

m 


to 


ab»12 @ / SPACE 


• Das Zeichen links neben dem Cursor wird geloscht. 
Mit der Tastatur gewunschten Namen eingeben 
und danach [ENT] beruhren. 

(D Siehe „Nutzung der Tastatur" (S. 1-8). 


FILE NAME 

<— My data —► 

q w e r t y u i 

o 

P 

CLR 

a s d f g h j k 

; 1 


[ ab ] 

♦ z x c v b n r 

n 


ent^ 

<5 

aboi2 @ / SPACE 

/ 

• 



Q 


5. Schaltflache [YES] beruhren. 


FILE NAME 

i — l\/I \ / rl a+3 


Save file? 


q 

:lr 

a 

ab ] 

♦ 

YES NO 

abol2 



• Speichern der Datei. 

(D Wahrend des Speicherns blinkt das SD-Kartensymbol. 
(D Nach dem Speichern kehrt die Anzeige automatisch 
zum SD CARD-Fenster zuruck. 

6. Zum SchlieBen des SAVE SETTING-Fensters 
exit! mehrmals drucken. 


8-5 


















8 NUTZUNG EINER SD-KARTE 


Laden von gespeicherten Daten in den Transceiver 


Speicherkanale und die Einstellungen des Transcei¬ 
vers lassen sich von der SD-Karte in den Transceiver 
laden. 

Dies ist zweckmaBig, wenn: 

• die Speicherkanale und Einstellungen auf einen 
weiteren IC-7300 ubertragen werden sollen. 

• ein IC-7300 von mehreren OPs genutzt wird, die 
den Transceiver mit individuellen Einstellungen 
betreiben. 

® Man kann beim Laden zwischen „ALL“ und 
„Select“ wahlen. 

TIPP: Vor dem Laden der Einstellungen eines anderen 
Transceivers auf den eigenen sollte man die Einstellungen 
des eigenen Transceivers sichem. 


(Beispiel: Laden der gewahlten Datei) 
1. LOAD SETTING-Fenster offnen. 


MENU 


SET > SD Card > Load Setting 


2 . 


3. 


Mit dem (MULTi) -Knoof die gewunschte zu 
ladende Datei wahlen. 



LOAD SETTING-Fenster 


®- M U LTI 



d rehen 


®-MULTI 



Zeile „Select“ wahlen. 



4. Gewunschte Option beruhren. 


LOAD OPTION 

i/i 

Cl-V Address 

▲ 

REF Adjust 


Other Settings & Memory 

▼ 

«Load» 

±3 


• erscheint links neben der gewahlten Option 
im Display. 

(D Einstellungen des Set-Modus und Speicherkanal- 
inhalte werden immer geladen. 


5. 


Zeile „«Load»“ beruhren. 



LOAD OPTION 

i/i 

0 

Cl-V Address 

▲ 


REF Adjust 


y 

Other Settings & Memory 

V 



6. Schaltflache [YES] beruhren. 



• Die Datei wird uberpruft. 

(D Wahrend des Prufens erscheint „Checking the file". 

im Display und der Fortschritt wird angezeigt. 

(D Wenn in Schritt 4 „REF Adjust" gewahlt wurde, 
erscheint die Meldung „The new "REF Adjust" 
setting will be saved." im Display. 

7. Nach der Uberprufung startet der Ladevorgang. 

• Wahrend des Ladens erscheint „LOADING“ im 
Display und der Fortschritt wird angezeigt. 

8. Nach dem Laden erscheint „Restart the IC-7300" 
im Display. 

Transceiver aus- und wieder einschalten, um ihn 
neu zu starten. 


TIPP: Wenn in Schritt 3 die Zeile „ALL“ gewahlt wurde, 
werden folgende Inhalte geladen: 

• Cl-V-Adresse 

• Einstellungen des Menus „REF Adjust" des Set-Modus 

• Set-Modus-Einstellungen und Speicherkanalinhalte 
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8 NUTZUNG EINER SD-KARTE 


Loschen von Dateien ^■Anzeigen der Informationen 


Durch das Loschen nicht mehr benotigter Dateien Die Kapazitat der SD-Karte und die verbliebene Rest- 

verkurzt sich die Zeit, bis die SD-Karte vom Transcei- zeit fur Sprachaufzeichnungen kann man sich im Dis- 

ver erkannt wird. play anzeigen lassen. 


HINWEIS: Von einer SD-Karte geloschte Dateien lassen 
sich nicht wieder herstellen. Es ist daher ratsam, alle Da¬ 
teien auf einem PC zu sichern. 


1. 


SAVE SETTING-Fenster offnen. 


iMENUl » 


SET > SD Card > Save Setting 


2 . 


3. 


4. 


5. 


Gewunschte Zeile mit der zu loschenden Datei 
1 Sek. lang beruhren. 



SAVE SETTING 

1/1 

«New File» 

▲ 

My data 



Set20160111_01 

▼ 


±3 


SAVE SETTING-Fenster 


®-MULTI 



d rehen 


Zeile „Delete“ beruhren. 

(D Um alle Dateien zu loschen, „Delete All" beruhren. 
(D Zum Abbruch des Loschvorgangs (EXIT) -Taste 
drucken. 



QUICK MEMU 

i/i 

1/1 

«N< 

File Information 

▲ 

▲ 





iviy c 

Delete 



Set2 

Delete All 

▼ 

▼ 



±3 

tD 


• Das Bestatigungsfenster wird angezeigt. 
Schaltflache [YES] beruhren. 



• Die gewahlte Datei wird geloscht. 

(D Nach dem Loschen kehrt die Anzeige zum 
SAVE SETTING-Fenster zuruck. 

Zum SchlieBen des SAVE SETTING-Fensters 
I exit 1 mehrmals drucken. 


1. 

2 . 


SD CARD-Fenster offnen. 


(menu) » SET > SD Card 


Mit dem (multi) - Knopf „SD Card lnfo“ wahlen. 



®- M U LT I 



d rehen 


®- M U LT I 



SD CARD-Fenster 



SD CARD INFO 

1/1 

Free space: 




14,847.6MB 

(REC:270h28m) 

▲ 

Capacity: 

14,848.0MB 



v 



SD CARD INFO-Fenster 

• Offnet das SD CARD INFO-Fenster. 

3. Zum SchlieBen des SD CARD-Fensters (exit 
mehrmals drucken. 
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8 NUTZUNG EINER SD-KARTE 


PC-Back-up der Daten auf der SD-Karte 


Wenn auf dem PC ein Back-up vorhanden ist, kann 
man die Daten auf die SD-Karte zuruckschreiben, 
wenn man seine SD-Karte versehentlich geloscht hat. 

O Ordnerstruktur auf der SD-Karte 

Die Ordner auf der SD-Karte sind folgendermaBen 
strukturiert: 

1. IC-7300 

In diesem Ordner werden alle weiteren vom 
IC-7300 erzeugten Ordner abgelegt. 

2. Capture 

Displayfotos sind im .png- Oder .bmp-Format 
gespeichert. 

3. Decode 

In diesem wird der RTTY-Decode-Log-Ordner 
angelegt. 

4. Rtty 

Gesendete und empfangene RTTY-Texte sind 
im .txt-Format* gespeichert. 

* Das Dateiformat lasst sich im „RTTY DECODE 
LOG SET“-Fenster auf .html andern. (S. 4-27) 

5. Setting 

Die Set-Modus-Einstellungen des Transceivers 
sind im .dat-Format gespeichert. 

6. Voice 

Die NF-Signale der QSOs werden in einzelnen 
Ordnern gespeichert, die fur jeden einzelnen Tag 
angelegt werden. 

7. yyyymmdd 

Die Namen der Ordner haben Datumsbezug 
(yyyy: Jahr, mm: Monat, dd: Tag) und die Audio- 
dateien werden im .wav-Format gespeichert. 

8. VoiceTx 

Die aufgezeichneten Sprachsignale fur die 
Sendesprachspeicher-Funktion werden im 
.wav-Format gespeichert. 



(Beispiel: Auswahl einer Setting-Datei) 

Wenn die SD-Karte im Kartenleser des PC steckt, er- 
scheinen folgende Monitoranzeigen: 



Klicken 



UU 


— ► Computer ► Removable Disk (F:) ► 


Organize ▼ Share with 

▼ Burn 

New folder 

m mg_server - Shor •* 

Name 

A 


i. IC-7300 


Libraries 





Doppelklick 


r - 




|J^ « Removable Disk (F:) ► IC-7300 ► 


Organize ▼ Share with ▼ Burn 


Name 


j Libraries 
M Documents 
m Music 
H Pictures 
3 Videos 


| Capture 
Decode 
| Setting 
u voice 
^ VoiceTx 


New folder 


Mr 


Doppelklick 


r~ 



^ « IC-7300 ► Setting 


Organize ▼ Share with ▼ Burn New folder 

> 

A 

Name 


^ Libraries 



[3 Documents 

Pi My data.dat 

M - 

^exzuiou±±± ui.adi 


J) Music 




Datei mit den 
Einstellungen 
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8 NUTZUNG EINER SD-KARTE 


PC-Back-up der Daten auf der SD-Karte (Fortsetzung) 


O Back-up auf dem PC 

Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf das 
Betriebssystem Windows 7 (alle Screenshots von 
englischem System). 

1. SD-Karte in das SD-Kartenlaufwerk des PC Oder 
in den SD-Kartenleser* stecken. 

* Nicht im Lieferumfang 

2. Das „AutoPlay“-Fenster erscheint wie rechts 
abgebildet. 

Auf „Open folder to view files" klicken. 

• Der Ordner IC-7300 wird angezeigt. 



Klicken 


3. Rechtsklick auf „Removal Disk" und danach auf 
„Copy“ klicken. 


L/ 


► Computer ► Removable Disk (F:) ► 


- <t 


Organize ▼ 


^ Libraries 

> Q Documents 

> ,- m Music 

> fc' Pictures 

> H Videos 


Share with ▼ Burn 
■* Name 

| IC-7300 


New folder 



Collapse 

Turn on Bitlocker... 

Open AutoPlay... 

Open in new window 
Share with 

Open as Portable Device 

Format- 

Eject 

Cut_ 

<- 



Rechtsklick 


Klicken 


4. Ordner offnen, in den die Dateien von der SD- 
Karte kopiert werden sollen, und auf den Ordner 
rechtsklicken. 

Danach auf „Paste“ klicken. 

• Kopiert die Dateien von der SD-Karte auf die Fest- 
platte. 

(Beispiel: Kopieren in den Ordner „Backup“ auf 
dem Laufwerk C:) 


1 ■=■ | B 




► Computer ► Local Disk (C:) ► Backup 


▼ I I Search Backup 


Organize ▼ Include in library ▼ 

Recent Places > Name 
mg_server - Shor 

Libraries 
-] Documents 
J Music 
H Pictures 
H Videos 


Computer 
Local Disk (C:) 

„ Removable Disk l 

0 items 




Share with ▼ New folder 

Date modified 
This folder is empty. 


View 
Sort by 
Group by 
Refresh 

Customize this folder... 
Paste - 


Paste shortcut 
Undo Move 

Share with 

New 

Properties 


Ctrl+Z 


1= -r 51 

Type 


Klicken 


5. Beim Entnehmen der SD-Karte aus dem PC ist 
mit der gebotenen Sorgfalt vorzugehen. 

(D Im Screenshot ware auch erkennbar, dass ein SD- 
Kartenleser angeschlossen ist. 

6. Die SD-Karte kann aus dem PC herausgenommen 
werden, sobald „Safe To Remove Hardware" im 
PC-Display erscheint. 



Open Devices and Printers 


Eject USB2.0 Card Reader 


l_si 




- Removable Disk (F:) 


n 



Klicken 


H Safe To Remove Hardware * x 

The USB Mass Storage Device 1 device can now be safely 
removed from the computer. 
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9 SPEICHERBETRIEB 


Speicherkanale 


Der Transceiver hat 101 Speicherkanale. DerSpei- 
chermodus ist sehr nutzlich, wenn schnelle Frequenz- 
wechsel auf oft benutzte Frequenzen erforderlich 
sind. 

Alle 101 Speicherkanale sind abstimmbar, d. h., die 
programmierten Frequenzen lassen sich im Speicher- 
modus mit (main dial) vorubergehend andern. 


Speicherkanal 

Speicherkanal- 

nummer 

Inhalt 

Ubernahme 
zum VFO 

Uber- 

schreibbar 

Loschbar 

Normale 

Speicherkanale 

1 bis 99 

Eine Frequenz und eine Betriebsart pro 
Speicherkanal 

Ja 

Ja 

Ja 

Suchlauf- 

Eckfrequenz- 

Speicherkanale 

PI und P2 

Eine Frequenz und eine Betriebsart pro 
Speicherkanal als Eckfrequenz fur 
Proqrammsuchlauf 

Ja 

Ja 

Nein 


Wahl der Speicherkanale 


O Wahl mit den Up/Down-Tasten 

1. Iv/Ml drucken, um den Speichermodus zu wahlen. 

2. Mit CO Oder (3D den gewunschten Speicherkanal 
wahlen. 

® Die [UP]- und [DN]-Tasten am Mikrofon sind 
ebenfalls nutzbar. 



Speichermodus 
(Beispiel: Speicherkanal 1) 

3. Um in den VFO-Modus zuruckzukehren (v/m 
erneut drucken. 


O Wahl uber die Tastatur 

1. Iv/Ml drucken, um den Speichermodus zu wahlen. 

2. MHz-Stelle der Betriebsfrequenz beruhren. 

• Das BAND STACKING REGISTER-Fenster erscheint 
im Display. 



3. 


Schaltflache [F-INP] beruhren. 

• Das F-INP-Fenster erscheint im Display. 



4. Nummer des gewunschten Speicherkanals uber 
die Tastatur eingeben. 

(Beispiel: Speicherkanal 2) 



5. 


Schaltflache [MEMO] beruhren, um den 
Speicherkanal zu ubernehmen. 




t 

Speicherkanal 2 ist gewahlt 
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9 SPEICHERBETRIEB 


Wahl der Speicherkanale (Fortsetzung) 


O Wahl liber das MEMORY-Fenster 

1. MEMORY-Fenster offnen. 


MENU 


MEMORY 


2. Gewunschten Speicherkanal durch Drehen und an- 
schlieBendes Drucken des (MULTO -Knopfs wahlen. 
(Beispiel: Speicherkanal 2) 



MEMO 


®- M U LTI 



drehen 


®- M U LT I 



Speicherkanal 2 ist gewahlt 


Programmierung von Speicherkanalen 


Speicherkanale lassen sich sowohl im VFO- als auch im Speichermodus programmieren. 


O Programmierung im VFO-Modus 

[Beispiel: Programmieren von 7,088 MHz, LSB, in den 
Speicherkanal 2] 


O Programmierung im Speichermodus 

[Beispiel: Programmieren von 21,280 MHz, USB, in 
den Speicherkanal 3] 


1. 

2 . 

3. 


4. 


EZM) drucken, um den VFO-Modus zu wahlen. 

• „VFO A“ Oder „VFO B“ erscheint im Display. 

Frequenz und Betriebsart einstellen und Filter 

wahlen. 

Mit CE Oder 2D zu programmierenden Speicher¬ 
kanal wahlen. 

• „BLANK“ erscheint im Display, wenn der gewahlte 
Speicherkanal unprogrammiert ist. 

(D Wenn der gewahlte Kanal bereits programmiert ist, 
werden die Inhalte uberschrieben. 

Speicherkanalnummer beruhren. 

(D Die Speicherkanalnummer lasst sich nicht beruhren, 
wenn das Miniskop- Oder das erweiterte Fenster 
geoffnet ist. 

• Das VFO/MEMORY-Fenster erscheint im Display. 


LSB | 1 1 ' FIL2 * lzuu 

7.088.00a 

AGC-M 


1. SK drucken, um den Speichermodus zu wahlen. 

2. Mit CE Oder 2] zu programmierenden Speicher¬ 
kanal wahlen. 

• „BLANK“ erscheint im Display, wenn der gewahlte 
Speicherkanal unprogrammiert ist. 

(D Wenn der gewahlte Kanal bereits programmiert ist, 
werden die Inhalte uberschrieben. 

3. Frequenz und Betriebsart einstellen und Filter 
wahlen. (S. 3-3) 


so 12:00 

MEMO 

3 

BLANK 


4. Speicherkanalnummer beruhren. 

• Das VFO/MEMORY-Fenster erscheint im Display. 



5. Schaltflache [MW] 1 Sek. lang beruhren, um die 
programmierten Inhalte in den gewahlten Spei¬ 
cherkanal zu speichern. 

• „BLANK“ verlischt Oder der Inhalt des gewahlten 
Speicherkanals wird uberschrieben. 



5. Schaltflache [MW] 1 Sek. lang beruhren, um die 
programmierten Inhalte in den gewahlten Spei¬ 
cherkanal zu speichern. 

• „BLANK“ verlischt Oder der Inhalt des gewahlten 
Speicherkanals wird uberschrieben. 
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9 SPEICHERBETRIEB 


Speicherkanale loschen 


Nicht mehr benotigte Speicherkanale lassen sich lo¬ 
schen; nach dem Loschen sind sie unprogrammiert. 

[Beispiel: Loschen von Speicherkanal 3] 

1. (v/M) drucken, um den Speichermodus zu wahlen. 

2. Mit CO Oder (33 den zu loschenden Speicher¬ 
kanal wahlen. 

3. Speicherkanalnummer beruhren. 

• Das VFO/MEMORY-Fenster erscheint im Display. 



4. Schaltflache [M-CLR] 1 Sek. lang beruhren, um 
den Speicherkanal zu loschen. 

• „BLANK“ erscheint im Display. 



Speicherkanalinhalte kopieren 


Speicherkanalinhalte lassen sich in den VFO Oder einen anderen Speicherkanal ubernehmen. 


O Kopieren in einen anderen Speicherkanal 

Speicherkanalinhalte lassen sich in einen anderen 
Speicherkanal ubernehmen. 


[Beispiel: Kopieren des Inhalts von Speicherkanal 1 
in den Speicherkanal 2] 


1 . 

2 . 

3. 


SZSD drucken, um den Speichermodus zu wahlen. 
Mit (H oder [tD den zu kopierenden Speicher¬ 
kanal wahlen. (Beispiel: Speicherkanal 1) 
MEMORY-Fenster offnen. 


(menu) » 


MEMORY 


4. 


Gewunschten zu uberschreibenden Speicher¬ 
kanal wahlen (Beispiel: Speicherkanal 2) und 
danach § beruhren. 

• Das MEMORY MENU-Fenster erscheint im Display. 


MEMORY 1/26 



®- M U LTI 



drehen 


5 . 


Zeile „Memory Write" wahlen. 



• Ein Abfragefenster erscheint. 


Inhalt von 
Speicherkanal 1 


(9-MULTI 



drehen 


®- M U LT I 



6. Schaltflache [Yes] beruhren. 

• Ein Hinweiston ist horbar und der gewahlte Speicher- 
inhalt wird in den Speicherkanal 2 kopiert. 

• Ruckkehrzum MEMORY-Fenster. 



MEMORY 


1/26 

1 

7.088.000 LSB 

1 

▲ 

2 

7.088.000 LSB 

m 


3 



T 


— 


4 





— 



O Kopieren in den VFO 

Speicherkanalinhalte lassen sich in den VFO uber¬ 
nehmen. 

[Beispiel: Kopieren des Inhalts von Speicherkanal 1 
in den VFO] 

1. (v/M) drucken, um den Speichermodus zu wahlen. 

2. Mit CE oder (33 den zu kopierenden Speicher¬ 
kanal wahlen. (Beispiel: Speicherkanal 1) 


MEMORY 

1/26 

1 7.088.000 LSB g| 

▲ 

2 _ 




3 . 

▼ 



A 


-.-.- - 



3. (v/M)-Taste 1 Sek. lang drucken. 

• Ein Hinweiston ist horbar und der gewahlte Speicher- 
inhalt wird in den VFO kopiert. 
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9 SPEICHERBETRIEB 


Programmieren von Speichernamen MEMORY-Fenster 


Alle Speicherkanale, einschlieBlich der Suchlauf-Eck- 
frequenz-Kanale, lassen sich mit bis zu 10 Zeichen 
langen Namen versehen. Zur Bezeichnung konnen 
GroB- und Kleinbuchstaben, Ziffern, einige Sonder- 
zeichen und das Leerzeichen verwendet werden. 

Die programmierten Namen erscheinen zusammen 
mit den Speicherkanalinhalten. 


[Beispiel: Programmieren des Namens „lcom 01“ 
in den Speicherkanal 2] 

1. MEMORY-Fenster offnen. 


iMENUl » MEMORY 


2 . 


3. 

4. 


Zu programmierenden Speicherkanal wahlen. 

(D Der Speicherkanal muss vorher programmiert sein. 




Wahrend Speicherkanal 2 gewahlt ist, IQUICKI -Taste 
drucken. 

• Das QUICK MENU-Fenster erscheint im Display. 

Zeile „Edit Name“ wahlen. 

• Das „MEMORY NAME“-Fenster erscheint im Display. 




QUICK MEMU 

1/2 

1/26 

1 

SELECT 

▲ 

▲ 


Edit Name 



3 

Memory Write 

▼ 

T 


_7.088.000 LSB 



4 

★ 2 

Memory Clear 

& 

to 


®-MULTI 



drehen 


®- M U LTI 



MEMORY NAME 



5. 

6. 


Bis zu 10 Zeichen langen Namen eingeben. 

(D Siehe „Nutzung derTastatur" (S. 1-8). 

Schaltflache [ENT] beruhren, um den eingegebe- 
nen Namen zu speichern. 

• Das MEMORY NAME-Fenster wird geschlossen und 
die Anzeige kehrt zum MEMORY-Fenster zuruck. 

• Der programmierte Name erscheint im Display. 



(D Der Speichername erscheint auch im Stand-by-Fenster. 

Speichername 


» 9:36 


Icom 01 


7.088.00o 


MEMO 

2 


AGC-M 



O Frequenz 

Zeigt die eingegebene Frequenz an. 

0 Betriebsart 

Zeigt die gewahlte Betriebsart an. 

0 SpeichermenO 

Beruhren, um das MEMORY MENU-Fenster zu 

offnen. 

(D Im MEMORY MENU-Fenster sind die Zeilen 

„Edit Name", „Memory Write" und „Memory Clear" 
wahlbar. 

O Speichername 

Zeigt den Speichernamen an, falls programmiert. 

(D Zu Details siehe linke Spalte. 

0 Selektivspeicher-Symbole 

Symbol beruhren, um „^1“, „^2“, „^3“ Oder OFF 

zu wahlen. 

(D Man kann das Symbol 1 Sek. lang beruhren, um das 
SELECT ALL CLEAR-Fenster zu offnen, in dem man 
die entsprechende Auswahl fur das Zurucksetzen 
vornehmen kann. 

0 Speicherkanalnummer 

Zeigt die Nummer des Speicherkanals an. 

(D „P1“ Oder „P2“ erscheint bei Suchlauf-Eckfre- 
quenz-Speicherkanalen im Display. 
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9 SPEICHERBETRIEB 


Notizspeicher 


Der Transceiver verfugt uber 5 Notizspeicher zum 
einfachen Speichern und Aufrufen von Frequenzen 
und Betriebsarten. Die Notizspeicher lassen sich im 
Set-Modus bei „Memopad Numbers" auf 10 erhohen 
(S. 12-6). 


(MENU! » 


SET > Function > Memo Pad Quantity 


® Die Notizspeicher sind unabhangig von den Spei- 
cherkanalen. 


Notizspeicher sind praktisch, wenn Frequenzen und 
Betriebsarten kurzzeitig gespeichert werden sollen, 
z. B. wenn eine DX-Station im Pile-up gefunden wurde, 
Oder die gewunschte Gegenstation lange QSOs mit 
einer anderen Station fahrt. 

Notizspeicher sind im VFO- und im Speichermodus 
nutzbar. Nutzen Sie die Notizspeicher des Transcei¬ 
vers anstelle hastig aufgeschriebener Notizen, die 
leicht verlegt werden konnen. 


O Schreiben der angezeigten Daten 
in Notizspeicher 

Die angezeigte Frequenz und gewahlte Betriebsart 
lassen sich einfach durch 1 Sek. langes Drucken der 
(MPAD) -Taste speichern. 

® Beim Speichern der 6. Frequenz/Betriebsart-Kom- 
bination wird die alteste (zuerst gespeicherte) auto- 
matisch geloscht, um Speicherplatz zu schaffen. 

HINWEIS: 

Jeder Notizspeicher muss mit einer anderen Frequenz/ 
Betriebsart-Kombination belegt werden. Ein und die- 
selbe Kombination lasst sich nicht zweimal speichern. 



Notizspeicher 


CMPAD) 

y 


Frequenz im 
VFO- Oder 
Speichermodus 






O Aufrufen der Notizspeicher 

Gespeicherte Notizspeicher lassen sich aufrufen. 
(MPAD) -Taste so oft drucken, bis der gewunschte No¬ 
tizspeicher im Display erscheint. 

® Die Notizspeicher werden beginnend mit dem zu- 
letzt gespeicherten nacheinander aufgerufen. 


TIPP: Beim Aufrufen der Notizspeicher werden die 
zuvor angezeigten Daten automatisch zwischenge- 
speichert. Die zwischengespeicherten Daten lassen 
sich durch ein- Oder mehrfaches Drucken der Cmpad) - 
Taste aufrufen. 

• Bei den Notizspeichern entsteht der Eindruck, es waren 
6 vorhanden. Tatsachlich sind es jedoch 5, da eine 
6. Frequenz/Betriebsarten-Kombination nur zwischen- 
gespeichert ist. 


O Nutzung der MEMO PAD-Liste 

Notizspeicher lassen sich bei Bedarf loschen. 


1. MEMO PAD-Fenster offnen. 


iMENUl » MPAD 


2 . 


3. 


Mit [A] Oder [T] den zu loschenden Notizspeicher 
wahlen. 

® Schaltflache [DEL] 1 Sek. lang beruhren, um 
den gewahlten Notizspeicher zu loschen. 

® Schaltflache [DEL ALL] 1 Sek. lang beruhren, 
um alle Notizspeicher zu loschen. 
lEXHj -Taste drucken, um das MEMO PAD-Fenster 
zu schlieBen. 



Temporarer 

Notizspeicher 



TIPP: Wenn man die Frequenz Oder die Betriebsart 
eines aufgerufenen Notizspeichers andert, werden 
die Daten des temporaren Speichers aktualisiert. 


-y- 

Geloscht 
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10 SUCHLAUF 



Der IC-7300 verfugt uber folgende Suchlaufvarianten: 


Suchlauftyp 

Betrieb 

Programm¬ 

suchlauf 

(S.10-3) 

Wiederholter Suchlauf zwischen zwei 
Suchlauf-Eckfrequenzen (Suchlauf- 
Eckspeicherkanale PI und P2). 

Der Suchlauf startet an der unteren 
Suchlauf-Eckfrequenz. 

Speichersuch¬ 
lauf (S.10-4) 

Wiederholter Suchlauf uber alle pro- 
grammierten Speicherkanale. 

Selektiver 
Speichersuch¬ 
lauf (S.10-4) 

Wiederholter Suchlauf uber alle Oder 
nur einen von drei als Selektivkanal 
programmierte Speicherkanale. 

Z]F-Suchlauf 

(S. 10-6) 

Wiederholter Suchlauf innerhalb des 
ZIF-Bereichs. 

Der Suchlauf startet von der Mittenfre- 
quenz aus. 


Vorbereitung 


O Squelch-E instellung 

Der Suchlauf arbeitet mit der Squelch-Einstellung. 
Deshalb ist es wichtig, den Squelch vor dem Suchlauf 
korrekt einzustellen. 

© Wenn der (af-®-rf/sql) - Regler als HF-Regler dient, 
lasst sich der Squelch-Pegel nicht einstellen. 

© Normalerweise wird mit dem (AF-®-RF/sQL) -Reqler 
der Punkt eingestellt, an dem das Rauschen ver- 
schwindet und das TX/RX-Symbol verlischt. 

Suchlauf startet mit geoffnetem Squelch: 

Fur den Programmsuchlauf 

Wenn die Abstimmschrittweite 1 kHz Oder weniger ist, 
lauft der Suchlauf, bis er manuell gestoppt wird. Er 
pausiert* nicht, wenn ein Signal gefunden wurde. 

* Der Suchlauf halt an, wenn der Squelch geschlossen ist 
und dann offnet. Suchlauf wird nach 10 Sek. fortgesetzt, 
wenn die Suchlauffortsetzung eingeschaltet ist; er wird 
beendet, wenn sie ausgeschaltet ist. 

Wenn die Abstimmschrittweite 5 kHz Oder mehr ist, 
pausiert der Suchlauf auf jedem Abstimmschritt, wenn 
die Suchlauffortsetzung eingeschaltet ist; trifft nicht 
zu, wenn sie ausgeschaltet ist. 

Fur den Speichersuchlauf 

Suchlauf pausiert auf jedem Kanal, wenn die Such¬ 
lauffortsetzung eingeschaltet ist; trifft nicht zu, wenn 
sie ausgeschaltet ist. 

Suchlauf startet mit geschlossenem Squelch: 

Der Suchlauf stoppt, wenn ein Signal gefunden wird. 

• Falls die Suchlauffortsetzung eingeschaltet ist, halt der 
Suchlauf beim Auffinden eines Signals 10 Sek. an und 
wird danach fortgesetzt. Wenn das Signal wahrend dieser 
Pause verschwindet, wird er 2 Sek. spater fortgesetzt. 


Die Suchlaufgeschwindigkeit und die Bedingung fur 
die Fortsetzung des Suchlaufs lassen sich im Such- 
lauf-Set-Modus einstellen. 


1. 


SCAN-Fenster offnen. 


[MENU) » 


SCAN 


2 . 


3. 


4. 


Schaltflache [SET] beruhren. 


SCAN 


PROGRAM 

0.500.00-29.999.99 MHz 

RECALL 

AF 

SPAN: ± 10 kHz 

MHz 


PROG AF FINE AF SPAN SET(N 


• Offnet das SCAN SET-Fenster. 

Mit dem (multi) - Knopf gewunschte Zeile wahlen. 


SCAN SET 

i/i 

SCAN Speed 

Fast 

▲ 

SCAN Resume 

ON 



T 


to 


SCAN SET-Fenster 
Gewunschte Option wahlen. 


©-MULTI 



d rehen 


©-MULTI 




© Zu den Einstellmenus und deren Optionen siehe 
unten. 

5. Zum SchlieBen des SCAN-Fensters I exit! 
mehrmals drucken. 


SCAN Speed _(voreingestellt: Fast) 

Wahl der Suchlaufgeschwindigkeit aus Slow und Fast. 

• Slow: Suchlauf erfolgt langsamer. 

• Fast: Suchlauf erfolgt schneller. 

SCAN Resume _(voreingestellt: ON) 

Ein- und Ausschalten der Suchlaufwiederaufnahme. 

• OFF: Suchlauf wird beendet, sobald ein Signal ge¬ 

funden wurde. 

• ON: Suchlauf stoppt auf einem gefundenen Signal 

und wird nach 10 Sek. fortgesetzt. 
Verschwindet das Signal, wird der Suchlauf 
2 Sek. danach wieder aufgenommen. 


TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Zeile Oder der Einstelloption 
offnet das GUICK-Menu. In diesem beruhrt man „Default“, 
um auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 
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10 SUCHLAUF 


Programmsuchlauf und programmierter Feinsuchlauf (VFO-Modus) 


Programmsuchlauf und programmierter 
Feinsuchlauf 

Suchlaufbegrenzung Suchlaufbegrenzung 

PI Oder P2 P2 Oder PI 


Suchlauf 

Rucksprung 

Wiederholter Suchlauf zwischen zwei Suchlauf-Eckfre- 
quenzen. Die Suchlauf-Eckfrequenzen sind werksseitig 
als PI und P2 voreingestellt. 

PI: 0,500000 MHz P2: 29,999999 MHz 


(D Um die Suchlaufeckfrequenz-Speicherkanale PI 
und P2 zu andern, siehe „Programmierung von 
Speicherkanalen“ (S. 9-3). 

® Wenn in die Suchlaufeckfrequenz-Speicherkanale 
PI und P2 dieselben Frequenzen programmiert 
sind, startet der Programmsuchlauf nicht. 

(D Der programmierte Feinsuchlauf setzt die 
Suchlaufgeschwindigkeit herab, sobald der 
Squelch von einem gefundenen Signal geoffnet 
wird. Der Suchlauf stoppt dabei nicht, sondern 
wird mit einer reduzierten Suchlaufschrittweite 
von 10 Hz fortgesetzt. 


O Programmsuchlauf 

1. (v/M) drucken, um den VFO-Modus zu wahlen. 

2. Im MODE-Fenster die Betriebsart wahlen. 

(D Die Betriebsart lasst sich wahrend des Suchlaufs 
andern. 

3. Im TS-Fenster die gewunschte Suchlaufschritt¬ 
weite wahlen. 

(D Die Suchlaufschrittweite lasst sich wahrend des 
Suchlaufs andern. 

4. SCAN-Fenster offnen. 


MENU » 


SCAN 


5. Schaltflache [PROG] beruhren, um den Programm¬ 
suchlauf zu starten. 



6. 



Blinken 

Blinkt 


Wahrend des Programmsuchlaufs 

(D „PROGRAM SCAN" und die Dezimalpunkte der Fre- 
quenzanzeige blinken beim Suchlauf im Display. 

Schaltflache [PROG] beruhren, um den Programm¬ 
suchlauf zu beenden. 



7. Zum SchlieBen des SCAN-Fensters I exit! drucken. 


O Programmierter Feinsuchlauf 

1. Programmsuchlauf starten. 

(D Siehe dazu Schritte 1 bis 5 unter „Programmsuch- 
lauf“ auf der linken Seite. 

2. Wahrend des Programmsuchlaufs Schaltflache 
[FINE] beruhren, um den programmierten Fein¬ 
suchlauf einzuschalten. 


3. 


Wahrend des Programmsuchlaufs 



Blinkt 


Wahrend des programmierten 
Feinsuchlaufs 



Blinkt 


(D Wahrend des programmierten Feinsuchlaufs blinkt 
„FINE PROGRAM SCAN" anstelle von „PROGRAM 
SCAN" im Display. 

(D Jedes Beruhren von [FINE] schaltet zwischen Pro- 
gramm- und programmiertem Feinsuchlauf um. 
Schaltflache [PROG] beruhren, um den program¬ 
mierten Feinsuchlauf zu beenden. 


SCAN 


FINE PROGRAM SCAN 





0.500.00-29.999.99 MHz 

RECALL 

14 232.00 MHz 


SPAN: ± 10 kHz 


PROG^ AF FINE AF SPAN SET 

_(N___ 


4. Zum SchlieBen des SCAN-Fensters [exit] drucken. 
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10 SUCHLAUF 


Speichersuchlauf und selektiver Speichersuchlauf (Speichermodus) 


Speichersuchlauf 


Speicherkanal unprogrammiert 



Wiederholter Suchlauf uber alle programmierten 
Speicherkanale. 

Unprogrammierte Speicherkanale werden uber- 
sprungen. 

CD Damit der Speichersuchlauf funktioniert, mussen 
mindestens 2 Speicherkanale programmiert sein. 


Selektiver Speichersuchlauf 

Speicherkanal unprogrammiert 



Wiederholter Suchlauf uber alle Oder nur einen von 
drei als Selektivkanal programmierte Speicherkanale 
(★1 , ★2 , ★ S ). 

® Damit der selektive Speichersuchlauf funktioniert, 
mussen mindestens 2 Selektiv-Speicherkanale 
programmiert sein. 


O Speichersuchlauf 

1. iv/mi drucken, um den Speichermodus zu wahlen. 

2. SCAN-Fenster offnen. 


(MENU]” SCAN 


3. Schaltflache [MEMO] beruhren, um den Speicher¬ 
suchlauf zu starten. 


SCAN 



MEMORY 

SELECT No. 

: *1 

RECALL 

zJF 

SPAN: 

± 10 kHz 

1 

MEMO^ 

AF 

SELECT AF SPAN 

SET 


loom 01 




AGC- 




so 12:00 


MEMO 

2 


Blinken 


MEMO 


MEMORY SCAN 


SPAN: 


10 kHz 


r— Blinkt 


RECALL 

MHz 


AF SELECT SEL No. 


I 


[SEL No.] erscheint anstelle von [A F SPAN]. 

Wahrend des Speichersuchlaufs 


(D „MEMO SCAN" und die Dezimalpunkte der Frequenz- 
anzeige blinken wahrend des Speichersuchlaufs. 

(D [SEL No.] erscheint anstelle von [ZIF] wahrend des 
Speichersuchlaufs. 

4. Schaltflache [MEMO] beruhren, um den Speicher¬ 
suchlauf zu beenden. 



5. Zum SchlieBen des SCAN-Fensters I exit! drucken. 
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10 SUCHLAUF 


Speichersuchlauf und selektiver Speichersuchlauf (Speichermodus) (Fortsetzung) 


O Selektiver Speichersuchlauf 

1. Speichersuchlauf starten. 

(D Siehe dazu Schritte 1 bis 3 unter „Speichersuchlauf“ 

(S. 10-4). 

2. Wahrend des Speichersuchlaufs Schaltflache 
[SEL No.] beruhren, um die Nummer des Selek- 
tivsuchlaufs zu wahlen. 

(D Bei jedem Beruhren von [SEL No.] erscheinen ab- 

wechselnd „^1“, „^2“, „*3“ und „i^^,2,3“ im Display. 

★1: Speicherkanale, die mit ★I markiert sind, 

werden gescannt. 

★2: Speicherkanale, die mit ★2 markiert sind, 

werden gescannt. 

★3: Speicherkanale, die mit ^3 markiert sind, 

werden gescannt. 

★1,2,3: Alle Speicherkanale, die mit ★I, +2 Oder ^3 
markiert sind, werden gescannt. 

3. Wahrend des Suchlaufs [SELECT] beruhren, um 
zum selektiven Speichersuchlauf umzuschalten. 


Wahrend des Speichersuchlaufs 


^ Icom 01 


7.088.00 


12:00 


MEMO 

2 


AGC-M 


S J 3 5 7 ? +20 +4.0 +60dB 

iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiM 

Po 0 25 50 100% 


[ 


MEMORY SCAN |'- 


SELECT No.: *1 _ 

SPAN: ± 10 kHz 


r—Blinkt 


RECALL 

....... mHz 


MEMO 


SELECT#*. SEL No. 




Wahrend des selektiven Speichersuchlaufs 


14 . 100.00 

P.AMP1 AGC-M 

SI 3 5 7 9 +20 +40 +60dB 


S 12:00 


MEMO 

1 


ii i 

Po 0 25 50 


SELECT MEMORY SCAN 




SPAN: 


MEMO 



-Blinkt 


SELECT 


(D Wahrend des selektiven Speichersuchlaufs blinkt 
„SELECT MEMORY SCAN" anstelle von „MEMORY 
SCAN" im Display. 

(D Jedes Beruhren von [SELECT] schaltet zwischen 
Speichersuchlauf und selektivem Speichersuchlauf 
um. 

4. Schaltflache [MEMO] beruhrem, um den selekti¬ 
ven Speichersuchlauf zu beenden. 



5. Zum SchlieBen des SCAN-Fensters I exit) drucken. 


O Selektivkanale markieren 

1. SCAN-Fenster offnen. 

(D Siehe dazu Schritte 1 und 2 unter „Speichersuchlauf“ 
(S. 10-4). 

2. Mit CC oder 2D Speicherkanal wahlen, der als 
Selektivkanal markiert werden soil. 

3. Schaltflache [SELECT] beruhren, um die Nummer 
des Selektivsuchlaufs zu wahlen. 

(D Bei jedem Beruhren von [SELECT] erscheinen ab- 
wechselnd „*1“, „+2“, ,,+3“ oder keine Anzeige im 
Display. 

4. Zum SchlieBen des SCAN-Fensters I exit I drucken. 


CW FIL2 “ 12:00■ 

14.100.00o "T 

P.AMP1 AGC-M *’ Z 

S J 3 5 7 9 +2.0 +4.0 +6.0dB ■ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii' ^ ' _, ■ 

Po 0 25 50 100% ■ 

SCAN ■ 



MEMORY 

SELECT No.: *1 

RECALL 


zIF 

SPAN: ± 10 kHz 

......... MHz 


MEMO A? SELECT zIFSPAN SET 


Erscheint 


O Loschen der Selektivkanal-Markierung 

1. SCAN-Fenster offnen. 

(D Siehe dazu Schritte 1 und 2 unter „Speichersuchlauf“ 
(S. 10-4). 

2. Schaltflache [SELECT] 1 Sek. lang beruhren. 


CW 


m. 


FIL2 


14 . 100 . 00 B 


so 12:00 


MEMO 

1 


s 1 


P.AMP1 AGC-M 

5 7 9 +20 +40 


+60dB 


Po 0 


ir ii ii in ii ii ii ii ' 


25 


50 


100% 


SCAN 


MEMORY 

SELECT No. 

: -*1 

RECALL 

A? 

SPAN: 

± 10 kHz 

- - MHz 

MEMO 

zdF 

SELECT^+dFSPAN 

SET 


• Offnet das SELECT ALL CLEAR-Fenster. 

3. Zum Loschen der Selektivkanal-Markierungen 
eine der Optionen beruhren. 



• Ein Abfragefenster erscheint. 

4. Zum Abbruch Schaltflache [YES] beruhren. 



USB 

r 1 ^ FIL 2 

so 12:00 



___ ___ ^ _ 



A 

SELECT(^I) All Clear? 

i/IEMO 

1 

ME 



iLL 


Z—1 | 

AF SELECT 

- P 

MEMO 

SET 


5. Zum SchlieBen des SCAN-Fensters I exit I drucken. 
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10 SUCHLAUF 


ZIF-Suchlauf und ZIF-Feinsuchlauf (VFO- und Speichermodus) 


ZIF-Suchlauf und ZIF-Feinsuchlauf 

Startfrequenz 

-ZIF-Frequenz / +zlF-Frequenz 

^ Suchlauf ^ Suchlauf ^ 


>s 


Rucksprung 


Wiederholter Suchlauf innerhalb des ZIF-Bereichs. 

Der Suchlauf startet von der Mittenfrequenz aus. 

© Der Feinsuchlauf (programmiert Oder ZIF) setzt die 
Suchlaufgeschwindigkeit herab, sobald der Squelch 
von einem gefundenen Signal geoffnet wird. Der 
Suchlauf stoppt dabei nicht, sondern wird mit einer re- 
duzierten Suchlaufschrittweite von 10 Hz fortgesetzt. 


O ZIF-Suchlauf 

-| Iv/Ml drucken, um den VFO- Oder Speichermodus 
zu wahlen. 

2. SCAN-Fenster offnen. 


[MENU) » SCAN 


3. Schaltflache [ZIF SPAN] so oft drucken, bis der 
gewunschte Bereich gewahlt ist. 

• Wahlbar: ±5 kHz, ±10 kHz, ±20 kHz, ±50 kHz, 
±100 kHz, ±500 kHz und ±1 MHz 



4. Mittenfrequenz des ZIF-Bereichs einstellen. 

• im VFO-Modus: (main dial) drehen. 

• im Speichermodus: Mit C5D Oder CfD gewunsch- 

ten Speicherkanal wahlen. 

5. Schaltflache [ZIF] beruhren, um den ZIF-Suchlauf 
zu starten. 




Blinken 

Blinkt 


Wahrend des ZIF-Suchlaufs 


6. 


7. 


© „Z1F SCAN" und die Dezimalpunkte der Frequenzan- 
zeige blinken wahrend des Suchlaufs im Display. 
Schaltflache [ZIF] beruhren, um den ZIF-Suchlauf 
zu beenden. 



Zum SchlieBen des SCAN-Fensters I exit) drucken. 


O ZIF-Feinsuchlauf 

1. Den ZIF-Suchlauf starten. 

© Siehe Schritte 1 bis 5 unter „ZIF-Suchlauf t in der 
linken Spalte. 

2. Wahrend des ZIF-Suchlaufs die Schaltflache 
[FINE] beruhren, um den ZIF-Feinsuchlauf einzu- 
schalten. 


Wahrend des ZIF-Suchlaufs 


1.900.00 

AGC-M 

SI 3 S 7 9 +20 +40 +60dB 


so 12:00 


VFO A 

2 


II I I I II 

Po 0 25 


AF SCAN 


cc 

Q- 

0.5M.60- 25.^99.99 MHz 

RECALL 

Zf 

SPAN: ± 10 kHz 

1.900.00 MHz 


PROG 


FINE#x AV SPAN SET 




Wahrend des ZIF-Feinsuchlaufs 


1.899.56 


so 12:00 


VFO A 

2 


S J 3 5 7 

iiiiillllllllllllllil I ' ' 

Po 0 25 


AGC-M 

9 +20 +40 +60dB 


Blinkt 


FINE SCAN 

1.900.00 ± 


r- Blinkt 


1.99 MHz 

5 kHz 


RECALL 

1.900.00 MHz 


PROG 


FINE^ AV SPAN 



© Wahrend des zlF-Feinsuchlaufs blinkt „FINE ZlFSCAN" 
anstelle von „AF SCAN" im Display. 

© Jedes Beruhren der Schaltflache [FINE] schaltet 
zwischen ZIF-Suchlauf und ZIF-Feinsuchlauf um. 

3. Schaltflache [ZIF] beruhren, um den ZIF-Feinsuch¬ 
lauf zu beenden. 


SCAN 

FINE A? SCAN 

PROGRAM 

0.500.00-29.999.99 MHz 

RECALL 


1.900.00 ± 5 kHz 

1.900.00 MHz 

PROG 

FINE ^FSPAN 

SET 


4. Zum SchlieBen des SCAN-Fensters I exit I drucken. 
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10 SUCHLAUF 


Tone-Suchlauf 


Bei der Beobachtung von Signalen auf der Empfangs- 
frequenz eines FM-Repeaters kann man mit dem Tone- 
Suchlauf die Frequenz des Subaudiotons ermitteln, die 
erforderlich ist, um auf den Repeater zuzugreifen. 


1. 

2 . 


3. 


Beim Empfang eines Signals in FM die ifunctioni - 
Taste drucken, um das FUNCTION-Fenster zu 
offnen. 

Schaltflache [TONE] 1 Sek. lang beruhren. 


FUNCTION 


P.AMP/ 

ATT 

P.AMP1 

AGC 

FAST 

NOTCH 

OFF 


IP + 

OFF 

VOX 

OFF 

TONE 

0FF <5 



NR 

OFF 

MONI 

OFF 


• Offnet das TONE FREQUENCY-Fenster. 


Schaltflache [REPEATER TONE] Oder [T-SQL TONE] 
beruhren. 



6. Schaltflache [T-SCAN] beruhren, um den Such- 
lauf zu beenden. 


REPEATER TONE 

88.5Hz 


TONE FREQUENCY 

T-SQL TONE 


114.8Hz 


SCAN 


T-SCAN 
DEF 


1 


7. Zum SchlieBen des TONE FREQUENCY-Fensters 
exit! drucken. 


• Auswahl, ob die Repeater-Tone-Frequenz Oder die 
Tone-Squelch-Frequenz ermittelt werden soli. 

4. Schaltflache [T-SCAN] beruhren, um den Tone- 
Suchlauf zu starten. 


_TONE FREQUENCY_ 


REPEATER TONE 

T-SQL TONE 


T-SGA 


88.5Hz 

88.5Hz 


DEF 


FM 


/~T~\ 


FIL1 


14.400.00 


s 1 


P.AMP1 AGC-F 

3 5 7 9 +20 +40 +60dB 


IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


SWR 1 1.5 2 2.5 3 00 

TONE FREQUENCY 


E 12:00 


VFO A 

P2 



Blinkt 


® Informationen 

• Die aktuelle Tone-Frequenz erscheint im Dis¬ 
play und „SCAN“ blinkt darunter. 

• Die NF ist stummgeschaltet. 

• Wenn der Squelch geoffnet ist, erfolgt der 
Suchlauf langsam und bei geschlossenem 
Squelch schnell. 

5. Sobald die Tone-Frequenz detektiert ist, wird der 
Tone-Suchlauf angehalten. 

• Die ermittelte Tone-Frequenz wird temporar in einem 
Tone-Speicher abgelegt. 
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11 BETRIEB MIT ANTENNENTUNER 


Interner Antennentuner 


Der interne automatische Antennentuner passt die 
angeschlossene Antenne automatisch innerhalb eines 
Bereichs von 16,7 bis 150 Q (SWR unter 3:1) an. 
Nachdem der Tuner eine Antenne angepasst hat, wer- 
den nach einiger Betriebszeit bis zu 100 Kombinatio- 
nen fur verschiedene Frequenzen gespeichert. Sobald 
man die Frequenz um mehr als ±1,5% verstimmt, 
schaltet der Speicher automatisch auf die nachste 
gespeicherte Abstimmkombination um. Falls fur diese 
neue Frequenz noch keine Abstimmkombination ge¬ 
speichert ist, schaltet der Tuner auf Bypass um. 


• Nach dem Anschluss einer neuen Antenne Oder 
wenn alle Antenneneinstellungen geandert werden 
sollen, lassen sich die gespeicherten Einstellungen 
im TUNER-Fenster bei „«Preset Memory Clear»“ 
loschen. (S. 12-5) 


MENU 


» 


SET > Function > Tuner > 

«Preset Memory Clear» 


• Es ist wahlbar, ob der aktuelle Status des eingebau- 
ten Antennentuners gespeichert werden soil Oder 
nicht. Das Speichern erfolgt fur jedes Band durch 
Drucken der (TUNERl -Taste und ist im TUNER-Fens¬ 
ter bei „[TUNER] Switch" einstellbar. (S. 12-5) 


MENU 


» 


SET > Function > Tuner > 

[TUNER] Switch 


HINWEIS: Wenn der Transceiver stark erschuttert wird, 
kann es vorkommen, dass einzelne Latch-Relais keinen 
Kontakt mehr haben. In diesem Fall die [TUNERl -Taste 
drucken, um den Tuner aus- und wieder einzuschalten, 
um die Schaltkontakte samtliche Latch-Relais in die Aus- 
gangslage zu bringen. 


Betrieb mit internem Tuner 


1. [TUNERl -Taste drucken, um den internen Antennen¬ 
tuner einzuschalten. 

• „TUNE“ erscheint im Display, wenn der Tuner einge- 
schaltet ist. 

2. Antenne tunen. 

(D Siehe dazu „Manuelles Tunen" Oder „Starten des 
Tunens mit der PTT“. 

O Manuelles Tunen 

Vor dem ersten Senden kann man die Antenne manu- 
ell abstimmen. 

1. [TUNERl -Taste 1 Sek. lang drucken, um das manu- 
elle Tunen zu starten. 

• Der Tuner reduziert innerhalb von 2 bis 3 Sek. das 
SWR auf einen Wert von unter 1,5:1. 

(D Beim Tunen blinkt „TUNE“ rot im Display. 

2. Nach dem Tunen erscheint „TUNE“ im Display. 

(D Falls die Anpassung nicht gelingt, verlischt „TUNE“ 

und der Tuner wird automatisch umgangen (Bypass). 


O Starten des Tunens mit der PTT 


Das Tunen des internen Antennentuners startet, wenn 
die [PTT] zum ersten Mai nach einer Frequenzveran- 
derung von mehr als 1 % zur vorher angepassten Fre¬ 
quenz betatigt wird. Diese Funktion passt die Antenne 
fur das erste Senden auf einer neuen Frequenz an. 

® Die Funktion lasst sich im TUNER-Fenster bei 
„PTT Start" einschalten. (S. 12-5) 


MENU 


SET > Function > Tuner > PTT Start 


HINWEIS: Wenn das SWR hoher als 1,5:1 ist, [TUNER 
Taste 1 Sek. lang drucken, um das manuelle Tunen zu 
starten. 


Wenn die Antenne nicht angepasst werden kann 

• Manuelles Tunen mehrmals wiederholen. 

• Wenn sich die Antenne beim ersten Tunen nicht ab¬ 
stimmen lasst, kann man es ein zweites Mai versu- 
chen. 

• Einige Antennen, vor allem auf den niederfrequenten 
Bandern, sind sehr schmalbandig. Diese Antennen 
konnen ggf. an den Bandgrenzen nicht abgestimmt 
werden. In diesen Fallen stimmen Sie wie folgt ab: 
(Beispiel) 

Angenommen, Sie haben eine Antenne mit einem 
SWR von 1,5:1 bei 3,55 MHz und 3:1 bei 3,8 MHz. 

1. 3,55 MHz einstellen und [TUNERl -Taste 1 Sek. lang 
drucken, um das manuelle Tunen zu starten. 

2. 3,80 MHz einstellen und [TUNERl -Taste 1 Sek. lang 
drucken, um das manuelle Tunen zu starten. 
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11 BETRIEB MIT ANTENNENTUNER 


Externer Antennentuner 


Der optionale Antennentuner AH-4 passt auf 3,5 MHz 
und daruber Langdrahtantennen mit einer Lange von 
mehr als 7 m an den IC-7300 an. 

Die optionale automatisch abstimmende Antenne 
AH-740 uberstreicht einen Bereich von 2,5 bis 
30 MHz und wird mit einem Stabantennen-Element 
ausgeliefert. 

Fur den Mobilbetrieb kann man ein optionales Anten- 
nenelement AH-2b an den IC-7300 anschlieBen, das 
etwa 2,5 m lang und 7 bis 50 MHz nutzbar ist. 


A GEFAHR: HOCHSPANNUNG! 

NIEMALS die Antenne, wenn gesendet Oder abgestimmt 
wird. Es ist ratsam, die Antenne so zu montieren, dass 
eine Beruhrung nicht moglich ist. 


NIEMALS den AH-4 Oder die AH-740 ohne Antenne in 
Betrieb nehmen. Antennentuner und Transceiver werden 
hierdurch beschadigt. 


O Nutzung des AH-4 Oder der AH-740 

1. Transceiver einschalten. 

• „TUNE“ erscheint im Display. 

(D Bei jedem Drucken der [TUNERl -Taste erscheint 
„TUNE“ im Display Oder verlischt und der AH-4 Oder 
die AH-740 sind ein- Oder ausgeschaltet (Bypass). 

2. (TUNERl -Taste 1 Sek. lang drucken, um das manu- 
elle Tunen zu starten. 

• Der Tuner reduziert innerhalb von 2 bis 3 Sek. das 
SWR auf einen Wert von unter 1,5:1. 

(D Beim Tunen blinkt „TUNE“ rot im Display. 

(D Wenn der Tuner das SWR nicht innerhalb von 20 
Sek. 

auf 1,5:1 oder weniger bringen kann, verlischt „TUNE“ 
im Display. 

3. Nach dem Tunen erscheint „TUNE“ im Display. 

(D Wenn eine Langdrahtantenne mit dem AH-4 nicht 

angepasst werden konnte, verlischt „TUNE“. In die- 
sem Fall wird der AH-4 uberbruckt und die Antenne 
direkt an den Transceiver-Ausgang geschaltet. 

HINWEIS: Sollte sich die Langdrahtantenne nicht anpas- 
sen lassen, mussen deren Lange und der Anschluss uber- 
priift werden. 

Es ist zu beachten, dass der AH-4 die Antenne nicht an- 
passen kann, wenn ein Langdraht mit einer Lange von 
V2 X oder mit einem Vielfachen dieser Lange verwendet 
wird. 


O Nutzung eines Antennentuners 
eines Drittherstellers 

Sofern ein anderer Antennentuner als die von loom 
spezifizierten verwendet werden soil, muss der einge- 
baute Antennentuner ausgeschaltet werden. 
Andernfalls schlagt die Abstimmung fehl, da beide 
Antennentuner (der eingebaute und der externe) 
gleichzeitig mit dem Tunen beginnen. 

Die Bedienungsanleitung eines Nicht-lcom-Antennen- 
tuners ist in jedem Fall zu beachten. 

HINWEIS: Der Antennentuner darf nicht ohne angeschlos- 
sene Antenne betrieben werden, da dies zu Schaden am 
Transceiver und/oder dem externen Antennentuner fuhren 
kann. 


TIPP: 

• Falls die Antenne nicht angepasst werden kann, muss 
zunachst gepruft werden, ob das SWR unter 3:1 (2,5:1 
auf 50 MHz) liegt. Ist dies der Fall, startet man das 
Tunen neu. 

• Sollte das SWR nach dem erneuten Abstimmen nicht 
geringer als 1,5:1 sein, geht man vor wie bei „Wenn die 
Antenne nicht angepasst werden kann“ beschrieben ist 
(S. 11 -2). 
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11 BETRIEB MIT ANTENNENTUNER 


Notfall-Modus (Tuner) 


Der Notfall-Modus ermoglicht es, den eingebauten 
Antennentuner unter besonderen Umstanden zu nut- 
zen, wobei die Sendeleistung auf 50 W begrenzt ist. 
Eine Notsituation liegt insbesondere vor, wenn nur 
eine Antenne mit einem hohen SWR zur Verfugung 
steht, die sich nicht anpassen lasst und der IC-7300 
mit einem SWR von uber 3:1 betrieben werden muss. 


1. 


EMERGENCY-Fenster offnen. 


MENU 


SET > Others > Emergency 


2. Zeile „Tuner“ beruhren. 


EMERGENCY 1/1 



3. Schaltflache [OK] beruhren. 


EMERGENCY 


Expands max. matching ratio for 
Emergencies. Output power is 
limited to max. 50W. Danger! Never 
get dose to the antenna during TX. 


CANCEL 



4. 


Zeile „«Restart to SET»“ beruhren, um den 
Transceiver neu zu starten. 




EMERGENCY 

i/i 


/ 




V 

1 Ulicl - 

▲ 

«Restart to SET» ^ 


w 1 

T 


tD 


wird davor 
eingefugt. 


ICOM 

IC-7300 

EMERGENCY MODE 
TUNER 



• Der Transceiver schaltet in den Notfall-Modus 
(Tuner). 

Erscheint, wenn der interne Anten¬ 
nentuner ausgeschaltet ist. 

QHSZT Blinkt beim Tunen. 

isam Erscheint, wenn der interne Anten¬ 
nentuner eingeschaltet ist 
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12 SET-MODUS 


Beschreibung des Set-Modus 


Der Set-Modus wird zur Einstellung selten zu ver- 
andernder Werte und Funktionen benutzt. 


TIPP: Der Set-Modus ist baumartig strukturiert. Man 
kann leicht die nachste Ebene (Menuzeile) Oder zur 
ubergeordneten Ebene (Fenster) zuruckkehren. 


O Set-Modus aufrufen 


1. 


MENUl -Taste drucken. 

• Offnet das MENU-Fenster. 



2. Schaltflache [SET] beruhren. 
• Offnet das SET-Fenster. 


MENU 







A 

HfflVi 


A 




|tl 


piliiii 



SCOPE AUDIO VOICE METER SWR 


MEMORY SCAN 



3. 


Mit dem (multi) - Knopf die gewunschte Menuzeile 
wahlen. 

(D Die Menuzeile lasst sich auch durch Beruhren der 
Schaltflachen [A] und [T] rechts im Fenster wahlen. 



©-MULTI 



drehen 


4. (MULTi) -Knopf drucken, um zur nachsten Menu- 
ebene zu gelangen. 

(D Die Menuebene lasst sich auch durch Beruhren der 
Zeile im Fenster wahlen. 

5. Schritte 3 und 4 wiederholen, um die gewunschte 
Einstellmoglichkeit (Option) anzuzeigen. 

(D Ruckkehr zur ubergeordneten Menuebene mit [exit . 


FUNCTION 


5/8 

Memo Pad Quantity 

5 

▲ 

MAIN DIAL Auto TS 

Highl 


MIC Up/Down Speed 

FastJ 

▼ 

Quick RIT/^dTX Clear 

OFF 

±D 


6. Mit dem (multi) -Knopf die gewunschte Option 
wahlen und danach auf den (multi) - Knopf zur 
Ubernahme der neuen Einstellung drucken. 

® Informationen 

• Die Option lasst sich auch durch Beruhren der Zeile 
Oder der Schaltflachen [A] Oder [T] rechts im Fens¬ 
ter wahlen. 

• Wenn mehrere Einstellungen in der aktuellen Menu¬ 
ebene vorgenommen werden sollen, muss man die 
Bedienung gemaB Schritt 6 wiederholen. 

• Wenn weitere Einstellungen in verschiedenen Menus 
vorgenommen werden sollen, muss man die [exit] - 
Taste drucken, um uber die vorherige Menuebene zu 
anderen Menus zu gelangen. 



TIPP: Rucksetzen auf die Werksvoreinstellungen 

1 Sek. langes Beruhren der Menuzeile Oder der Einstell- 
option offnet das QUICK-Menu. Dort beruhrt man „De- 
fault“, um auf die Werksvoreinstellung zuruckzusetzen. 



Zum SchlieBen des QUICK-Menus [exit] drucken. 


7. Zum SchlieBen des SET-Fensters [exit] mehrmals 
drucken. 
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12 SET-MODUS 


MENU 


» 


SET > Tone Control/TBW 


Tone Control/TBW 


SSB RX HPF/LPF (voreingestellt:-) 

Einstellung des SSB-Empfangs-NF-Hochpass- und 
-TiefpassfiIters in 100-Hz-Schritten. 

Einstellbare Bereiche: 

• HPF: 100 bis 2000 Hz 

• LPF: 500 bis 2400 Hz 

© Wenn in dieser Menuzeile eine Einstellung vorge- 
nommen wird, werden die Menus „SSB RX Bass“ 
und „SSB RX Treble" automatisch auf ihren Vorein- 
stellwert 0 zuruckgesetzt. 

SSB RX Bass _(voreingestellt: 0) 

SSB RX Treble _(voreingestellt: 0) 

Einstellung des Bass- und Hohenreglers fur den SSB- 
Empfang. 

• Bereich: -5 bis +5 

AM RX HPF/LPF (voreingestellt:-) 

Einstellung des AM-Empfangs-NF-Hochpass- und 
-TiefpassfiIters in 100-Hz-Schritten. 

Einstellbare Bereiche: 

•HPF: 100 bis 2000 Hz 

• LPF: 500 bis 2400 Hz 

© Wenn in dieser Menuzeile eine Einstellung vorge- 
nommen wird, werden die Menus „AM RX Bass" 
und „AM RX Treble" automatisch auf ihren Vorein- 
stellwert 0 zuruckgesetzt. 

AM RX Bass _(voreingestellt: 0) 

AM RX Treble (voreingestellt: 0) 

Einstellung des Bass- und Hohenreglers fur den AM- 
Empfang. 

• Bereich: -5 bis +5 

FM RX HPF/LPF (voreingestellt:-) 

Einstellung des FM-Empfangs-NF-Hochpass- und 
-TiefpassfiIters in 100-Hz-Schritten. 

Einstellbare Bereiche: 

•HPF: 100 bis 2000 Hz 

• LPF: 500 bis 2400 Hz 

© Wenn in dieser Menuzeile eine Einstellung vorge- 
nommen wird, werden die Menus „FM RX Bass" 
und „FM RX Treble" automatisch auf ihren Vorein- 
stellwert 0 zuruckgesetzt. 

FM RX Bass _(voreingestellt: 0) 

FM RX Treble _(voreingestellt: 0) 

Einstellung des Bass- und Hohenreglers fur den FM- 
Empfang. 

• Bereich: -5 bis +5 


CW RX HPF/LPF (voreingestellt:-) 

RTTY RX HPF/LPF (voreingestellt:-) 


Einstellung des RTTY-Empfangs-NF-Hochpass- und 
-TiefpassfiIters in 100-Hz-Schritten. 

Einstellbare Bereiche: 

•HPF: 100 bis 2000 Hz 
•LPF: 500 bis 2400 Hz 


SSB TX Bass 

(voreingestellt: 0) 

SSB TX Treble 

(voreingestellt: 0) 

Einstellung des Bass- 
in SSB. 

• Bereich: -5 bis +5 

und Hohenreglers zum Senden 

SSB TBW (WIDE) 

(voreingestellt: 100-2900) 

SSB TBW (MID) 

(voreingestellt: 300 - 2700) 

SSB TBW (NAR) 

(voreingestellt: 500 - 2500) 


Einstellung der Hoch- und Tiefpassgrenzfrequenzen 
fur die SSB-Sendebandbreiten wide, mid und narrow. 

• Hochpass: 100, 200, 300 und 500 Hz 

• Tiefpass: 2500, 2700, 2800 und 2900 Hz 

SSB-D _(voreingestellt: 300 - 2700) 

Einstellung der Hoch- und Tiefpassgrenzfrequenz fur 
die SSB-D-Sendebandbreite. 

• Hochpass: 100, 200, 300 und 500 Hz 

• Tiefpass: 2500, 2700, 2800 und 2900 Hz 

AM TX Bass _(voreingestellt: 0) 

AM TX Treble _(voreingestellt: 0) 

Einstellung des Bass- und Hohenreglers zum Senden 
in AM. 

• Bereich: -5 bis +5 

FM TX Bass _(voreingestellt: 0) 

FM TX Treble _(voreingestellt: 0) 

Einstellung des Bass- und Hohenreglers zum Senden 
in FM. 

• Bereich: -5 bis +5 
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12 SET-MODUS 


MENU 


SET > Function 


Function 


Beep Level _(voreingestellt: 50%) 

Einstellung der Lautstarke des Quittungstons. 

• Bereich: 0 bis 100% 

® Wenn bei „Beep (Confirmation)" die Einstellung 
„OFF“ gewahlt ist, sind keine Quittungstone hor- 
bar. 

Beep Level Limit _(voreingestellt: ON) 

Schaltet die Begrenzung der Lautstarke des Quit¬ 
tungstons ein Oder aus. 

• OFF: Lautstarke ist nicht begrenzt. 

• ON: Lautstarke ist begrenzt. 

Weiteres Aufdrehen des inneren (af^rf/sql) - 
Reglers fuhrt zu keiner weiteren Erhohung 
der Lautstarke. 

Beep (Confirmation) (voreingestellt: ON) 

Schaltet den Tastenquittungston ein Oder aus. 

• OFF: Quittungston ausgeschaltet. 

• ON: Quittungston beim Drucken einer Taste hor- 

bar. 

• Wenn bei „Beep Level" die Einstellung „0%“ gewahlt 
ist, sind keine Quittungstone horbar. 

Band Edge Beep _(voreingestellt: ON(Default)) 

Schaltet den Bandgrenzen-Warnton ein Oder aus. 
•OFF: 

Bandgrenzen-Warntone aus. 

• ON (Default): 

Beim Eintritt Oder Verlassen eines Bandes sind 
Warntone horbar. 

• ON(User): 

Der Ton, der im User Band Edge-Fenster gewahlt 
ist, ertont. (S. 3-7) 

•ON(User)&TX Limit: 

Der Ton, der im User Band Edge-Fenster gewahlt 
ist, ertont. Senden ist nur innerhalb der festgeleg- 
ten Bandgrenzen moglich. (S. 3-7) 


® Informationen 

• Wenn bei „Beep Level" die Einstellung „0%“ gewahlt 
ist, sind keine Quittungstone horbar. 

• Beim Abstimmen der Frequenz in ein Amateurband 
ist ein hoher Bandgrenzen-Warnton horbar. 

• Beim Abstimmen der Frequenz aus einem Ama¬ 
teurband hinaus ist ein tiefer Bandgrenzen-Warnton 
horbar. 


RF/SQL Control 


(voreingestellt: RF+SQL) 


Einstellung der Funktion des auBeren (AF^-RF/SQL) -Req- 
lers. 

• Auto: Bei AM und FM als Squelch-Regler; 

bei SSB, CW und RTTY als HF-Regler 
nutzbar. 

• SQL: Nur als Squelch-Regler nutzbar. 

® HF-Verstarkung fest auf Maximum. 

• RF+SQL: Nutzbar als HF-Verstarkungsregler und 

als Rauschsperre* * Oder S-Meter-Squelch. 

* nur bei FM 


Nutzung als HF-Verstarkungs-/Squelch-Regler 

Rauschsperre (nur bei FM) 


Squelch geoffnet 


Einstellbereich der 
HF-Verstarkung 


erscheint im Display 

HF-Verstarkung 

minimal 



Einstellbereich des 
S-Meter-Squelchs 

HF-Verstarkung 

maximal 


S-Meter-Squelch 

maximal 


Nutzung als HF-Verstarkungsregler 

(Squelch permanent geoffnet: nur bei SSB, CW, RTTY) 


HF-Verstarkung 

maximal 

Einstellbereich der-- 

HF-Verstarkung 

erscheint im Display 
HF-Verstarkung 
minimal 



HF-Verstarkung 
maximal, andert sich 
nicht mehr 


Nutzung als Squelch-Regler 

(HF-Verstarkung fest auf Maximum) 


Rauschsperre (nur bei FM) 


Schaltschwelle 
der Rauschsperre 


Squelch geoffnet 



Schaltschwelle des 
S-Meter-Squelchs 

Einstellbereich des 
S-Meter-Squelchs 

- S-Meter-Squelch 
maximal 


MF Band ATT (voreingestellt: ON) 

Schaltet den MF-Eingangsabschwacher ein Oder aus. 
Zur Vermeidung von Storungen durch starke Lang- 
oder Mittelwellensender beim Empfang im Frequenz- 
bereich zwischen 0,03000 und 1,59999 MHz wird ein 
zusatzlicher Eingangsabschwacher mit etwa 16 dB 
Dampfung zugeschaltet. 

® Beim Empfang schwacher LW- Oder MW-Signale 
sollte man den MF-Eingangsabschwacher aus- 
schalten. 

® Die 16-dB-Dampfung wird zum Dampfungswert 
des normalen Eingangsabschwachers addiert. 
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Function (Fortsetzung) 


TX Delay HF 

(voreingestellt: OFF) 

TX Delay 50M 

(voreingestellt: OFF) 

TX Delay 70M* * 

(voreingestellt: OFF) 


Einstellung der Empfangs-/Sende-Umschaltverzdge- 
rung fur die KW/50/70-MHz-Bander. 

• Wahlbar: OFF, 10, 15, 20, 25 Oder 30 ms 

© Wenn die Schaltzeit angeschlossenen externen 
Zubehors langer ist als die des IC-7300, kann es 
durch die dadurch mogliche kurzzeitige Fehl- 
anpassung zu Schaden am Transceiver kommen. 
Um dies zu vermeiden, verzogert man mit dieser 
Funktion den Beginn des HF-Sendesignals so 
lange, bis externe Gerate umgeschaltet haben. 

© „OFF“ wahlen, wenn keine Verzogerung notig ist. 

• Diese Menuzeile erscheint nicht bei alien Transceiver- 
versionen. 

Time-Out Timer (Cl-V) _(voreingestellt: OFF) 

Einstellung des Time-Out-Timers fur den Cl-V-Betrieb; 
nur wirksam, wenn das Senden mit Cl-V-Befehlen ge- 
steuert wird Oder die ITRANSMID -Taste gedruckt wurde. 

• Wahlbar: OFF, 3, 5, 10, 20 Oder 30 Minuten 

© „OFF“ wahlen, wenn die Funktion nicht einge- 
schaltet sein soil. 

Quick SPLIT _(voreingestellt: ON) 

Schaltet die Quick-Split-Funktion ein Oder aus. 

• OFF: Quick Split ausgeschaltet. 

• ON: Quick Split eingeschaltet. 

FM SPLIT Offset (HF) (voreingestellt: -0.100 MHz) 

FM SPLIT Offset (50M) (voreingestellt: -0.500 MHz) 

Einstellung der Frequenzablage fur den Quick-Split- 
Betrieb bei FM auf den KW- und 50-MHz-Bandern. 

• Bereich: -9.999 bis +9.999 MHz 

SPLIT LOCK _(voreingestellt: OFF) 

Schaltet die Split-Verriegelung ein Oder aus. 

• OFF: Split-Verriegelung ausgeschaltet. 

• ON: Split-Verriegelung eingeschaltet. 

Auch bei eingeschalteter Abstimmknopfver- 
riegelung kann man bei gedruckt g ehaltener 
(xfc) -Taste die Sendefrequenz mit (main dial) 
einstellen. 

[TUNER] Switch _(voreingestellt: Auto) 

Wahl, ob der eingebaute Antennentuner den Tuner- 
status beim Drucken der ITUNERI -Taste fur jedes Band 
speichern soil. 

• Manual: Der Status wird fur alle Bander gespeichert. 

• Auto: Der Status wird fur jedes einzelne Band 

gespeichert. 


PTT Start _(voreingestellt: OFF) 

Schaltet das Tunen beim ersten Drucken der PTT ein 
Oder aus. 

• OFF: Das Tunen startet nur, wenn der ItunerI ein¬ 

geschaltet ist. 

• ON: Wenn der ItunerI eingeschaltet ist und die 

Frequenz um mehr als 1 % verandert wurde, 
startet das Tunen beim Drucken der PTT. 

«Preset Memory Clear»_ 

Loscht alle gespeicherten Einstellungen des internen 
Antennentuners. 

RTTY Mark Frequency _(voreingestellt: 2125) 

Wahl der Mark-Frequenz fur RTTY. 

• Wahlbar: 1275, 1615 Oder 2125 (Hz) 

© Bei Benutzung des internen RTTY-Decoders wer- 
den automatisch 2125 Hz gewahlt. 

RTTY Shift Width _(voreingestellt: 170) 

Wahl der RTTY-Shift. 

• Wahlbar: 170, 200 Oder 425 (Hz) 

© Bei Benutzung des internen RTTY-Decoders wer- 
den automatisch 170 Hz gewahlt. 

RTTY Keying Polarity _(voreingestellt: Normal) 

Wahl der RTTY-Tastpolaritat. 

• Normal: Taste offen/geschlossen = Mark/Space 

• Reverse: Taste offen/geschlossen = Space/Mark 

SPEECH Language _(voreingestellt: English) 

Wahl der Sprache des Sprachsynthesizers. 

• English: englisch. 

• Japanese: japanisch. 

SPEECH Speed _(voreingestellt: Fast) 

Wahl der Ansagegeschwindigkeit des Sprachsynthe¬ 
sizers. 

• Slow: langsamer. 

• Fast: schneller. 

S-Level SPEECH _(voreingestellt: ON) 

Schaltet die Ansage des S-Meter-Werts ein Oder aus. 

• OFF: S-Meter-Wert wird nicht angesagt. 

• ON: S-Meter-Wert und Frequenz werden angesagt. 

MODE SPEECH _(voreingestellt: OFF) 

Schaltet die Ansage der Betriebsart ein Oder aus. 

• OFF: Betriebsart wird nicht angesagt. 

• ON: Betriebsart wird angesagt, wenn sie gean- 

dert wird. 
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12 SET-MODUS 


Function (Fortsetzung) 


SPEECH Level _(voreingestellt: 50%) 

Einstellung der Lautstarke des Sprachsynthesizers. 

• Bereich: 0 bis 100% 

[SPEECH/LOCK] Switch (voreing.: SPEECH/LOCK) 

Wahl der Funktion der (510-Taste. 

• SPEECH/LOCK: Drucken von ( 51" ) aktiviert den 

Sprachsynthesizer. 

Gedruckthalten von ( 51" ) schaltet 
die Verriegelungsfunktion ein Oder 
aus. 

• LOCK/SPEECH: Drucken von ( 51" ) schaltet die Ver¬ 

riegelungsfunktion ein Oder aus. 
Gedruckthalten von ( 51" ) aktiviert 
den Sprachsynthesizer. 

Lock Function_(voreingestellt: MAIN DIAL) 

Diese Funktion verriegelt den (main DiAL) -Knopf oder 
die frontseitigen Bedienelemente und das Touch-Dis¬ 
play* * elektronisch, um versehentliche Anderungen 
von Einstellungen zu vermeiden. 

• MAIN DIAL: (main dial) ist verriegelt. 

(D (MAIN DIAL) funktioniert jedoch, wenn im 
Set-Modus oder im Quick-Menu Einstel¬ 
lungen erfolgen. 

• PANEL: Alle frontseitigen Bedienelemente* sind 

verriegelt. 

• Alle Tasten und Regler auBer (af^rf/sql) , (af-orf/sql) , 
[POWER) und (J||0 s ' nc * ^benfalls verriegelt. 

Memo Pad Quantity _(voreingestellt: 5) 

Wahl der Anzahl der Notizspeicher. 

• 5: 5 Notizspeicher. 

• 10:10 Notizspeicher. 

MAIN DIAL Auto TS _(voreingestellt: High) 

Einstellung der Auto-Tuning-Step-Funktion fur den 
(MAIN DIAL) -Knopf. 

Beim schnellen Drehen erhoht sich die Abstimm- 
schrittweite automatisch. 

• OFF: Auto-Tuning-Step-Funktion ausgeschaltet. 

• LOW: Etwa 2-mal schneller. 

• HIGH: Etwa 5-mal schneller bei Abstimmschritten 

von 1 kHz oder weniger. 

Etwa 2-mal schneller bei Abstimmschritten 
von 5 kHz oder mehr. 

MIC Up/Down Speed _(voreingestellt: Fast) 

Einstellung der Suchlaufgeschwindigkeit beim Drucken 
und Halten der [A]/[Y]-Tasten am Mikrofon. 

• Slow: Niedrige Suchlaufgeschwindigkeit 

(25 Abstimmschritte/Sek.) 

• Fast: Hohe Suchlaufgeschwindigkeit 

(50 Abstimmschritte/Sek.) 


Quick RIT/ZITX Clear _(voreingestellt: OFF) 

Wahl der Betatigungsdauer der ICLEARI -Taste zum 
Rucksetzen der eingestellten RIT/ZITX-Frequenz. 

• OFF: RIT/ZITX-Frequenz wird auf Null gesetzt, wenn 

die ICLEARI -Taste 1 Sek. gedruckt wird. 

• ON: RIT/ZITX-Frequenz wird auf Null gesetzt, wenn 

die ICLEARI -Taste kurz gedruckt wird. 

[NOTCH] Switch (SSB) (voreingestellt: Auto/Manual) 

[NOTCH] Switch (AM) (voreingestellt: Auto/Manual) 

Wahl der Notch-Funktion bei SSB oder AM. 

• Auto: Nur Auto-Notch-Filter nutzbar. 

• Manual: Nur manuelles Notch-Filter nutzbar 

• Auto/Manual: Sowohl Auto- als auch manuelles 

Notch-Filter nutzbar. 

SSB/CW Synchronous Tuning (voreingestellt: OFF) 

Schaltet die Funktion zur Verschiebung der angezeig- 
ten Frequenz ein oder aus. 

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann ein Signal 
beim Wechsel zwischen SSB und CW weiter empfan- 
gen werden. 

• OFF: Die angezeigte Frequenz verandert sich nicht. 

• ON: Die angezeigte Frequenz wird verschoben, 

wenn die Betriebsart zwischen SSB und CW 
umgeschaltet wird. 

CW Normal Side _(voreingestellt: LSB) 

Schaltet die Lage des Tragerpunktes bei CW um. 

• LSB: Trager auf der LSB-Seite. 

• USB: Trager auf der USB-Seite. 
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12 SET-MODUS 


Function (Fortsetzung) 


Screen Capture [POWER] SW (voreingestellt: OFF) 

Zuordnung der Displayfoto-Funktion auf die IpowerI - 
Taste. 

• OFF: IPOWERI -Taste dient nicht als Ausloser fur die 

Displayfoto-Funktion. 

• ON: IPOWERI -Taste dient als Ausloser fur die Dis¬ 

playfoto-Funktion. 

Screen Capture File Type _(voreingestellt: PNG) 

Wahl des Dateiformats fur die Displayfoto-Funktion. 

• Wahlbar: PNG Oder BMP 


TIPP: Wenn bei „Screen Capture [POWER] SW“ die Ein- 
stellung „ON“ gewahlt ist, lasst sich das Display wie folgt 
„fotografieren“: 

1. Gewunschtes Display offnen. 

2. IpowerI -Taste drucken, um das Display zu 
„fotografieren“. 

• Die Bilddatei wird im gewahlten Dateiformat auf die 
SD-Karte gespeichert. 

® Gespeicherte Displayfoto-Dateien kann man sich 
auf dem Display des Transceivers ansehen. Siehe 
S. 13-5 zu Details. 


Keyboard Type _ (voreingestellt: Full Keyboard) 

Wahl, ob im Display als Eingabetastatur eine lOer- 
oder komplette Tastatur erscheinen soil. 

• Ten key: lOer-Tastatur 

• Full Keyboard: komplette Tastatur 

® GroB- und Kleinbuchstaben, Ziffern, 
einige Sonderzeichen und Leerzeichen 
lassen sich eingeben. 

® Wenn das Eingabefenster im Display erscheint, 
IquickI -Taste drucken, um das Quick-Menu zu 
offnen, in dem man die Tastatur wahlen kann. 

Screen Full Keyboard Layout (voreing.: English) 

Wahl des Tastaturlayouts aus englisch, deutsch Oder 
franzosisch 

Calibration Marker _ (voreingestellt: OFF) 

Ein- Oder Ausschalten des Referenzmarkers fur die 
Frequenzkalibrierung. 

• OFF: Marker ausgeschaltet. 

• ON: Marker eingeschaltet. 

REF Adjust _ 

Einstellung der Frequenz des internen Referenzsignals. 

• Bereich: 0 bis 100% 


HINWEISE: 

• Die Werksvoreinstellung fur REF Adjust wird fur jeden 
einzelnen Transceiver individuell vorgenommen. 

• Vor der Einstellung der Frequenz muss bei Calibration 
Marker" die Einstellung „ON“ gewahlt werden. 


MENU 


SET > Connectors 


Connectors 


ACC/USB Output Select 

(voreingestellt: AF) 


Wahl des Ausgangssignals an der [ACC]- und [USB]- 
Buchse. 

• AF: NF-Signal wird ausgegeben. 

• IF: 12-kHz-ZF-Signal wird ausgegeben. 

® Sofern man einen PC mit entsprechender Software 
anschlieBt, lassen sich DRM- (Digital Radio Mondi¬ 
ale) Rundfunkstationen empfangen. 

ACC/USB AF Output Level (voreingestellt: 50%) 

Einstellung des NF-Pegels an der [ACC]- und [USB]- 
Buchse. 

• Bereich: 0 bis 100% 

ACC/USB AF SQL (voreingestellt: OFF (OPEN)) 

Wahl des Squelch-Verhaltens an der [ACC]- und [USB]- 
Buchse. 

An der [ACC]- und [USB]-Buchse liegen die gleichen 
Ausgangssignale an. 

• OFF(OPEN): Der Squelch ist unabhangig vom 

Squelch-Zustand des Transceivers 
immer geoffnet. 

• ON: Der Squelch offnet und schlieBt ent- 

sprechend des Transceiver-Squelchs. 

ACC/USB AF Beep/Speech... Output (voreing.: OFF) 

Wahl des Quittungstons und der Sprachausgabe an 
der [ACC]- und [USB]-Buchse. 

• OFF: Quittungston und Sprache werden uber 

[ACC] und [USB] nicht ausgegeben. 

• ON: Quittungston und Sprache werden uber 

[ACC] und [USB] ausgegeben. 

® Die Einstellung bei „ACC/USB Output Select" 
sollte „AF“ sein. 

® Der Quittungstonpegel wird begrenzt, wenn bei 
„Beep Level Limit" die Einstellung „ON“ gewahlt 
ist. 

ACC/USB IF Output Level _ (voreingestellt: 50%) 

Einstellung des 12-kHz-ZF-Ausgangspegels an der 
[ACC]- und [USB]-Buchse. 

• Bereich: 0 bis 100% 

ACC MOD Level _ (voreingestellt: 50%) 

Einstellung des NF-Modulation-Eingangspegels an der 
[ACC]-Buchse. 

• Bereich: 0 bis 100% 

USB MOD Level _ (voreingestellt: 50%) 

Einstellung des NF-Modulation-Eingangspegels an der 
[USB]-Buchse. 

• Bereich: 0 bis 100% 
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12 SET-MODUS 


Connectors (Fortsetzung) 


DATA OFF MOD _(voreingestellt: MIC,ACC) 

Wahl des Modulationseingangs, wenn kein Data-Mo- 
dus eingeschaltet ist. 

• MIC: Eingang uber [MIC]-Buchse. 

• ACC: Eingang uber Pin 11 der [ACC]-Buchse. 

• MIC,ACC: Eingang uber [MIC]-Buchse und Pin 11 

der [ACC]-Buchse. 

• USB: Eingang uber [USB]-Buchse. 

• MIC, USB: Eingang uber [USB]- und [MIC]-Buchse. 

DATA MOD _(voreingestellt: ACC) 

Wahl des Modulationseingangs, wenn der Data-Mo- 
dus eingeschaltet ist. 

• MIC: Eingang uber [MIC]-Buchse. 

• ACC: Eingang uber Pin 11 der [ACC]-Buchse. 

• MIC,ACC: Eingang uber [MIC]-Buchse und Pin 11 

der [ACC]-Buchse. 

• USB: Eingang uber [USB]-Buchse. 

• MIC, USB: Eingang uber [USB]- und [MIC]-Buchse. 
© Der Data-Modus wird durch Beruhren der Schalt- 

flache [DATA] im MODE-Fenster aktiviert. 

© Fur alle 3 Data-Modi wird automatisch der hier 
gewahlte Modulationseingang verwendet. 

External Keypad VOICE _(voreingestellt: OFF) 

Schaltet die Steuerbarkeit der TX-Sprachspeicher 
mittels externer Tastatur fur das Senden ein Oder aus. 

• OFF: Externe Tastatur funktionslos. 

• ON: Beim Drucken einer Taste auf der externen 

Tastatur wird die im TX-Sprachspeicher (T1 
bis T4) gespeicherte Sprache gesendet. 
(SSB/AM/FM) 

© Wenn man die Taste langer als 1 Sek. druckt, 
wird der Inhalt des TX-Sprachspeichers wieder- 
holt gesendet. 

External Keypad KEYER (voreingestellt: OFF) 

Schaltet die Steuerbarkeit der Keyer-Speicher mittels 
externer Tastatur fur das Senden ein Oder aus. 

• OFF: Externe Tastatur funktionslos. 

• ON: Beim Drucken einer Taste auf der externen 

Tastatur werden die im Keyer-Speicher (Ml 
bis M4) gespeicherten Zeichen gesendet. 

© Wenn man die Taste langer als 1 Sek. druckt, 
wird der Inhalt des Keyer-Speichers wiederholt 
gesendet. 

External Keypad RTTY _(voreingestellt: OFF) 

Schaltet die Steuerbarkeit der RTTY-Speicher mittels 
externer Tastatur fur das Senden ein Oder aus. 

• OFF: Externe Tastatur funktionslos. 

• ON: Beim Drucken einer Taste auf der externen 

Tastatur werden die im RTTY-Speicher (RT1 
bis RT4) gespeicherten Texte gesendet. 

(Wenn das RTTY decode-Fenster bei RTTY 
geoffnet ist.) 


Cl-V Baud Rate _(voreingestellt: Auto) 

Wahl der Cl-V-Datenrate. 

• Wahlbar: 4800, 9600, 19200 (bps) und Auto 

© Bei „Auto“ wird die Datenrate entsprechend dem 
angeschlossenen Controller automatisch gewahlt. 

Cl-V Address _(voreingestellt: 94h) 

Wahl der Cl-V-Adresse. 

• Adressbereich: 02h bis 94h bis DFh 

© Die Adresse des Transceivers IC-7300 ist „94h“. 

Cl-V Transceive _(voreingestellt: ON) 

Schaltet die Transceive-Funktion ein Oder aus. 

• OFF: Funktion ausgeschaltet. 

• ON: Funktion eingeschaltet. 

Alle Anderungen bzw. Einstellungen an einem 
der verbundenen Transceiver bzw. Empfanger 
erfolgen immer auch auf dem anderen. 

Cl-V USB^REMOTE Transceive Address 

_(voreingestellt: OOh) 

Wahl der Cl-V-Adresse, die zur Steuerung eines an¬ 
deren Transceivers/Empfangers mittels optionaler 
RS-BA1 uber die [USB]-Buchse genutzt wird. 

Die Steuersignale werden uber die [REMOTE]-Buchse 
ausgegeben. 

• Adressbereich: OOh bis DFh 


TIPP: Wenn mehrere Gerate angeschlossen sind. 

Die voreingestellte Cl-V-Transceive-Adresse ist „00h“. Urn 
ein ganz bestimmtes externes Gerat (z. B. eine IC-PW1) zu 
steuern, muss die gleiche Cl-V-Adresse eingestellt werden. 


Cl-V Output (for ANT) _ (voreingestellt: OFF) 

Einschalten der Ausgabe des Antennen-Controller- 
status (Frequenz usw.) uber die [REMOTE]-Buchse. 

• OFF: Ausgabe ausgeschaltet. 

• ON: Status wird ausgegeben 

© Die Cl-V-Adresse „01h“ ist reserviert. 

Der nutzbare Adressbereich ist auf 02h bis DFh 
begrenzt. 

Cl-V USB Port (voreingestellt: Link to [REMOTE]) 

Wahl der internen Verbindung zwischen der [USB]- 
und der [REMOTE]-Buchse. 

•Link to [REMOTE]: 

Der Cl-V-Port der [USB]-Buchse und [REMOTE] 
sind intern verbunden. 

• Unlink from [REMOTE]: 

Der Cl-V-Port der [USB]-Buchse und [REMOTE] 
sind intern nicht verbunden. 

Jeder Anschluss ist separat nutzbar, z. B. fur 
Duplex-Kommunikation. 
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12 SET-MODUS 


Connectors 


Cl-V USB Baud Rate _(voreingestellt: Auto) 

Wahl der Cl-V-Datenrate fur die Fernsteuerung des 
IC-7300 uber den Cl-V-Port der [USB]-Buchse. 

• Wahlbar: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

(bps) und Auto 

® Wenn „Auto“ gewahlt ist, richtet sich die Datenrate 
automatisch nach dem angeschlossenen Control¬ 
ler. 

(D Die Einstellung ist nur wirksam, wenn bei „CI-V 
USB Port“ die Einstellung „Unlink from [REMOTE]" 
gewahlt ist. 

Cl-V USB Echo Back _(voreingestellt: OFF) 

Ein- Oder Ausschalten der Echo-Back-Funktion fur 
die Fernsteuerung des IC-7300 uber den Cl-V-Port 
der [USB]-Buchse. 

• OFF: Echo-Back-Funktion ausgeschaltet. 

• ON: Echo-Back-Funktion eingeschaltet. 

® Die Einstellung ist nur wirksam, wenn bei „CI-V 
USB Port" die Einstellung „Unlinkfrom [REMOTE]" 
gewahlt ist. 

USB Serial Function _(voreingestellt: Cl-V) 

Wahl des uber die [USB]-Buchse ausgegebenen Da- 
tenformats. 

• Cl-V: Datenausgabe im Cl-V-Format. 

• RTTY Decode: Ausgabe der decodierten RTTY- 

Signale. 

RTTY Decode Baud Rate _(voreingestellt: 9600) 

Wahl der Datenrate fur die Ubertragung decodierter 
RTTY-Signale. 

• Wahlbar: 4800, 9600, 19200 und 38400 (bps) 

USB SEND _(voreingestellt: OFF) 

Senden und Empfangen kann man uber den USB- 
Port von einem PC aus steuern. 

Wahl des Steuerports fur die Kommunikation zwi- 
schen dem IC-7300 und dem PC, je nach konkreten 
Betriebsbedingungen. 

• OFF: Die Funktion ist ausgeschaltet. 

• DTR: Nutzung des DTR-Anschlusses auf der Cl-V 

(PC)-Seite. 

• RTS: Nutzung des RTS-Anschlusses auf der Cl-V 

(PC)-Seite. 

(D Der Anschluss, der bei „USB Keying (CW)“ Oder bei „USB 
Keying (RTTY)“ gewahlt ist, kann nicht verwendet werden. 


USB Keying (CW) _(voreingestellt: OFF) 

Senden, Empfangen und Tasten kann man uber den 
USB-Port von einem PC aus steuern. 

Wahl des Steuerports fur die Kommunikation zwi- 
schen dem IC-7300 und dem PC, je nach konkreten 
Betriebsbedingungen. 

• OFF: Die Funktion ist ausgeschaltet. 

• DTR: Nutzung des DTR-Anschlusses auf der Cl-V 

(PC)-Seite. 

• RTS: Nutzung des RTS-Anschlusses auf der Cl-V 

(PC)-Seite. 

(D Der Anschluss, der bei „USB SEND" gewahlt ist, kann 
nicht verwendet werden. 

USB Keying (RTTY) _(voreingestellt: OFF) 

Senden, Empfangen und RTTY (FSK) kann man uber 
den USB-Port von einem PC aus steuern. 

Wahl des Steuerports fur die Kommunikation zwi- 
schen dem IC-7300 und dem PC, je nach konkreten 
Betriebsbedingungen. 

• OFF: Die Funktion ist ausgeschaltet. 

• DTR: Nutzung des DTR-Anschlusses auf der Cl-V 

(PC)-Seite. 

• RTS: Nutzung des RTS-Anschlusses auf der Cl-V 

(PC)-Seite. 

(D Der Anschluss, der bei „USB SEND" gewahlt ist, kann 
nicht verwendet werden. 

Inhibit Timer at USB Connection (voreingestellt: ON) 

Schaltet den Timer fur SEND Oder das Senden des 
Tastsignals ein Oder aus. 

Wenn ein PC genutzt wird, auf dem ein alter USB-Trei- 
ber installiert ist und der uber ein USB-Kabel mit dem 
IC-7300 verbunden ist, sollte der Timer eingeschaltet 
werden, um ungewolltes Senden zu vermeiden falls: 

• Das USB-Kabel an den PC und den IC-7300 an- 
geschlossen wird. 

• Der Datenverkehr uber einen virtuelle seriellen 
Port lauft. 

• Der PC gestartet wird und er bereits mit dem IC- 
7300 verbunden ist. 

• Ein anderes USB-Gerat an den PC angeschlos- 
sen Oder vom PC getrennt wird und der IC-7300 
mit dem PC verbunden ist. 

• OFF: SEND Oder Tastsignal wird sofort gesendet. 

• ON: Vor dem Senden liegt eine Pause von weni- 

gen Sekunden Lange. 

® Wenn man die Einstellung auf „OFF“ andert, muss 
zuvor ein Update des USB-Treibers fur den Transcei¬ 
ver erfolgen, damit kein unbeabsichtigtes Senden von 
SEND Oder Tastsignal erfolgt. 
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12 SET-MODUS 


MENU 


» 


SET > Display 


Display 


LCD Backlight _(voreingestellt: 50%) 

Einstellung der Display-Helligkeit. 

• Bereich: 0 (dunkel) bis 100% (hell) 

Display Type _(voreingestellt: A) 

Wahl des Display-Hintergrunds aus A und B. (S. 13-3) 

• A: Schwarzer Display-Hintergrund. 

• B: Blauer Display-Hintergrund. 

Display Font (voreingestellt: Basic) 

Wahl des Schrifttyps fur die Frequenzanzeige. 

• Wahlbar: Basic und Round 


Meter Peak Hold _(voreingestellt: ON) 

Schaltet die Spitzenwert-Haltefunktion ein Oder aus. 

Memory Name _(voreingestellt: ON) 

Schaltet die Speichernamen-Anzeige im Speicher- 
modus ein Oder aus. 

• OFF: Programmierter Speichername erscheint 

nicht, auch wenn er programmiert ist. 

• ON: Programmierter Speichername erscheint 

unter der Frequenzanzeige. 

MN-Q Popup (MN OFF^ON) (voreingestellt: ON) 

Ein- Oder Ausschalten der Anzeige der Bandbreite 
des manuellen Notch-Filters. 

• OFF: Die Bandbreite des manuellen Notch-Filters 

wird nicht angezeigt. 

• ON: Die Bandbreite des manuellen Notch-Filters 

wird angezeigt. 


BW Popup (PBT) 


(voreingestellt: ON) 


Ein- Oder Ausschalten der Anzeige der ZF-Bandbreite 
und -Shift beim Drehen an den (twin PBTBED -Realern. 

• OFF: Funktion ausgeschaltet. 

• ON: Die aktuelle ZF-Bandbreite und -Shift er- 

scheinen im Display. 


BW Popup (FIL) _(voreingestellt: ON) 

Ein- Oder Ausschalten der Anzeige der ZF-Filterband- 
breite und -Shift beim Beruhren des Filter-Symbols. 

• OFF: Funktion ausgeschaltet. 

• ON: Die aktuelle ZF-Filterbandbreite und -Shift er- 

scheinen beim Beruhren des Filter-Symbols. 


Screen Saver _(voreingestellt: 60min) 

Einstellung der Zeit bis zur automatischen Aktivierung 
des Bildschirmschoners, wenn keine Bedienung er- 
folgt. 

• OFF: Bildschirmschoner ausgeschaltet. 

• 15min: Aktiviert den Bildschirmschoner nach 

15 Minuten. 

• 30min: Aktiviert den Bildschirmschoner nach 

30 Minuten. 

• 60min: Aktiviert den Bildschirmschoner nach 

60 Minuten. 

Opening Message _(voreingestellt: ON) 

Ein- Oder Ausschalten der Anzeige der Einschaltmel¬ 
dung, die nach dem Einschalten des Transceivers im 
Display erscheint. 

• OFF: Einschaltmeldung erscheint nicht. 

• ON: Einschaltmeldung erscheint im Display. 


My Call_ 

Einstellung eines bis zu 10 Zeichen langen Textes als 
BegruBungstext. 

(Beispiel: eigenes Rufzeichen) (S. 13-5) 

Power ON Check _(voreingestellt: ON) 

Ein- Oder Ausschalten der Anzeige der eingestellten 
HF-Sendeleistung nach dem Einschalten des Trans¬ 
ceivers. 

• OFF: HF-Sendeleistung wird nicht angezeigt. 

• ON: HF-Sendeleistung wird angezeigt. 

Display Language _(voreingestellt: English) 

Wahl der Sprache fur die Anzeige des Displays. 

• English: Englisch. 

• Japanese: Japanisch. 
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12 SET-MODUS 


MENU » 

SET > Time Set 


Time Set 

Date 


(voreingestellt: 2000/01/01) 


Einstellung des Datums (Jahr/Monat/Tag). 

(Der Wochentag wird automatisch ermittelt.) 

• Bereiche: Jahr2000 bis 2099, Monat/Tag 1-1 bis 12-31 

Time _(voreingestellt: 0:00) 

Einstellung der aktuellen Ortszeit. 

(Die Zeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.) 

• Aktuelle Ortszeit einstellen. 


HINWEIS 

Backup-Batterie fur die eingebaute Uhr 

Die eingebaute Backup-Batterie ist wiederauflad- 
bar und wird permanent nachgeladen, sofern der 
Transceiver an eine Stromversorgung angeschlos- 
sen ist. 

Bei langerer Nichtnutzung entladt sich die Batterie, 
was zu einem Reset der eingestellten Zeit fuhrt. So- 
bald man den Transceiver wieder an die Stromver¬ 
sorgung anschlieBt, wird die Batterie wieder gela- 
den, was zwei Tage dauert. 


UTC Offset (voreingestellt: ± 0:00) 

Einstellung der Zeitverschiebung gegenuber UTC. 

• Bereich: -14:00 bis +14:00 (in 5-Minuten-Schritten) 


MENU 


» 


SET > SD Card 


SD Card 


Load Setting_ 

Auswahl der gespeicherten Datei fur das Laden in 
einen IC-7300. 

© Siehe „Laden von gespeicherten Daten in den 
Transceiver" (S. 8-6). 

Save Setting_ 

Speichern der Einstelldatei auf die SD-Karte. 

© Siehe „Speichern der Transceiver-Einstellungen auf 
der SD-Karte" (S. 8-4). 


SD Card (Fortsetzung) 


Save Form_ 

Wahl des Formats, in dem die Einstellungen des 
Transceivers auf der SD-Karte gespeichert werden 
sollen. 

Now Ver: Die Einstellungen werden im 

aktuellen Format gespeichert. 
Old Ver (x.xx - x.xx): Die Einstellungen werden in ei¬ 
nem alteren Format gespeichert, 
wobei die Angabe in Klammern 
die Versionsnummer ist. 


HINWEISE 

• Wenn man „Old Ver (x.xx - x.xx)“ wahlt, werden 
Einstellungen fur Funktionen, die erst bei spateren 
Firmware-Versionen hinzugefugt wurden, nicht 
mit gespeichert. 

• Einstelldateien, die mit der aktuellen Version der 
Firmware gespeichert wurden, lassen sich mit 
fruheren Firmware-Versionen nicht in den Trans¬ 
ceiver laden. 


SD Card Info 

Anzeige der Speicherkapazitat sowie der verbleiben- 
den Aufnahmezeit fur Sprachaufzeichnungen. 

© Siehe „Anzeigen der Informationen" (S. 8-7). 

Screen Capture View_ 

Anzeige des gewahlten Displayfotos (Screenshot). 

© Siehe „Displayfoto-Funktion“ (S. 13-5). 

Firmware Update_ 

Anzeige des Firmware-Update-Modus. 

© Siehe „Update der Firmware" (S. 15-5). 

Format_ 

Formatierung der SD-Karte. Nach dem Einsetzen 
einer neuen SD-Karte diese unbedingt formatieren. 

© Siehe „Formatieren der SD-Karte" (S. 8-3). 

Unmount 

Entmountet die SD-Karte. Wenn die SD-Karte bei 
eingeschaltetem Transceiver entnommen werden soil, 
muss sie ordnungsgemaB entmountet werden. 

© Siehe „Entmounten der SD-Karte" (S. 8-3). 
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12 SET MODE 


MENU 


SET > Others 


Others 


Version_ 

Anzeige der Firmware-Versionsnummer des Trans¬ 
ceivers. 

Touch Screen Calibration_ 

Kalibrierung des Touch-Displays. 

(D Siehe „Touch-Display kalibrieren“ (S. 14-3). 

Partial Reset 

Bei einem Teil-Reset werden alle Betriebseinstellun- 
gen (VFO-Frequenz, VFO- und Menu-Einstellungen) 
auf die Werksvoreinstellwerte zuruckgesetzt. 
Ausgenommen sind folgende Einstellungen: 

• Speicherkanalinhalte 

• Eigenes Rufzeichen 

• Speicher-Keyer 

• RTTY-Speicher 

• Nutzerprogrammierte Bandgrenzen 

• Frequenzkalibrierung (Grobabgleich) 

• Feste Bandgrenzen 

(D Siehe „Reset“ (S. 14-4). 

All Reset_ 

Beim Total-Reset werden alle Speicher geloscht und 
samtliche Einstellungen auf die Werksvoreinstellun- 
gen zuruckgesetzt. 

Speicherkanalinhalte, Filtereinstellungen usw. werden 
ebenfalls geloscht Oder auf die Werksvoreinstellungen 
zuruckgesetzt, sodass man diese neu programmieren 
bzw. einstellen muss. 

(D Siehe „Reset“ (S. 14-4). 

Emergency_ 

Einstellung des Notfall-Modus fur den Antennentunter. 
Mit dieser Funktion ist es moglich, den Transceiver 
an einer schlecht angepassten Antenne zu betreiben. 
Zum Schutz der Transceiverendstufe und des Anten- 
nentuners wird die Sendelistung auf 50 W begrenzt. 

(D Siehe „Notfall-Modus (Tuner)“ (S. 11-4). 
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Abschnitt 13 WEITERE FUNKTIONEN 
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13 WEITERE FUNKTIONEN 


Bremse des Abstimmknopfs SWR-Anzeige 


Die Bremse des Abstimmknopfs (main dial) lasst sich 
einstellen und so den eigenen Bedurfnissen anpas- 
sen. 

Dafur ist ein rastender Schieberegler auf der Unter- 
seite des Transceivers unterhalb des Abstimmknopfs 
angebracht. 

Einstellung der Bremse beim kontinuierlichen Drehen 
des Abstimmknopfs in eine Richtung mit dem Schie¬ 
beregler vornehmen. 



Sprachsynthesizer 


Der IC-7300 hat einen eingebauten Sprachsynthesizer, 
der die Frequenz und die Betriebsart usw. in Englisch 
Oder Japanisch ansagen kann. AuBerdem lasst sich 
mit ihm der S-Meter-Wert ausgeben. 


Vor der Nutzung des Sprachsynthesizers mussen im 
SPEECH-Fenster folgende Einstellungen vorgenom- 
men werden: 


MENU 


» 


SET > Function > SPEECH 


• SPEECH Language (Sprachwahl) 

• SPEECH Level (Lautstarke der Ansage) 

• SPEECH Speed (Ansagegeschwindigkeit) 

• S-Level SPEECH (Ansage des S-Meter-Werts) 

• MODE SPEECH (Ansage der Betriebsart) 


• (SH?) drucken, um die aktuell eingestellte Frequenz, 
die Betriebsart* und den S-Meter-Wert* ansagen zu 
lassen. 

* Falls die Option eingeschaltet ist, werden die Be¬ 
triebsart und der S-Meter-Wert angesagt. 


Der Transceiver verfugt uber ein erstklassiges SWR- 
Meter. Dieses zeigt in Echtzeit ein stabiles Mess- 
ergebnis an, auch wenn sich die Sendeleistung, wie 
z. B. bei SSB, permanent andert. Man kann das SWR 
der Antenne direkt Oder uber den internen Antennen- 
tuner messen. 

Der IC-7300 kann das SWR auf zwei verschiedenen 
Wegen messen: Messung auf der eingestellten Fre¬ 
quenz und Messung uber einen Frequenzbereich. 


O Messung auf der eingestellten Frequenz 

1. UUNERl -Taste drucken, um den Antennentuner 
auszuschalten. 

(D Diese Bedienung ist bei angeschlossenem externen 
Antennentuner erforderlich, um das SWR der 
Antenne direkt zu messen. 

2. Betriebsart RTTY Oder RTTY-R wahlen. 

3. Band wahlen und eine Frequenz einstellen, auf 
der haufig gearbeitet wird. 

4. Falls erforderlich, im Multifunktionsinstrument eine 
HF-Sendeleistung von mehr als 30 W einstellen. 

• 70 MHz: mind. 20 W 

(Senden im 70-MHz-Band ist bei bestimmten Lander- 
versionen des Transceivers nicht moglich.) 

5. Das Bargraph-lnstrument so oft beruhren, bis das 
SWR-Meter gewahlt ist. (S. 3-11) 


TUNE RTTY FIL2 ^12i00 

14.1 

P.AMP1 AGC-M 

SI 3 5 7 9 +20 +40 +60dB 

-1 1 1 1 1 1 ■ I _I_I_ 



HINWEIS: Vor der Messung des SWR die ein¬ 
gestellte Frequenz abhoren, um sicherzustellen, 
dass der Funkverkehr anderer Stationen auf die- 
ser Frequenz nicht gestort wird. 


6. iTRANSMiTi -Taste drucken Oder die [PT7] am Mikrofon 
gedruckt halten, um auf Senden umzuschalten. 

7. SWR am SWR-Meter ablesen. 

(D Falls das SWR-Meter weniger als 1,5 anzeigt, ist die 
Antenne gut angepasst. 



SWR-Meter 


Gute Anpassung im Bereich von 1 bis 1,5 


8. [TRANSMiTi -Taste drucken Oder die [PT7] am Mikrofon 
wieder loslassen, um auf Empfang zu schalten. 

(D Falls das SWR-Meter mehr als 1,5 angezeigt hat, die 
[TUNERi -Taste drucken, um die Antenne anzupassen. 
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13 WEITERE FUNKTIONEN 


SWR-Anzeige (Fortsetzung) 


O Messung iiber einen Frequenzbereich 

Diese Messung erlaubt Ihnen, das SWR uber einen 
ganzen Frequenzbereich grafisch darzustellen. 


1. Gewunschtes Band wahlen. 

2. Betriebsart RTTY Oder RTTY-R wahlen. 

3. Falls erforderlich, im Multifunktionsinstrument eine 
HF-Sendeleistung von mehr als 30 W einstellen. 

• 70 MHz: mind. 20 W 

(Senden im 70-MHz-Band ist bei bestimmten Lander- 
versionen des Transceivers nicht moglich.) 

HINWEIS: Vor der Messung des SWR die ein- 
gestellte Frequenz abhoren, um sicherzustellen, 
dass der Funkverkehr anderer Stationen auf die- 
ser Frequenz nicht gestort wird. 


4. SWR GRAPH-Fenster offnen. 


(MENU) » SWR 


5. Mittenfrequenz des Frequenzbereichs einstellen, 
in dem das SWR gemessen werden soli. 
(Beispiel: 14,08000 MHz) 

6. Falls erforderlich, Schaltflache [STEP] so oft 
beruhren, bis die gewunschte Messschrittweite 
gewahlt ist, und dann die Schaltflache [BAR] so 
oft beruhren, bis die Anzahl der Messfrequenzen 
gewahlt ist. 



Messschrittweite 

Anzahl der 
Messfrequenzen 


Mittenfrequenz 


7. 


(D Die Messschrittweite kann 10, 50, 100 Oder 500 kHz 
betragen. 

(D Die Anzahl der Messfrequenzen ist aus 3, 5, 7, 9, 11 
und 13 wahlbar. 

beruhren, um den Messvorgang zu starten. 


• Ein Frequenzmarker „A“ erscheint links unter dem 
Diagramm und die aktuelle Messfrequenz wird ange- 
zeigt. 



SWR-Anzeige 


Messfrequenz 


8. iTRANSMin -Taste drucken Oder die [PTT] am Mikrofon 
gedruckt halten, um auf Senden umzuschalten. 

• Die Saulenhohe zeigt das fur die jeweilige Messfre¬ 
quenz ermittelte SWR an. 



Gute Anpassung 
in diesem Bereich 
(1,5 Oder 
darunter) 


9. ITRANSMin -Taste drucken Oder die [PTT] am Mikrofon 
loslassen, um wieder auf Empfang zu schalten. 

10. Schritte 8 und 9 so oft wiederholen, bis das SWR 
bei alien Messfrequenzen innerhalb des Bereichs 
gemessen ist. 


Wahl von Display-Typ und -Schriftart 


Zwei Display-Typen und zwei Schriftarten fur die Fre- 
quenzanzeige sind beim IC-7300 wahlbar. 


O Wahl des Display-Hintergrunds 

1. „Display Type“-Fenster offnen. 


MENU 


SET > Display > Display Type 


2. Gewunschten Display-Hintergrund aus A und B 
durch Drehen und anschlieBendes Drucken auf 
den (MULTQ -Knopf wahlen. 

• A: schwarzer Hintergrund (voreingestellt) 

• B: blauer Hintergrund 

3. Zum SchlieBen des DISPLAY-Fensters I exit 
mehrmals drucken. 


OWahl der Display-Schriftart 

1. „Display Font“-Fenster offnen. 


(MENUl » 


SET > Display > Display Font 


2. Gewunschte Schriftart fur das Display aus „Basic“ 
und „Round“ durch Drehen und anschlieBendes 
Drucken auf den (MULTQ -Knopf wahlen. 

• Basic (voreingestellt): 


1 

14.100.00 "°i 

n A A A n -1 A A 4 

Round: 

i 

14.100.00 VF0A i 

_r\ A a * n> 1 _ 


3. Zum SchlieBen des DISPLAY-Fensters I exit 
mehrmals drucken. 
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13 WEITERE FUNKTIONEN 



Der IC-7300 verfugt uber eine zweistufige Schutz- 
funktion fur die Senderendstufe. Eine Schutzschal- 
tung uberwacht das SWR und greift ein, wenn dieses 
einen kritischen Wert ubersteigt. 

Die zweite Schaltung uberpruft die Temperatur der 
Endstufentransistoren und wird aktiv, falls die Tempe- 
ratur zu hoch wird. 


Senden mit reduzierter Leistung 

Reduziert die Sendeleistu ng. 

• „LMT“ erscheint unter dem Symbol beim Senden im 
Display. 

Senden verboten 

Der Sender wird deaktiviert. 


TX 


-Symbol erscheint im Display anstelle des 


• Das graue 

roten EES-Symbols, wenn man zu senden versucht. 


Wenn die Temperatur-Schutzschaltung aktiviert wur¬ 
de, muss im Stand-by-Modus Oder beim Empfang 
gewartet werden, bis sich die Senderendstufentran- 
sistoren wieder abgekuhlt haben. 


HINWEIS: Den Transceiver nicht ausschalten, wenn 
die Schutzfunktion aktiviert ist. Dadurch wurde der 
Lufter nicht mehr arbeiten, was die Abkuhlung ver- 
langsamt. 

• Die Temperatur der End- 
stufe lasst sich mit dem 
Multifunktionsinstrument 
grob ablesen. 


TEMP — 
I COOL 


IB 


nr 


Sende-Verbotszone 


Eine grobe Frequenzkalibrierung des Transceivers 
kann mithilfe der Rundfunkstation WWV, WWVH Oder 
einem anderen Standardsignal durchgefuhrt werden. 


HINWEISE: 

• Der Transceiver wurde im Werk genauestens 
abgeglichen und kalibriert. Man sollte daher 
die Kalibrierung der Frequenz unter normalen 
Umstanden nicht verandern. 

• Vor der Kalibrierung muss der Calibration 
Marker" eingeschaltet werden. 

• Wahrend der Kalibrierungsmarker eingeschal¬ 
tet ist, konnen im Display Signale auf Neben- 
frequenzen angezeigt werden. 


® Vor der Durchfuhrung der Kalibrierung sind folgen- 
de Einstellungen vorzunehmen: 


(AF^RF/SQL) 

Angenehme Lautstarke 

(AF^-RF/SQL) 

Maximale HF-Verstarkung 

(TWIN PBTasa) 

Reset durch 1 Sek. langes Drucken 

Betriebsart 

USB 

IRITJ 

aus (kein RIT-Symbol im Display) 


1 . 


2 . 


Frequenz einer Normalfrequenzstation minus 
1 kHz einstellen. 

(D Beim Empfang von WWV Oder WWVH (15,00000 MHz) 
als Standardfrequenz muss z. B. 14,99900 MHz einge- 
stellt werden. 

Calibration Marker" einschalten. 


MENU 


SET > Function > Calibration Marker 


3. 


„REF Adjust" wahlen. 


(menu! » 


SET > Function > REF Adjust 


4. Mit dem (MULTO -Knoof Schwebungsnull des Pruf- 
tons mit dem empfangenen Standardfrequenz- 
signal einstellen. 

(D Schwebungsnull bedeutet, dass beide Frequenzen 
exakt ubereinstimmen und im Resultat nur ein einzi- 
ger Ton mit konstanter Lautstarke zu horen ist. 

5. „Calibration Marker" wieder ausschalten. 

6. [exit] so oft drucken, bis das SET-Fenster ge- 
schlossen ist. 
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13 WEITERE FUNKTIONEN 


Anzeige des eigenen Rufzeichens Displayfoto-Funktion 


Das eigene Rufzeichen lasst sich direkt nach dem 
Einschalten im Display anzeigen. 


[Beispiel: Anzeige des Rufzeichens JA3YUA] 


1. 


MY CALL-Fenster offnen. 


MENU 


SET > Display > My Call 


2. Bis zu 10 Zeichen langes eigenes Rufzeichen 
eingeben. 

(D Siehe „Nutzung derTastatur“ (S. 1-8). 

3. Schaltflache [ENT] beruhren, um das eingege- 
bene Rufzeichen zu speichern. 



A S D F G H J K 
Z X C V B N M 
AB«12 @ / SPACE 



DISPLAY 


3/4 

Screen Saver 

60min 

▲ 

Opening Message 



ON 


My Call 

JA3YUA | 

▼ 

Power ON Check 



ON 



• Das MY CALL-Fenster wird geschlossen und die 
Anzeige kehrt zum DISPLAY-Fenster zuriick. 

• Der eingegebene Name erscheint im Display. 

• Das eingegebene eigene Rufzeichen erscheint nach 
dem Einschalten im Display. 


Die Displayanzeige lasst sich als Bilddatei (Screen- 
shot) auf eine SD-Karte speichern. Die meisten Abbil- 
dungen in dieser Anleitung wurden mit dieser Funk- 
tion generiert. Allerdings lassen sich einige Displays 
nicht speichern. 


O Displayfotos aufnehmen 

1. ..Screen Capture [POWER] SW“-Fenster offnen. 


[MENU 


» 


SET > Function > 

Screen Capture [POWER] SW 


2. Mit dem (MULTi) -Knopf „ON“ wahlen und auf den 
(MULTQ -Knopf drucken. 

3. Gewunschtes Display anzeigen lassen. 

4. [ power ] drucken, um das Display zu „fotografieren“. 
• Die Bilddatei wird im gewahlten Format gespeichert. 


O Displayfotos ansehen 

1. SCREEN CAPTURE VIEW-Fenster offnen. 


(MENU 


» 


SET > SD Card > Screen Capture View 


• Das CAPTURE LIST-Fenster wird angezeigt. 

• Das zuletzt gespeicherte Displayfoto steht an der 
ersten Stelle der Liste. 

2. Mit dem (MULTQ -Knopf die anzusehende Datei 
wahlen und auf den (MULTQ -Knopf drucken. 

• Das gewahlte Displayfoto erscheint im Display. 



® Wahrend ein Displayfoto angezeigt wird, kann 
man mit (multi) alle anderen Dateien scrollen. 


Weitere Optionen des CAPTURE LIST-Fensters 

1. Bei geoffnetem CAPTURE LIST-Fenster (quick! 
drucken, um das QUICK MENU-Fenster zu offnen. 


QUICK MEMU 

i/i 

201 1 File Information 

◄ 

◄ 

2015 Delete 



► 

► 

2015 Delete All 


2015 

& to 


2. Gewunschte Option wahlen. 

• File Information: Anzeige des Namens, der GroGe 
und des Datums des Displayfotos. 

• Delete: Vor dem Loschen einer Datei erscheint ein 
Abfragefenster im Display. Zum Loschen [YES] beruh¬ 
ren Oder zum Abbruch [NO]. 

• Delete All: Vor dem Loschen aller Dateien der Liste 
erscheint ein Abfragefenster im Display. Zum Loschen 
[YES] beruhren Oder zum Abbruch [NO]. 
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Abschnitt 14 WARTUNG 
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Touch-Display kalibrieren.14-3 

Reset.14-4 

OTeil-Reset.14-4 

O Total-Reset.14-4 

Beseitigung von Storungen.14-5 
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14 WARTUNG 


Reinigung 



NIEMALS aggressive Flussigkeiten wie 
Benzin Oder Alkohol bzw. Haushaltreiniger 
verwenden, da diese die Oberflache des 
Transceivers beschadigen. 



Wenn der Transceiver auBerlich verschmutzt 
Oder verstaubt ist, reinigt man ihn mit 
einem trockenen weichen Tuch. 


Ersetzen der Sicherung 


Falls eine Sicherung durchbrennt Oder der Trans- O Ersetzen der Sicherung auf der Platine 

ceiver nicht mehr funktioniert, versuchen Sie die 

Ursache zu ermitteln und ersetzen Sie die Sicherung 1. 14 Schrauben losen und den Gehausedeckel 

durch eine neue Sicherung gleichen Wertes. abnehmen. 


Zum Schutz des IC-7300 sind mehrere Sicherungen 
vorhanden: 

• Sicherungen im Gleichstromkabel... ATC 25 A/30 A* 

• Sicherung auf der Platine.ATC 5 A 

* Nennstromstarke variiert je nach Transceiverversion. 


AWARNUNG! 

• Transceiver ausschalten und Gleichstromkabel vom 
Netzteil trennen, bevor man die Sicherung ersetzt. 

• NIEMALS Sicherungen mit anderen Nennstromstarken 
bzw. andere Typen als Ersatz verwenden. 


VORSICHT: Urn Verletzungen vorzubeugen, sollte man 
beim Wechsel der Sicherungen eine Zange verwenden. 

O Ersetzen der Sicherung 
im Gleichstromkabel 

Zum Ersetzen der Sicherung im Gleichstromkabel 
siehe die nachfolgende Abbildung. 



ATC 25 A/30 A* 



2. Sicherung auf der Platine, wie unten gezeigt, er- 
neuern. 




3. Gehausedeckel wieder mit den 14 Schrauben 
montieren. 
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14 WARTUNG 


Touch-Display kalibrieren 


Wenn beim Beruhren des Displays keine Reaktion 
erfolgt Oder eine nicht beabsichtigte, ist es notig, das 
Touch-Display zu kalibrieren. 


1. 


OTHERS-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SET > Others 


2. Zeile „Touch Screen Calibration" beruhren, um 
das „Touch Window Calibration“-Fenster anzu- 
zeigen. 

• Im Display erscheint ein heller Punkt. 


OTHERS 


Information 


Touch Screen Calibration 


Reset 


Emergency 


Punkt 



3. Den im Display angezeigten Punkt mit dem Finger 
beruhren. 

• Nach dem Beruhren erscheint der nachste Punkt in 
einer anderen Ecke des Displays. 

4. Schritt 3 wiederholen, bis alle 4 Punkte in den 
Ecken beruhrt wurden. 

(D Nach dem Beenden der Kalibrierung kehrt die An- 
zeige automatisch zum OTHERS-Fenster zuruck. 


TIPP: Wenn das Touch-Display nicht einwandfrei 
arbeitet und der Zugriff auf das OTHERS- 
Fenster nicht moglich ist 

Mit den nachfolgenden Bedienschritten lasst sich 
die Beruhrungsempfindlichkeit des Touch-Displays 
korrigieren: 


1. Transceiver ausschalten. 

2. Bei gedruckt gehaltener [menu] - und [exitJ - 
Taste die IPOWERI -Taste drucken, um den Trans¬ 
ceiver wieder einzuschalten und das „Touch 
Window Calibration“-Fenster anzuzeigen. 
Danach ImenuI - und [exit] -Taste wieder loslas- 
sen. 

• Im Display erscheint ein heller Punkt. 


Punkt 



3. Den im Display angezeigten Punkt mit dem 
Finger beruhren. 

• Nach dem Beruhren erscheint der nachste Punkt in 
einer anderen Ecke des Displays. 

4. Schritt 3 wiederholen, bis alle 4 Punkte in den 
Ecken beruhrt wurden. 

• Nach der Kalibrierung startet der Transceiver auto¬ 
matisch neu. 

5. Die Frequenzanzeige im Display Oder eine 
Schaltflache beruhren, um zu bestatigen, dass 
das Touch-Display wieder korrekt funktioniert. 
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14 WARTUNG 


Reset 


Moglicherweise erscheinen im Display nicht erwar- 
tete Anzeigen. Ursache dafur konnen statische Felder 
Oder andere Faktoren sein. 

Abhilfe ist moglich, indem man den Transceiver aus- 
und nach einigen Sekunden wieder einschaltet. 

Falls das Problem weiter besteht, muss man einen 
Teil-Reset durchfuhren, der rechts nebenstehend be- 
schrieben ist. 

Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, 
hat man zudem die Moglichkeit, einen Total-Reset 
vorzunehmen. 


HINWEIS: Der Total-Reset loscht alle Speicher und setzt 
samtliche Einstellungen auf die Werksvoreinstellungen zu- 
ruck. Es ist daher sinnvoll, vor einem Total-Reset die Spei- 
cherinhalte und Einstellungen auf einer SD-Karte zu spei- 
chern. (S. 8-4) 


Nach einem Teil-Reset_ 

Bei einem Teil-Reset werden alle Betriebseinstellungen 
(VFO-Frequenz, VFO- und Menu-Einstellungen) auf die 
Werksvoreinstellwerte zuruckgesetzt. Ausgenommen 
sind: 

• Speicherkanalinhalte (Abschnitt 9) 

• Eigenes Rufzeichen (S. 13-5) 

• Speicher-Keyer (S. 4-19) 

• RTTY-Speicher (S. 4-24) 

• Nutzerprogrammierte Bandgrenzen (S. 3-7) 

• Frequenzkalibrierung (Grobabgleich) (S. 13-4) 

• Feste Bandgrenzen (S. 5-7) 


Nach einem Total-Reset_ 

Beim Total-Reset werden alle Speicher geloscht und 
die Werksvoreinstellungen wiederhergestellt. 
Speicherkanalinhalte, Filtereinstellungen usw. werden 
geloscht, sodass man diese danach neu programmie- 
ren bzw. einstellen muss. Es sei denn, man hat vor- 
sorglich eine Back-up-Datei gespeichert. 


Wenn man den Set-Modus nicht aufrufen kann 

Falls man infolge einer Fehlfunktion Oder eines Pro¬ 
blems mit dem Touch-Display einen Total-Reset nicht 
in der beschriebenen Form ausfuhren kann, ist dies 
auch wie folgt moglich: 

Bei gedruckt gehaltenen Tasten IclearI und (vZS) die 
[POWERl -Taste drucken. 


O Teil-Reset 

1. RESET-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SET > Others > Reset 


2. Zeile „Partial Reset" beruhren. 

• Ein Abfragefenster erscheint im Display. 



3. Schaltflache [Yes] beruhren. 

(D Nach dem Teil-Reset erscheint das voreingestellte 
VFO-Modus-Fenster im Display. 


RESET 1/1 



O Total-Reset 

1. RESET-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SET > Others > Reset 


2. Zeile „AII Reset" beruhren. 

• Ein Abfragefenster erscheint im Display. 



Schaltflache [NEXT] beruhren 



4. 


Die nachste Abfrage lesen und mit [YES] bestati- 
gen, um den Total-Reset durchzufuhren. 

(D Nach dem Total-Reset erscheint das voreingestellte 
VFO-Modus-Fenster im Display. 
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14 WARTUNG 


Beseitigung von Storungen 


Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen bei der Beseitigung von Storungen, die keine Fehlfunktionen des Transceivers 
darstellen. 

Falls Sie die Ursache einer Storung nicht ermitteln und das Problem nicht losen konnen, wenden Sie sich bitte an 
den nachsten Icom-Fachhandler Oder ein Service-Center. 


PROBLEM 

MOGLICHE URSACHE 

LOSUNG 

SEITE 

Transceiver schaltet 
sich nicht ein, wenn die 

Stromversorgung unsachgemaB 
angeschlossen. 

Stromversorgung korrekt anschlie- 
I3en. 

2-4 

IPOWERI-Taste aedruckt 
wird. 

Externe Stromversorgung ausge- 
schaltet. 

Externe Stromversorgung einschal- 
ten. 

2-4 

Sicherung im Gleichstromkabel Oder 
auf der Platine durchgebrannt. 

Ursache ermitteln und beseitigen. 
Danach Sicherung ersetzen. 

14-2 

Aus dem Lautsprecher 
ist nichts zu horen. 

Lautstarke zu gering eingestellt. 

Inneren (af^rf/sql) im Uhrzeiaersinn 
drehen, um die Lautstarke einzu- 
stellen. 

3-2 

Squelch ist geschlossen. 

AuBeren (AF-@-RF/sQi_)-Realer in 
12-Uhr-Position bringen, um den 
Squelch zu offnen. 

3-10 

Tone-Squelch bei FM eingeschaltet. 

Tone-Squelch ausschalten. 

4-30 

Kopfhorer Oder externer Lautspre¬ 
cher an [PHONES] angeschlossen. 

Kopfhorer Oder externen Lautspre¬ 
cher von [PHONES] abziehen. 

2-2 

Kabel des externen Lautsprechers 
defekt. 

Lautsprecherkabel prufen und ggf. 
reparieren. 

— 

Empfangerempfindlich- 
keit zu gering; 
nur starke Signale sind 
horbar. 

Eingangsabschwacher ist aktiviert. 

Im FUNCTION-Fenster Eingangs¬ 
abschwacher ausschalten. 

4-3 

Squelch (Rauschsperre) geschlos¬ 
sen. 

AuBeren (AF-®-RF/sQi_)-Realer in 
12-Uhr-Position bringen. 

3-10 

Antenne Oder Koaxialkabel defekt, 
Kurzschluss bzw. Leitungsunter- 
brechung. 

Uberprufen und reparieren. 

2-3 

Antenne fur ein anderes Band wurde 
gewahlt. 

Eine fur das jeweilige Band geeig- 
nete Antenne wahlen 

2-3 

UUNERl-Taste 1 Sek. lana drucken. 
um die Antenne abzustimmen. 

11-2 

Transceiver sendet 
nicht Oder Ausgangs- 
leistung zu gering. 

Frequenz auBerhalb der Amateur- 
bander eingestellt. 

Frequenz innerhalb eines Amateur- 
bandes wahlen. 

3-4 

Modulationseingangspegel zu 
niedrig. 

Mikrofonverstarkung im Multifunk- 
tionsfenster einstellen. 

3-11 

Mikrofon defekt Oder Kurzschluss 
bzw. Unterbrechung an der [MIC]- 
Buchse. 

In FM, CW Oder RTTY senden, um 
zu uberprufen, ob das Mikrofon bzw. 
die [MIC]-Buchse das Problem ist. 

3-3 

Antennen-SWR uber 3:1 

Antennen-SWR auf besseren Wert 
unter3:1 bringen. 

11-2 

Antenne nicht richtig angepasst. 

UUNERl-Taste 1 Sek. lana drucken. 
um die Antenne abzustimmen. 

11-2 

Sendeleistung zu niedrig eingestellt. 

HF-Sendeleistung Multifunktions- 
fenster einstellen. 

3-11 
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14 WARTUNG 


Beseitigung von Storungen (Fortsetzung) 


PROBLEM 

MOGLICHE URSACHE 

LOSUNG 

SEITE 

Transceiver schaltet 
beim Empfang automa- 
tisch auf Senden. 

VOX-Funktion ist eingeschaltet. 

(VOX/BK-lN]-Taste drucken. um die 

VOX-Funktion auszuschalten. 

4-10 

VOX-Verstarkung ist zu hoch. 

VOX-Verstarkung einstellen. 

4-10 

Funkverbindung mit 
anderen Stationen nicht 
moglich, obwohl man 
den Eindruck hat, dass 
Sender und Empfanger 
funktionieren. 

Split-Betrieb ist aktiviert. 

(Sende- und Empfangsfrequenz sind 
unterschiedlich.) 

ISPLITI-Taste drucken um die Funktion 
auszuschalten. 

4-13 

RIT- Oder ZITX-Funktion eingeschal¬ 
tet und unterschiedliche Empfangs- 
und Sendefrequenzen eingestellt. 

(RiTl- Oder Izitx 1-Taste drucken. um 
die Funktion auszuschalten. 

4-3 

4-11 

Empfangssignale bei 
SSB klingen verzerrt 
Oder unsauber. 

Bei SSB ist das falsche Seitenband 
gewahlt. 

Toggle between USB and LSB. 

3-3 

PBT-Funktion ist aktiviert. 

(twin PBTasa)-Taste 1 Sek. drucken, um 
die PBT-Einstellungen zu loschen. 

4-5 

Sendesignal bei SSB ist 
verzerrt Oder unsauber. 

Mikrofonverstarkung ist zu hoch ein¬ 
gestellt. 

Mikrofonverstarkung so einstel¬ 
len, dass der Ausschlag des Bar- 
graph-instruments in der ALC-Zone 
zwischen 30 und 50% bleibt. 

3-11 

Mikrofonverstarkung des Tischmikro- 
fons ist zu hoch eingestellt. 

Angezeigte Frequenz 
andert sich beim Dre- 
hen an (MAIN DIAL) nicht. 

Verriegelung des Abstimmknopfs ist 
eingeschaltet. 

$b 3 h ) -Taste 1 Sek. drucken, um die 
Verriegelung des Abstimmknopfs 
auszuschalten. 

3-10 

Programmsuchlauf 
startet nicht. 

In Suchlauf-Eckfrequenz-Speichern 
PI und P2 sind gleiche Frequenzen 
gespeichert. 

Unterschiedliche Frequenzen in 
Suchlauf-Eckfrequenz-Speichern 

PI und P2 speichern 

10-3 

Speichersuchlauf 
startet nicht. 

Es sind nicht mindestens 2 Speicher¬ 
kanale programmiert. 

Mindestens 2 Speicherkanale pro- 
grammieren. 

9-3 

Selektiver Speicher¬ 
suchlauf startet nicht. 

Es sind nicht mindestens 2 Speicher¬ 
kanale als Selektivkanal program¬ 
miert. 

Mindestens 2 Speicherkanale als 
Selektivkanal programmieren. 


Die Inhalte des gewahl- 
ten Speicherkanals las- 
sen sich nicht andern. 

Die Inhalte des gewahlten Speicher¬ 
kanals wurden geandert, aber nicht 
gespeichert. 

Um die programmierten Inhalte in 
den gewahlten Speicherkanal zu 
speichern, im VFO/MEMORY- 
Fenster [MW] 1 Sek. beruhren. 

9-3 

Nach Drucken der (f^)- 
Taste keine Sprach- 
ansage zu horen. 

Die Ansagelautstarke des Sprach- 
synthesizers ist zu niedrig einge¬ 
stellt. 

Die Ansagelautstarke des Sprach- 
synthesizers korrigieren. 

12-6 

SWR ist zu hoch. 

Antenne ist nicht korrekt angepasst. 

Antenne mechanisch Oder elektrisch 
verandern, damit das SWR unter 3 
betragt. 

13-2 

Koaxialkabel ist ungeeignet Oder 
defekt. 

Koaxialkabel mit 50 Q Impedanz 
verwenden Oder erneuern. 

17-2 

„OVF“ erscheint 
im Display. 

Zu starkes Signal wird empfangen. 

HF-Verstarkung reduzieren, dazu au- 
Geren (AF©-RF/SQi_)-Realer aeaen den 
Uhrzeigersinn drehen. 

3-10 

Eingangsabschwacher einschalten. 

4-3 

Das Touch-Display 
arbeitet nicht richtig. 

Der im Display beruhrte Punkt und 
die elektronisch ermittelte Position 
stimmen nicht uberein. 

Touch-Display kalibrieren. 

14-3 
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15 UPDATE DER FIRMWARE 


Allgemein 


OZum Firmware-Update 

Falls gewunscht, lasst sich die Firmware des IC-7300 
mittels einer SD-Karte updaten. Durch das Updaten 
der Firmware konnen neue Funktionen implementiert 
bzw. die Performance verbessert werden. 


Die aktuelle Firmware ist herunterladbar von der 
Icom-Website 

http://www.icom.co.jp/world/index.html 


O Uberprufen der Firmware-Version 

lm Set-Modus lasst sich die Firmware-Version uber¬ 
prufen. 


1. INFORMATION-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SET > Others > Information 


2 . 


Mit dem (multi) - Knopf die Zeile „Version“ wahlen. 
• Die Firmware-Version wird im Display angezeigt. 



®- M U LTI 



drehen 


®-MULTI 



VERSION 


Main CPU: 
Front CPU: 
DSP Program: 
DSP Data: 
FPGA: 




VERSION-Fenster 


TIPP: Die Firmware-Version wird auch nach dem 
Einschalten im BegruBungsfenster angezeigt. 


ICOM 


IC-7300 

1.00 


t 


Firmware-Version erscheint im Display. 
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15 UPDATE DER FIRMWARE 


Allgemein (Fortsetzung) 


O Vorbereitung 

PC direkt mit der URL verbinden und die Firmware- 
Datei herunterladen: 

http://www.icom.co.jp/world/index.html 

(D Diese Anleitung basiert auf dem englischen Betriebs- 
system Microsoft® Windows® 7. 

1. Auf den Button [Support] klicken. 


[ _ 1 -' ■=> ^-1 

| (^C>)| ? http://www.icom.co.jp P 

¥ Icom Inc Global site 


0 


ICOM 


Japan | Site Map , Contact Icom 


About Us Investor Relation 


Support 


Klicken 


2. Auf den Link „Firmware Updates/Software 
Downloads" klicken. 




? http://www.icom.co.jp P - C ? Support | Icom Inc 

X 


ICOM Global 


Japan j Site Map | Contact Icom 

A 


Home Products News About Us Investor Relations Support 



Klicken 


3. Auf den Link der gewunschten Firmware-Datei in 
der IC-7300-Gruppe klicken. 


4. Die Hinweise Regarding this Download Service" 
aufmerksam studieren und danach auf den 
Button [Agree] klicken. 


Regarding this Download Service. 


When using this download service, the implementation, use and/or results of use are A 
the sole responsibility of the person making the download. 

Firmware is important data for the basic system control of your equipment. An 
interruption during downloading or a malfunction may cause a failure in the data re¬ 
writing, and your equipment may stop functioning normally. If such a failure of the 
firmware re-writing results in your equipment not functioning normally, Icom Inc 
expressly denies and is free from any and all responsibility arising from the result of 
damage from such an event. 

I fully understand the above, and agree not to hold Icom Inc. responsible for any 
damage to my equipment operation or loss of data as a result of this download. 

v 



Klicken 


> Previous 


> Too of Page 
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15 UPDATE DER FIRMWARE 


Allgemein (Fortsetzung) 


5. Auf den Button „Save as“ im angezeigten Down¬ 
load-Dialog klicken. 



Klicken 


6 . Gewunschten Speicherort fur die Firmware-Datei 
auf dem PC wahlen und danach auf den Button 
[Save] im Download-Dialog klicken. 

• Der Download der Datei beginnt. 

• Die Firmware und das Utility werden im .zip-Format 
heruntergeladen. Vor der Nutzung sind die Dateien zu 
entpacken. 


Save As 


Desktop ► 


Search Desktop 


Organize ▼ New folder 

Vf Favorites 
K Desktop 
Downloads 
Recent Places 


a Libraries 

13 Documents 
J Music 
fcl Pictures 
H Videos 

File name: 


A Hide Folders 



Libraries 

System Folder 


k 

vi 


System Folder 

Computer 

System Folder 

Network 

1/ System Folder 


sp ^ 


7300_ .zip 

▼ 

Compressed (zipped) Folder (*.zip) 

- 


Save 


Klicken 


O Entpacken des Firmware-Ordners 


1. Rechtsklick auf den heruntergeladenen Firmware- 
Ordner (.zip-Format). 

• Das Auswahlmenu erscheint. 

2. Auf die Zeile „Extract All..." klicken. 

• Nach dem Entpacken wird ein Ordner im selben Ver- 
zeichnis des Download-Ordners angelegt. 

(D Im Ordner „7300_*“ wird die Datei „7300_*.dat“ 
erstellt. 

* Die Zahl steht fur die Versionsnummer der Firm¬ 
ware. 



Klicken 
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15 UPDATE DER FIRMWARE 


Update der Firmware 


WICHTIG: Vor dem Update zuerst die SD-Karte mit 
dem IC-7300 formatieren (S. 8-3). Danach kopiert 
man die heruntergeladene Firmware-Datei vom PC 
auf die SD-Karte. (S. 8-4) 


VORSICHT: NIEMALS den Transceiver ausschalten, 
wahrend das Firmware-Update durchgefuhrt wird. 
Falls Sie den Transceiver wahrend des Updates aus¬ 
schalten Oder sich beim Update ein Stromausfall er- 
eignet, wird die Firmware beschadigt und der Trans¬ 
ceiver muss zur Instandsetzung eingeschickt werden. 
Derartige Instandsetzungen werden durch die Ga- 
rantie nicht abgedeckt, auch wenn sich das Problem 
wahrend der Garantiezeit einstellt. 


TIPP: SICHERSTELLEN, dass die heruntergeladene 
Firmware-Datei entpackt ist. Siehe „Entpacken der 
Firmware-Datei (S. 15-4)“. 

1. Entpackte Firmware-Datei in den Ordner IC-7300 
auf der SD-Karte kopieren. 


r 




v « Removable Disk (F:) ► IC-7300 ► 


Organize ▼ Share with ▼ 

Burn New folder 


> 

> 

Name 

(i Libraries 

Q Documents 
-J Music 

^ Pictures 

H Videos 

— 


Capture 

Decode 

Setting 

L Voice ./ 

Kopieren 

. VnicpTx 

Computer 



7300_101.dat 



^ Local Disk (C:) 




2 . 

3. 

4. 


SD-Karte in den Karten-Slot am Transceiver stecken. 
Im Set-Modus das SD CARD-Fenster offnen. 


MENU 


» 


SET > SD card 


Zeile „Firmware Update" wahlen. 

• Das „FIRMWARE UPDATE“-Fenster wird angezeigt. 


SD CARD 2/2 

Firmware Update 

▲ 

Format 

Unmount 

▼ 


±3 


®-MULTI 



d rehen 


®- M U LTI 



5. Mit [A] Oder [▼] durch den Text scrollen. 

(D VorsichtsmaBregeln sorgfaltig durchlesen. 

6 . Nach dem Lesen muss man den VorsichtsmaB¬ 
regeln zustimmen, [YES] beruhren. 

• Im Display erscheinen die wahlbaren Dateien. 

(D Zum Abbrechen des Updates [NO] beruhren. 


FIRMWARE UPDATE 


Also all previously set conditions, the memory 
contents, etc will be lost when making a 
firmware update. Making a backup file of 
programmed contents and settings onto the 
SD Card before updating is recommended. 

Do you agree to all of the above? 




7. Zeile mit der Firmware beruhren. 
(Beispiel: 7300_101) 

• Ein weiteres Bestatigungsfenster erscheint. 
(D VorsichtsmaBregeln sorgfaltig durchlesen. 



8 . Nach dem Lesen muss man durch 1 Sek. langes 
Beruhren von [YES] bestatigen, dass man auch 
diese VorsichtsmaBregeln zur Kenntnis genom- 
men hat. 

• Das Firmware-Update startet. 

(D Zum Abbrechen des Updates [NO] beruhren. 


FIRMWARE UPDATE 


Updating the firmware. 

It will take approximately 1 minute. 

After updating, the IC-7300 will automatically 
restart. NEVER turn OFF the IC-7300 until the 


frequency screen is displayed. Also, NEVER 
remove the SD Card. 


▼ 


Do you wish to start the firmware update? 



FIRMWARE UPDATE 

1/2 

Updating the firmware is very risky. If you 
make a mistake, the IC-7300 may not operate 
properly, and repair at Icom Inc.(Japan) may 
be the only way to fix it. 

A 

You undertake the updating of the firmware 
at your own risk and responsibility. 

Please refer to the firmware download 
homepage and/or the instruction manual for 

▼ 

the correct procedures in updating the 

( 

firmware. 



Firmware Update Agreement-Fenster 
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15 UPDATE DER FIRMWARE 


Update der Firmware (Fortsetzung) 


Wahrend des Updates erscheinen die folgenden An- 
zeigen im Display: 





(D Der IC-7300 liest die Firm ware-Datei von der SD- 
Karte und schreibt diese in die Haupt-CPU und den 
DSP/FPGA. 

(D Der aktuelle Status des Update-Vorgangs wird in 
einem gesonderten Dialogfenster im Display ange- 
zeigt. 

9. „Firmware updating has completed." erscheint im 

Dialogfenster. 

• Der IC-7300 wird automatisch neu gestartet. 

(D Nach dem Neustart wird das normale Betriebs- 
display angezeigt. 



TIPP: Zur Uberprufung der Firmware-Version nach dem 
Update siehe „Uberprufen der Firmware-Version". 

(S. 15-2) 
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16 TECHNISCHE DATEN 


❖ Allgemein 

• Frequenzbereiche (Einheit: MHz): 

Empfanger 

Sender 


• Betriebsarten: 

• Speicherkanale: 

• Antennenimpedanz: 

• Stromversorgung: 

• Betriebstemperaturbereich: 

• Frequenzstabilitat: 

• Frequenzauflosung: 

• Stromaufnahme: 

Empfang im Stand-by 

bei max. Lautstarke 
Senden bei max. Sendeleistung 

• Abmessungen 

(ohne vorstehende Teile): 

• Gewicht (etwa): 


0,030000 bis 74.800000* 1 
1,800000 bis 1,999999* 2 
3,500000 bis 3,999999* 2 
5,255000 bis 5,405000* 2 
7,000000 bis 7,300000* 2 
10,100000 bis 10,150000* 2 
14,000000 bis 14,350000* 2 
18,068000 bis 18,168000*2 
21,000000 bis 21,450000*2 
24,890000 bis 24,990000* 2 
28,000000 bis 29,700000* 2 
50,000000 bis 54,000000* 2 
70,000000 bis 70,500000* 3 
* 1 Einige Bereiche sind nicht garantiert. 

* 2 Je nach Transceiverversion. 

* 3 Nicht bei alien Transceiverversionen. 

USB/LSB (J3E), CW (A1A), RTTY (FIB), AM (A3E), FM (F3E) 
101 (einschlieOlich 2 Suchlauf-Eckkanale) 

50 Q 

13,8V DC (±15%) 

-10°C bis +60 °C 

unter ±0,5 ppm (-10°C bis +60 °C) 

1 Hz (Minimum) 

0,9 A 
1,25 A 
21,0 A 


240 mm x 94 mm x238 mm (B x H x T) 
4,2 kg 


O Sender 

• Ausgangsleistung: 

KW-Bander und 50-MHz-Band 

SSB/CW/RTTY/FM 

AM 

70-MHz-Band* 2 

SSB/CW/RTTY/FM 

AM 

• Modulationsverfahren: 

SSB 

AM 

FM 

• Nebenaussendungen: 

Oberwellen 


Au6er-Band-Signale 


• Tragerunterdriickung: 

• Seitenbandunterdriickung: 

• Mikrofonimpedanz: 


2 bis 100 W 

1 bis 25 W 

2 bis 50 W 

1 bis 12,5 W 

* 2 Je nach Transceiverversion. 

digitale PSN-Modulation 
digitale Vorstufenmodulation 
digitale Phasenmodulation 

unter -50 dB (1,8 bis 28 MHz) 
unter -63 dB (50-MHz-Band) 
unter -60 dB (70-MHz-Band) 
unter -40 dB (1,8 bis 28 MHz) 
unter -60 dB (50-MHz-Band) 
unter -60 dB (70-MHz-Band) 
liber 50 dB 
uber 50 dB 
600 Q 
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16 TECHNISCHE DATEN 


Direktabtast-Superhet 
36 kHz 


O Empfanger 

• Empfangerprinzip: 

• Zwischenfrequenz: 

• Empfindlichkeit (Filter: SOFT): 

SSB/CW (Bandbreite = 2,4 kHz, bei 10 dB S/N) 

1,8 bis 29,999999 MHz unter-123 dBm (0,16 pV) 

50-MHz-Band unter-125 dBm (0,13 pV) 

70-MHz-Band* 2 unter-123 dBm (0,16 pV) 

* 2 Je nach Transceiverversion. 

AM (Bandbreite = 6 kHz, bei 10 dB S/N) 

0,5 bis 1,8 MHz unter-85 dBm (12,6 pV) 

1,8 bis 29,999999 MHz unter -101 dBm (2,0 pV) 

50-MHz- und 70-MHz-Bander unter -107 dBm (1,0 pV) 

FM (Bandbreite = 15 kHz, bei 12 dB SINAD) 

28,0 bis 29,7 MHz unter -113 dBm (0,5 pV) 

50-MHz- und 70-MHz-Bander unter -119 dBm (0,25 pV) 

• Squelch-Empfindlichkeit (Schaltschwelle): 


SSB 

FM 

• Selektivitat (Filter: SHARP): 
SSB (Bandbreite = 2,4 kHz) 

CW (Bandbreite = 500 Hz) 


unter -92 dBm (5,6 pV) 
unter -117 dBm (0,3 pV) 
(KW-Bander: Vorverstarker 

uber 2,4 kHz/-6 dB 
unter 3,4 kHz/-40 dB 
uber 500 Hz/-6 dB 
unter 700 Hz/-40 dB 


RTTY (Bandbreite = 500 Hz) 
AM (Bandbreite = 6 kHz) 

FM (Bandbreite = 15 kHz) 


uber 500 Hz/-6 dB 
unter 800 Hz/-40 dB 
uber 6,0 kHz/-6 dB 
unter 10 kHz/-40 dB 
uber 12,0 kHz/-6 dB 
unter 22 kHz/-40 dB 


(Vorverstarker 1 EIN) 
(Vorverstarker 2 EIN) 
(Vorverstarker 2 EIN) 

(Vorverstarker 1 EIN) 
(Vorverstarker 1 EIN) 
(Vorverstarker 2 EIN) 

(Vorverstarker 1 EIN) 
(Vorverstarker 2 EIN) 


1 EIN, 50-MHz-Band: Vorverstarker 2 EIN) 


• Nebenempfangs- und 
Spiegelfrequenzdampfung: 

• NF-Ausgangsleistung: 

• NF-Ausgangsimpedanz: 

• RIT-Einstellbereich: 


uber 70 dB (auRer ADC Aliasing) 

uber 2,5 W (bei K=10%an8Q Last, 1 kHz) 

8 Q 

±9,999 kHz 


O Antennentuner 

• Anpassimpedanzbereich: 

• Anpassgenauigkeit: 

• Abstimmzeit (etwa): 


16,7 bis 150 Q (unsymmetrisch) (SWR besser als 3:1) 
SWR 1,5:1 Oder besser 
2 bis 3 Sekunden (Durchschnitt) 

15 Sek. (Maximum) 


® Alle technischen Daten konnen jederzeit ohne Vorankundigung geandert werden. 
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Abschnitt 17 ZUBEHOR 


Optionales Zubehor.17-2 

Einbau der Mobilhalterung MB-118.17-3 

Anbringen des Tragegriffs MB-123.17-3 
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17 ZUBEHOR 


Optionales Zubehor 


IC-PW1EURO LINEARENDSTUFE 


KW/50-MHz-Allband-1-kW-Linearendstufe mit eingebau- 
tem Antennentuner. Ein optionales Adapterkabel OPC-599 
ist zum Anschluss erforderlich. 



AH-2b 

ANTENNENELEMENT 


2,5 m lange 
Stabantenne 
mit FuB fur den 
Mobilbetrieb 
mit dem AH-4. 



AH-4 ANTENNENTUNER 

Automatischer Antennen¬ 
tuner zur Anpassung von 
Langdrahtantennen fur 
den Stations-, portablen 
sowie Mobilbetrieb auf 
KW/50 MHz. 



AH-740 

AUTOMATISCH 
ABSTIMMENDE ANTENNE 

Schnell abstimmende 

Hochleistungs- 

Antenne. 


Optionales NVIS-Kit 
AH-5NV lieferbar. 




SM-50 

TISCHMIKROFON 

Dynamisches Mikrofon 
mit [UP]/[DOWN]-Tasten 


HM-36 MIKROFON 

Handmikrofon mit 
[UP]/[DOWN]-Tasten 





SM-30 

TISCHMIKROFON 

Tischmikrofon mit 
Hochpass-Funktion. 



PS-126 NETZTEIL 

• Ausgangsspannung: 
13,8 V DC 

• max. Ausgangsstrom: 



SP-23 

EXTERNER LAUTSPRECHER 

Externer Lautsprecher 
mit Hoch- und Tiefpass- 
Funktion. 



CT-17 

CI-V-PEGELKONVERTER 

Zur Fernsteuerung des 
Transceivers mit einem PC 
uber dessen RS232C- 



SP-34 

EXTERNER LAUTSPRECHER 

Externer Lautsprecher 
mit Hoch- und Tiefpass- 
Funktion. 



• AH-5NV NVIS-KIT 

Zur Nutzung mit der AH-740. 

• AH-710 FALTDIPOL-ANTENNE 

Uberstreicht Frequenzbereich von 2 bis 30 MHz. 

Elementlange: 24,5 m 

Koaxialkabel: 30 m (im Lieferumfang) 

• HM-219 MIKROFON 

Wie im Lieferumfang des Transceivers. 

• MB-118 MOBILHALTERUNG 

Zur Montage des Transceivers in Fahrzeugen. 

• MB-123 TRAGEGRIFF 

• OPC-420 STEUERKABEL 

10 m langes abgeschirmtes Steuerkabel zum An¬ 
schluss eines AH-4. 

• OPC-599 ACC-KABELADAPTER 

13-poliger ACC-Anschluss, der die Leitungen auf 
einen 7-poligen und 8-poligen splittet. 


• RS-BA1 IP-FERNSTEUER-SOFTWARE 

HINWEIS: PC-Programm zur Fernsteuerung des IC-7300. 
VERGEWISSERN Sie sich, dass in Ihrem Land die Fern- 
bedienung von Funkgeraten zulassig ist. 

• SP-33 EXTERNER LAUTSPRECHER 

Einfache Ausfuhrung fur den Stationsbetrieb. 

• SP-35 EXTERNER LAUTSPRECHER 
Einfache Ausfuhrung fur den Mobilbetrieb. 


Icoms optionales Zubehor ist so konstruiert und 
ausgelegt, dass es mit dem Transceiver optimal 
funktioniert. loom lehnt jede Verantwortung und 
Haftung fur Schaden an diesem Transceiver ab, 
wenn es mit Zubehor betrieben wird, das nicht von 
loom produziert wurde. 
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17 ZUBEHOR 


Einbau der Mobilhalterung MB-118 


Mobilhalterung MB-118 an einem Ort montieren, an 
dem sie sicher befestigt werden kann. 

® Es ist ratsam, den Sitz der Schrauben und die 
Befestigung der Mobilhalterung von Zeit zu Zeit zu 
uberprufen. 


HINWEISE: 

• Vor der Montage der MB-118 die WARNHINWEISE (S. v) 
aufmerksam lesen und den Montageort festlegen. 

• NIEMALS andere als die mit der MB-118 gelieferten 
Schrauben verwenden. Andere Schrauben zur Befesti¬ 
gung des Transceivers in der Mobilhalterung, die langer 
als 8 mm sind, konnen die interne Elektronik des Trans¬ 
ceivers beschadigen. 


Schraube 


Schraube 

Federring 

Unterlegscheibe 





© © 

if 


® 

© 

3 




£ 


^=r 


Anstellwinkel so einstellen, 
dass das Display gut 
ablesbar ist. 


MB-118 


Zum Anbringen der Halterung 4 Locher von 3 mm 0 bohren. 

(D 5,5 mm bis 5,6 mm 0, wenn die mitgelieferten Sechskantschrauben 
verwendet werden. 


Anbringen des Tragegriffs MB-123 


Der optionale Tragegriff MB-123 und die mitgeliefer¬ 
ten GummifuBe sind besonders praktisch, wenn der 
Transceiver getragen werden muss. 

1 . GummifuBe an der rechten Seite des Transceivers 
anbringen. 

(D Zur korrekten Befestigung in die entsprechenden 
Offnungen im Gehause drucken. 

2. Tragegriff mit den mitgelieferten Schrauben auf 
der linken Seite des Transceivers anbringen, wie 
nebenstehend abgebildet. 

HINWEIS: Keine anderen als die mit dem MB 
gelieferten Schrauben verwenden. 



ummi- 

fuB 


Mittenteil 

hineindrucken 


Gummi¬ 

fuBe 


Tragegriff 
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Abschnitt 18 BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSE 


ACC-Buchse.18-2 

O Pin-Belegung des ACC-Kabeladapters OPC-599.18-3 

Mikrofonanschluss.18-3 

^ Externe Tastatur.18-3 

KEY-Buchse.18-4 

EXT-SP-Buchse.18-4 

REMOTE-Buchse.18-4 

ALC-Buchse.18-4 

SEND-Buchse.18-4 

PHONES-Buchse.18-4 

Stromversorgungsbuchse.18-4 
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18 BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSE 


ACC-Buchse 


Buchsen zum Anschluss externer Gerate Oder eines 
PC. Die angeschlossenen externen Gerate lassen 
sich daruber steuern bzw. der Transceiver kann vom 
PC aus bedient werden. 


• Pin-Belegung der ACC-Buchse 


ACC 

PIN- 

Nr. 

NAME 

BESCHREIBUNG 

TECHNISCHE DATEN 

13-polig 

//© © ©@y\ 

ll © © © © )) 
\\©©® ©// 

Draufsicht 

Gerateruckseite 

© braun 
© rot 
© orange 
® gelb 
© grun 
© blau 
© dunkelrot 
® grau 
© weiB 
@ schwarz 
© rosa 
© hellblau 
© hellgrun 

1 

8 V 

Geregelter 8-V-Ausgang. 
(Referenzspannung fur die Band- 
Spannung) 

Ausgangsspannung: 8 V ±0,3 V 
Ausgangsstrom: unter 10 mA 

2 

GND 

Masse. 

— 

3 

SEND* 1 

| Sende/Empfangssteue- 
i rung durch externes 
| Gerat: Wenn der Pin 
Ein-/Aus- 1 auf Low liegt, sendet 

qanqs-Pin ! der Transceiver. 

Eingangsspannung 

(RX): 2,0 bis 20,0 V 

Eingangsspannung 

(TX): -0,5 bis +0,8 V 

Strom: max. 20 mA 

i Transceiver steuert mit 
i einem Low-Signal 
| externe Gerate. 

Ausgangsspannung 

(TX): unter 0,1V 

Strom: max. 200 mA 

4 

BDT 

— 

— 

5 

BAND 

Band-Spannungsausgang. 

(variiert je nach gewahltem Amateur- 
band) 

Ausgangsspannung: 0 bis 8,0 V 

6 

ALC 

ALC-Spannungseingang 

Eingangspegel: -4 bis 0 V 

Eingangsimpedanz: uber 3,3 WQ 

7 

NO 

— 

— 

8 

13.8 V 

13,8-V-Ausgang, wenn eingeschaltet. 

Ausgangsstrom: max. 1 A 

9 

TKEY 

— 

— 

10 

FSKK 

Steuert die RTTY-Tastung 

„High“-Pegel: uber 2,4 V 

„Low“-Pegel: unter 0,6 V 

Ausgangsstrom: unter 2 mA 

11 

MOD 

Modulatoreingang 

Eingangsimpedanz: 10k£2 
Eingangspegel: 100 mV rms* 3 

Die Farben ent- 
sprechen den 

Adern des mitge- 
lieferten Kabels. 

12 

AF/IF 

(ZF=12 kHz)* 2 

Fester NF-Detektor- oder Empfangs-ZF 
(12 kHz)-Ausgang. 

Ausgangsimpedanz: 4,7 WQ 
Ausgangspegel: 100-300 mV rms* 4 

13 

SOLS 

Squelch-Ausgang. Geht an Masse, 
wenn der Squelch offnet. 

SQL often: unter 0,3 V/5 mA 

SQL geschlossen: uber 6,0 V/100 pA 


* 1 Wenn uber den SEND-Pin eine induktive Last (z. B. ein 
Relais) gesteuert wird, konnen durch die Selbstinduktion 
Spannungsspitzen entstehen, die Schaden am Transcei¬ 
ver oder Fehlfunktionen verursachen konnen. Urn dies zu 
vermeiden, muss der Relaisspule eine Schaltdiode wie 
z. B. „1SS133“ parallelgeschaltet werden, die die Span¬ 
nungsspitzen kurzschlieBt. Wenn die Diode eingebaut 
wird, kann es zu Schaltverzogerungen kommen. Daher 
die korrekte Umschaltung vor dem Betrieb prufen. 


(Beispiel) ACC-Buchse 


SEND 
13.8 V ^ 




-Q^ O- 


Relais 


zum Linear- 
verstarker 
(nicht von Icom) 


Schaltdiode 


* 2 Das Ausgangssignal an Pin 12 lasst sich im CONNEC- 
TORS-Fenster bei „ACC/USB Output Select" umschalten. 
Wenn „IF“ gewahlt ist, steht ein 12-kHz-ZF-Signal zur Ver- 
fugung, das mit einem PC und entsprechender Software 
fur den DRM-Empfang benutzt werden kann. 

* 3 Der Eingangspegel ist im CONNECTORS-Fenster bei 
„ACC MOD Level" einstellbar. (S. 12-7) 

Beim voreingestellten Wert von 50% betragt der Pegel 
100 mV rms. 

* 4 Der Ausgangspegel lasst sich im CONNECTORS-Fenster 
bei „ACC/USB AF Output Level" einstellen. (S. 12-7) 

Beim voreingestellten Wert von 50 % betragt der Aus¬ 
gangspegel etwa 200 mV rms. 
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18 BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSE 


ACC-Buchse (Fortsetzung) 


O Pin-Belegung des ACC-Kabeladapters OPC-599 

Der ACC-Kabeladapter OPC-599 splittet die 13 
Leitungen der [ACC]-Buchse auf einen 7-poligen 
und einen 8-poligen Anschluss. 



Mikrofonanschluss 


© Mikrofoneingang 


2) +8-V-DC-Ausgang 
Frequenz Up/Down 



NF-Ausgang 



0 O 0 


V© o, rJJ 


® GND 

(Mikrofon masse) 

D GND (PTT-Masse) 




5) PTT 


® Squelch-Ausgang 


Draufsicht Frontplatte 


PIN-Nr. 

BESCHREIBUNG 

© 

Mikrofoneingang (Impedanz: 600 Q) 

© 

+8-V-DC-Ausgang (max. 10 mA) 

© 

Up: an Masse legen 

Down: uber 470 Q an Masse 

© 

Geht an Masse, wenn der Squelch offnet 

© 

PTT 

© 

PTT-Masse 


Mikrofon-Masse 

© 

NF-Ausgang (variiert mit [NF]-Regler) 


O Externe Tastatur 

Zur Ausgabe der Inhalte von 4 Speichern lasst sich 
eine einfache Schaltung nutzen. Die Ausgabemog- 
lichkeit besteht zum Senden der CW-Speicher Ml bis 
M4, der Sendesprachspeicher T1 bis T4 bzw. der 
RTTY-Speicher RT1 bis RT4. 

• Eine Taste drucken, um den Speicherinhalt zu 
senden. 

• Taste 1 Sek. lang drucken, um den Speicherinhalt 
wiederholt zu senden. 


® Zur Nutzung der externen Tastatur nimmt man im 
CONNECTORS-Fenster folgende Einstellungen vor 
(S. 12-8): 


MENU 


» 


SET > Connectors > External Keypad 


•VOICE: ON 

• KEYER: ON 

• RTTY: ON 

® Die externe Tastatur gehort nicht zum Lieferpro- 
gramm von loom, (gesondert zu beschaffen) 
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18 BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSE 



Klinkenstecker mit 6,35 mm 0 an der Morsetaste 
Oder am Paddle: 

Belegung fur eine Morsetaste: 



Belegung fur den Anschluss eines Paddles zur Bedie- 
nung des eingebauten elektronischen Keyers: 



EXT-SP-Buchse 


EXT-SP 



Buchse zum Anschluss eines externen 
Lautsprechers: 3,5 mm 0 

• Ausgangsimpedanz: 4 bis 8 Q 

• Ausgangsleistung: uber 2,5 W 

bei K= 10% 
an 8 Q Last 


REMOTE-Buchse 


REMOTE 



Buchse fur die Computersteuerung bzw. 
den Transceive-Betrieb: 3,5 mm 0 
Wenn ein PC an die [REMOTE]-Buchse 
angeschlossen werden soli, ist eine optio¬ 
nal CT-17 erforderlich. 



9-15 V DC 
■v~ 



□ 
□ 
□ 
□ 


.. , .□□□□□□□ 
} J O O O CT i—i i—i i—11—11—11—in~ 




o 

| . 1 O s 



I y 

<=)(=><=>(—)c—) |(_ic_)| 

(=)(=)<=)<=><=) It ic )U 




CT-17 


RS232C- 

Kabel 


bj 


<=o 


Mini-Klinken-Verbindungskabel 


ALC 



Cinch-Buchse fur die ALC-Ausgangsspan- 
nung fur Nicht-lcom-Linearendstufen. 

• ALC-Spannung: -4 bis 0 V 


SEND-Buchse 


SEND 



Cinch-Buchse, deren Mittenkontakt beim 
Senden auf Masse gelegt wird. 

Der Anschluss dient zur Sende-Empfangs- 
Umschaltung von Nicht-lcom-Linearend¬ 
stufen. 

Die Sende-Empfangs-Umschaltspannung 
darf 16 V DC nicht uberschreiten und der 
Strom muss unter 0,5 A bleiben. 


PHONES-Buchse 


PHONES 



Klinkenbuchse mit 3,5 mm 0 zum An¬ 
schluss eines Stereo-Kopfhorers: 

• Ausgangsimpedanz: 8 bis 16 Q 

• Ausgangsleistung: uber 5 mW 

an 8 Q Last 


Stromversorgungsbuchse 





Draufsicht 

Ruckseite 


Anschluss eines geregelten Gleich- 
stromnetzteils mit einer Ausgangs- 
spannung von 13,8 V DC ±15 % 
uber das mitgelieferte Gleichstrom- 
kabel. 

AWARNUNG! NIEMALS die 

Polaritat des Gleichstromkabels 
vertauschen. 
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Abschnitt 19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse.19-2 

<> Cl-V-Anschluss.19-2 

O Vorbereitung.19-2 

❖ Datenformat.19-2 

O Befehlstabelle.19-3 

O Beschreibung der Datenstruktur.19-8 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse 


O Cl-V-Anschluss 

Die Frequenz des Transceivers, die Betriebsart, die Wahl 
des VFO Oder von Speichern kann ferngesteuert werden, 
wenn der Transceiver an einen PC angeschlossen ist. 
Zum Anschluss kann man folgende Moglichkeiten 
nutzen: 

• USB-Kabel (Typ A-B, Fremdfabrikat) 

Der dazu erforderliche USB-Treiber und die Anleitung 
zu dessen Installation konnen von der Icom-Website 
http://www. icom. co.jp/world 11 
heruntergeladen werden. 

Dort nacheinander auf „Support“, firmware Updates / 
Software downloads “ klicken. 

® Dieser Download-Pfad kann von Icom ohne Vorankun- 
digung geandert werden. 

• Optionaler Cl-V-Pegelkonverter CT-17. 

Diesen an den RS232C-Port des PC anschlieBen. 


• Anschlussbeispiel mit dem CT-17 



O Vorbereitung 

Fur die Steuerung der Funktionen des Transceivers 
wird das Icom Communications Interface-V (Cl-V) 
verwendet. 

Dazu mussen im Set-Modus die Transceiver-Adresse, 
die Datenrate und die Transceive-Funktion eingestellt 
werden. 


O Datenformat 

Zur Steuerung des Transceivers mittels Cl-V-Proto- 
kolls werden mehrere Datenformate verwendet, die 
sich durch die Befehlsnummern unterscheiden. Einige 
Befehle haben einen zusatzlichen Datenbereich Oder 
eine zusatzliche Sub-Befehls-Nummer. 


Controller zum IC-7300 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


O Befehlstabelle 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

00 


S. 19-8 

Send frequency data (transceive) 

01 


S. 19-8 

Send mode data (transceive) 

02 


S. 19-8 

Read band edge frequencies 

03 


S. 19-8 

Read operating frequency 

04 


S. 19-8 

Read operating mode 

05 


S. 19-8 

Set operating frequency 

06 


S. 19-8 

Operating mode selection for transceive 

07 



Select the VFO mode 

00 


Select VFO A 

01 


Select VFO B 

AO 


Equalize VFO A and VFO B 

BO 


Exchange VFO A and VFO B 

08 



Select the Memory mode 


0001 bis 

0109 

Select the Memory channel 
*(0001 =M-CH01, 0099=M-CH99) 


0100 

Select program scan edge channel PI 


0101 

Select program scan edge channel P2 

09 



Memory write 

0A 



Memory copy bis VFO 

0B 



Memory clear 

0E 

00 


Scan stop 

01 


Proqrammed/memorv scan start 

02 


Programmed scan start 

03 


F scan start 

12 


Fine programmed scan start 

13 


Fine AF scan start 

22 


Memory scan start 

23 


Select memory scan start 

A1 


Select AF scan span ±5 kHz 

A2 


Select AF scan span ±10 kHz 

A3 


Select AF scan span ±20 kHz 

A4 


Select AF scan span ±50 kHz 

A5 


Select AF scan span ±100 kHz 

A6 


Select Z1F scan span ±500 kHz 

A7 


Select AF scan span ±1 MHz 

BO 


Set as non-select channel 

B1 


Set as select channel 
(The previously set number by Cl-V is set 
after turning power ON, or “1 ” is selected if 
no selection is performed.) 


01 bis 03 

Set as select channel 
*(01=SEL1,02=SEL2, 03=SEL3) 

B2 

00 bis 03 

Set for select memory scan 
*(00=ALL, 01 =SEL1,02=SEL2, 03=SEL3) 

DO 


Set Scan resume OFF 

D3 


Set Scan resume ON 

OF 


00/01 

Read Split setting (00=OFF, 01=ON) 

00 


Turn the split function OFF 

01 


Turn the split function ON 

10* 


00 

Send/read the tuning step OFF 


01 

Send/read the 100 Hz tuning step 

02 

Send/read the 1 kHz tuning step 

03 

Send/read the 5 kHz tuning step 

04 

Send/read the 9 kHz tuning step 

05 

Send/read the 10 kHz tuning step 

06 

Send/read the 12.5 kHz tuning step 

07 

Send/read the 20 kHz tuning step 

08 

Send/read the 25 kHz tuning step 

11* 


00/20 

Send/read Attenuator 
*(00=OFF, 20=20dB ON) 

13 

00 


Speech all data with voice synthesizer 

01 


Speech the operating frequency and S meter 
level by voice synthesizer 

02 


Speech the operating mode by voice 
synthesizer 

14* 

01 

0000 bis 

0255 

Send/read the AF level 
*(0000=min. bis 0255=max.) 

02 

0000 bis 

0255 

Send/read the RF gain level 
*(0000=min. bis 0255=max.) 

03 

0000 bis 

0255 

Send/read the squelch level 
*(0000=min. bis 0255=max.) 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

14* 

06 

0000 bis 

0255 

Send/read the NR level 
*(0000=0% bis 0255=100%) 


07 

0000 bis 

0255 

Send/read inner [TWIN PBT] position 
*(0000=max. CCW, 0128=center, 0255=max. 

CW) 


08 

0000 bis 

0255 

Send/read outer [TWIN PBT] position 
*(0000=max. CCW, 0128=center, 0255=max. 
CW) 


09 

0000 bis 

0255 

Send/read CW pitch 

*(0000=300 Hz, 0128=600 Hz, 0255=900 Hz; 

5 Hz steps) 


0A 

0000 bis 

0255 

Send/read [RF PWR] position 
*(0000=max. CCW, 0255=max. CW) 


0B 

0000 bis 

0255 

Send/read [MIC] position 
*(0000=max. CCW, 0255=max. CW) 


OC 

0000 bis 

0255 

Send/read [KEY SPEED] level 
*(0000=6wpm, 0255=48wpm) 


0D 

0000 bis 

0255 

Send/read [NOTCH] position 
*(0000=max. CCW, 0128=center, 0255=max. 

CW) 


0E 

0000 bis 

0255 

Send/read the COMP level 
*(0000=0 bis 0255=10) 


OF 

0000 bis 

0255 

Send/read the Break-1 N Delay setting 
*(0000=2.Od bis 0255=13.0d) 


12 

0000 bis 

0255 

Send/read NB level 
*(0000=0% bis 0255=100%) 


15 

0000 bis 

0255 

Send/read the Monitor gain 
*(0000=0% bis 0255=100%) 


16 

0000 bis 

0255 

Send/read the VOX gain 
*(0000=0% bis 0255=100%) 


17 

0000 bis 

0255 

Send/read the Anti VOX gain 
*(0000=0% bis 0255=100%) 


19 

0000 bis 

0255 

Send/read BRIGHT level 
*(0000=0%, 0255=100%) 

15 

01 

00/01 

Read noise or S-meter squelch status 
*(squelch close) 


02 

0000 bis 

0255 

Read S-meter level 

*(0000=S0, 0120=S9, 0241 =S9+60dB) 


05 

00/01 

Read various squelch function’s status 
*(squelch closed) 


07 

00/01 

Read the OVF icon status 
(00=Disappears, 01=Appears) 


11 

0000 bis 

0255 

Read PO meter level 
*(0000=0%, 0143=50%, 213=100%) 


12 

0000 bis 

0255 

Read SWR meter level 
*(0000=SWR1.0, 0048=SWR1.5, 
0080=SWR2.0, 0120=SWR3.0) 


13 

0000 bis 

0255 

Read ALC meter level 
*(0000=Min. bis 0120=Max.) 


14 

0000 bis 

0255 

Read COMP meter level 

*(0000=0 dB, 0130=15 dB,0241 =30 dB) 


15 

0000 bis 

0255 

Read Vd meter level 

*(0000=0 V, 0013=10 V, 0241 =16 V) 


16 

0000 bis 

0255 

Read Id meter level 

*(0000=0, 0097=10, 0146=15, 0241=25) 

16* 

02 

00 bis 02 

Preamp 

(00=OFF, 01=Preamp 1 ON, 02=Preamp 2 ON) 


12 

00 bis 03 

AGO 

*(00=OFF, 01= FAST, 02= MID, 03=SLOW) 


22 

00 bis 01 

Noise blanker *(00=OFF, 01=ON) 


40 

00 bis 01 

Noise reduction *(00=OFF, 01=ON) 


41 

00 bis 01 

Auto notch function *(00=OFF, 01=ON) 


42 

00 bis 01 

Repeater tone *(00=OFF, 01=ON) 


43 

00 bis 01 

Tone squelch *(00=OFF, 01=ON) 


44 

00 bis 01 

Speech compressor *(00=OFF, 01=ON) 


45 

00 bis 01 

Monitor function *(00=OFF, 01=ON) 


46 

00 bis 01 

VOX function *(00=OFF, 01=ON) 


47 

00 bis 02 

BK-IN function 

*(00=BK-IN OFF, 01=Semi BK-IN ON, 

02=Full BK-IN ON) 


48 

00 bis 01 

Manual notch function *(00=OFF, 01=ON) 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


O Befehlstabelle (Fortsetzung) 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

16* 

4F 

00 bis 01 

Twin Peak Filter *(00=OFF, 01=ON) 

Can be turned ON only when Mark and Shift 
are set bis 2125 Hz and 170 Hz, respectively. 


50 

00 bis 01 

Dial lock function *(00=OFF, 01=ON) 


56 

00 bis 01 

DSP filter type *(00=SHARP, 01=SOFT) 


57 

00 bis 02 

Manual notch width 
(00=WIDE, 01=MID, 02=NAR) 


58 

00 bis 02 

SSB transmit bandwidth 
(00=WIDE, 01=MID, 02=NAR) 


65 

00/01 

Send the IP+ function setting 
(00=OFF, 01 =ON) 

17 


S. 19-11 

Send CW messages* 2 

18 

00 


Turn OFF the transceiver 


01 


Turn ON the transceiver* 3 

19 

00 


Read the transceiver ID 

1 A* 

00 

S. 19-10 

Send/read memorv contents 


01 

S. 19-9 

Send/read band stacking register contents 


02 

S. 19-10 

Send/read memorv kever contents* 1 


03 

00 bis 49 

Send/read the selected filter width 
(AM: 00=200 Hz bis 49=10 kHz; other than 

AM modes: 00=50 Hz bis 31/40=2700 
Hz/3600 Hz) 


04 


00 bis 13 

Send/read the selected AGO time constant 
*(00=OFF, AM: 01=0.3 sec. bis 13=8.0 sec., 





SSB,CW,RTTY:01 =0.1 sec. bis 13=6.0 sec.) 


05 

0001 

S. 19-8 

Send/read SSB RX HPF/LPF settings 



0002 

00 bis 10 

Send/read SSB RX Tone (Bass) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0003 

00 bis 10 

Send/read SSB RX Tone (Treble) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0004 

S. 19-8 

Send/read AM RX HPF/LPF settings 



0005 

00 bis 10 

Send/read AM RX Tone (Bass) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0006 

00 bis 10 

Send/read AM RX Tone (Treble) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0007 

S. 19-8 

Send/read FM RX HPF/LPF settings 



0008 

00 bis 10 

Send/read FM RX Tone (Bass) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0009 

00 bis 10 

Send/read FM RX Tone (Treble) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0010 

S. 19-8 

Send/read CW RX HPF/LPF settings 



0011 

S. 19-8 

Send/read RTTY RX HPF/LPF settings 



0012 

00 bis 10 

Send/read SSB TX Tone (Bass) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0013 

00 bis 10 

Send/read SSB TX Tone (Treble) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0014 

S. 19-8 

Send/read SSB TX bandwidth for wide 



0015 

S. 19-8 

Send/read SSB TX bandwidth for mid 



0016 

S. 19-8 

Send/read SSB TX bandwidth for narrow 



0017 

00 bis 10 

Send/read AM TX Tone (Bass) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0018 

00 bis 10 

Send/read AM TX Tone (Treble) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0019 

00 bis 10 

Send/read FM TX Tone (Bass) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0020 

00 bis 10 

Send/read FM TX Tone (Treble) level 
(00=-5 bis 10=+5) 



0021 

0000 bis 

Send/read beep gain 




0255 

(0000=min. bis 0255=max.) 



0022 

00/01 

Send/read beep gain limit *(00=OFF, 01=ON) 



0023 

00/01 

Send/read confirmation beep 
(00=OFF, 01 =ON) 



0024 

00 

Send/read the band edge beep OFF 




01 

Send/read the band edge beep ON 
(Beep sounds with a default amateur band) 




02 

Send/read the band edge beep with user 
setting ON 




03 

Send/read the band edge beep with user 
setting/TX limit ON 



0025 

00 bis 02 

Send/read the RF/SQL Control setting 
(00=Auto, 01 =SQL, 02=RF+SQL) 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

1 A* 

05 

0026 

00 bis 05 

Send/read the TX Delay setting (HF) 

(00=OFF, 01=10 ms, 02=15 ms, 03=20 ms, 
04=25 ms, 05=30 ms) 

0027 

00 bis 05 

Send/read the TX Delay setting (50 MHz) 
(00=OFF, 01=10 ms, 02=15 ms, 03=20 ms, 
04=25 ms, 05=30 ms) 

0028 

00 bis 05 

Send/read the TX Delay setting (70 MHz) 
(00=OFF, 01=10 ms, 02=15 ms, 03=20 ms, 
04=25 ms, 05=30 ms) 

0029 

00 bis 05 

Send/read the Time-Out Timer setting 
(00=OFF, 01=3 min., 02=5 min., 03=1 Omin., 
04=20 min., 05=30 min.) 

0030 

00/01 

Send/read quick split set *(00=OFF, 01=ON) 

0031 

S. 19-9 

Send/read FM split offset -9.999 bis +9.999 
MHz for HF 

0032 

S. 19-9 

Send/read FM split offset -9.999 bis +9.999 
MHz for 50 MHz 

0033 

00/01 

Send/read split lock set *(00=OFF, 01=ON) 

0034 

00/01 

Send/read [TUNER] Switch set 
(00=Manual, 01=Auto) 

0035 

00 Oder 01 

Send/read PTT tune set *(00=OFF, 01=ON) 

0036 

00 bis 02 

Send/read RTTY mark frequency 
(00=1275 Hz, 01=1615 Hz, 02=2125 Hz) 

0037 

00 bis 02 

Send/read RTTY shift width 
(00=170 Hz, 01=200 Hz, 02=425 Hz) 

0038 

00/01 

Send/read RTTY keying polarity 
(00=Normal, 01=Reverse) 

0039 

00/01 

Send/read speech language 
(00=Enqlish, 01=Japanese) 

0040 

00/01 

Send/read speech speed (00=Low, 01=Hiqh) 

0041 

00/01 

Send/read S-level speech (00=OFF, 01=ON) 

0042 

00/01 

Send/read speech with a mode switch 
operation (00=OFF, 01=ON) 

0043 

0000 bis 

0255 

Send/read speech level 
(0000=0% bis 0255=100%) 

0044 

00/01 

Send/read [SPEECH/LOCK] key function 
setting 

(00=Push: SPEECH, Hold down: LOCK, 
01=Push: LOCK, Hold down: SPEECH) 

0045 

00/01 

Send/read the Lock function setting 
(00=MAIN DIAL, 01=PANEL) 

0046 

00/01 

Send/read memo pad numbers 
(00=5 ch, 01=10 ch) 

0047 

00 bis 02 

Send/read main dial auto TS 
(00=OFF, 01 =Low, 02=Hiqh) 

0048 

00/01 

Send/read mic. up/down speed 
(00=Low, 01=High) 

0049 

00 Oder 01 

Send/read quick RIT/Z1TX clear function 
(00=OFF, 01 =ON) 

0050 

00 bis 02 

Send/read SSB notch operation 
*(00=Auto, 01=Manual, 02=Auto/Manual) 

0051 

00 bis 02 

Send/read AM notch operation 
(00=Auto, 01=Manual, 02=Auto/Manual) 

0052 

00/01 

Send/read SSB/CW synchronous tuning 
function (00=OFF, 01=ON) 

0053 

00/01 

Send/read CW normal side set 
(00=LSB, 01 =USB) 

0054 

00/01 

Send/read screen capture by the [POWER] 
switch (00=OFF, 01=ON) 

0055 

00/01 

Send/read screen capture image data saving 
format (00=PNG format, 01=BMP format) 

0056 

00/01 

Send/read keyboard type 
(00=Ten-key, 01 =Full Keyboard) 

0057 

00/01 

Send/read calibration marker 
(00=OFF, 01 =ON) 

0058 

0000 bis 

0255 

Send/read reference frequency 
(0000=0%,0255=100%) 

0059 

00 Oder 01 

Send/read AF/IF signal output bis ACC/USB 
(00=AF, 01 =IF) 

0060 

0000 bis 

0255 

Send/read AF output level bis ACC/USB 
(0000=0% bis 0255=100%) 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


O Befehlstabelle (Fortsetzung) 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

1 A* 

05 

0061 

00/01 

Send/read squelch function for the AF signal 
output bis ACC/USB 
(00=OFF (Open), 01-ON) 

0062 

00/01 

Send/read beep and speech output setting 
bis ACC/USB (when AF signal output is set) 
(00-OFF, 01-ON) 

0063 

0000 bis 

0255 

Send/read IF signal output level bis ACC/USB 
(0000-0%, 0255-100%) 

0064 

0000 bis 

0255 

Send/read MOD input level from ACC 
(0000-0% bis 0255-100%) 

0065 

0000 bis 

0255 

Send/read MOD input level from USB 
(0000-0% bis 0255-100%) 

0066 

00 bis 04 

Send/read MOD input connector during 

DATA OFF 

(00-MIC, 01-ACC, 02-MIC/ACC, 03-USB, 
04-MIC/USB) 

0067 

00 bis 04 

Send/read MOD input connector during DATA 
(00-MIC, 01-ACC, 02-MIC/ACC, 03-USB, 
04-MIC/USB) 

0068 

00/01 

Send/read the external keypad setting for 

VOICE *(00-OFF, 01-ON) 

0069 

00/01 

Send/read the external keypad setting for 
Memory KEYER (00-OFF, 01-ON) 

0070 

00/01 

Send/read the external keypad setting for 
RTTY Memory (00-OFF, 01-ON) 

0071 

00/01 

Send/read the Cl-V transceive setting 
(00-OFF, 01-ON) 

0072 

0000 bis 

0223 

Send/read the transceive Cl-V Address for 
USB bis REMOTE in hexadecimal code 
(OOOO-OOh bis 0223-DFh) 

0073 

00/01 

Send/read the Cl-V Output (for ANT) 
capability (00-OFF, 01-ON) 

0074 

00/01 

Send/read the Cl-V USB port setting 
(00-Link bis [REMOTE], 01-Unlink bis 
[REMOTED (Read only) 

0075 

00/01 

Send/read echo back setting for Cl-V 
operation from USB (00-ON, 01-OFF) 

0076 

00/01 

Send/read the USB (serial port) function 
setting (00-CI-V, 01-RTTY Decode) 

0077 

00 bis 03 

Send/read data transfer speed for RTTY 
decode output 

(00-4800 bps, 01-9600 bps, 02-19200 bps, 
03-38400 bps) 

0078 

00 bis 02 

Send/read transmission control line setting 
for USB 

(00-OFF, 01-DTR, 02-RTS) 

• Different line must be set from both CW 
keying and RTTY (FSK) 

0079 

00 bis 02 

Send/read CW keying line setting for USB 
(00-OFF, 01- DTR, 02-RTS) 

• Different line must be set from both 
transmisson control and RTTY (FSK) 

0080 

00 bis 02 

Send/read RTTY (FSK) line setting for USB 
(00-OFF, 01-DTR, 02-RTS) 

• Different line must be set from both CW 
keying and transmission control" 

0081 

0000 bis 

0255 

Send/read LCD unit backlight brightness 
(0000-0% bis 0255-100%) 

0082 

00/01 

Send/read screen image type (00-A, 01-B) 

0083 

00/01 

Send/read frequency readout font 
(00-Basic, 01-Round) 

0084 

00/01 

Send/read peak hold set for meter 
*(00-OFF, 01-ON) 

0085 

00/01 

Send/read memory name indication setting 
(00-OFF, 01-ON) 

0086 

00/01 

Send/read manual notch width pop-up 
indication setting (00-OFF, 01-ON) 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

1 A* 

05 

0087 

00/01 

Send/read PBT shifting value display setting 
while rotating ITWIN PBT1 (00-OFF, 01-ON) 



0088 

00/01 

Send/read IF filter width and shifting value 
display setting when the IF filter is switched 
(00-OFF, 01-ON) 



0089 

00 bis 03 

Send/read screen saver function 
(00-OFF, 01-15 minutes, 02-30 minutes, 
03-60 minutes) 



0090 

00/01 

Send/read opening message indication 
(00-OFF, 01-ON) 



0091 

S. 19-9 

Send/read opening message contents 
(up to 10-character) 



0092 

00/01 

Send/read Power ON Check setting 
(00-OFF, 01-ON) 



0093 

00/01 

Send/read Display Language 
(00-Enqlish, 01-Japanese) 



0094 

20000101 

Send/read date setting 




bis 

(20000101-2000/01/01 bis 




20991231 

20991231-2099/12/31) 



0095 

0000 bis 

Send/read time setting 




2359 

(0000-00:00 bis 2359-23:59) 



0096 

S. 19-11 

Send/read UTC offset time 



0097 

00/01 

Send/read scope indication during TX 
(00-OFF, 01-ON) 



0098 

00 bis 02 

Send/read scope max. hold 
(00-OFF, 01-ON) 



0099 

00 bis 02 

Send/read scope center frequency set 
(00-Filter center, 01-Carrier point center, 
02-Carrier point center (Abs. Freq.) 



0100 

00/01 

Send/read scope marker position setting 

during fix type scope 

(00-Filter center, 01 Carrier point) 



0101 

00/01 

Send/read external monitor signal width 
(00-Narrow, 01-Wide) 



0102 

00 bis 03 

Send/read avaraging function for spectrum 
scope (00-OFF, 01-2, 02-3, 03-4) 



0103 

00/01 

Send/read spectrum display type 
(00-Fill, 01-Fill+Line) 



0104 

S. 19-8 

Send/read spectrum fill color 



0105 

S. 19-8 

Send/read spectrum line color 



0106 

S. 19-8 

Send/read spectrum color for peak hold 



0107 

00/01 

Send/read waterfall set for spectrum scope 
(00-OFF, 01-ON) 



0108 

00 bis 02 

Send/read waterfall speed 
(00-Slow, 01-Mid, 02-Fast) 



0109 

00 bis 02 

Send/read waterfall height when expanded 

scope is selected 

(00-Small, 01-Mid, 02-Larqer) 



0110 

00 bis 07 

Send/read peak color level set for waterfall of 
the spectrum scope 

(00-Grid 1, 01-Grid 2, 02-Grid 3, 03-Grid 4, 
04-Grid 5, 05-Grid 6, 06-Grid 7, 07-Grid 8) 



0111 

00/01 

Send/read scope waterfall marker auto-hide 
(00-OFF, 01-ON) 



0112 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 0.03 
bis 1.60 MFIz band 



0113 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 0.03 
bis 1.60 MFIz band 



0114 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 0.03 
bis 1.60 MFIz band 



0115 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 1.60 
bis 2.00 MFIz band 



0116 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 1.60 
bis 2.00 MFIz band 



0117 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 1.60 
bis 2.00 MFIz band 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


O Befehlstabelle (Fortsetzung) 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

1 A* 

05 

0118 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 2.00 
bis 6.00 MHz band 



0119 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 2.00 
bis 6.00 MHz band 



0120 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 2.00 
bis 6.00 MHz band 



0121 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 6.00 
bis 8.00 MHz band 



0122 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 6.00 
bis 8.00 MHz band 



0123 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 6.00 
bis 8.00 MHz band 



0124 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 8.00 
bis 11.00 MHz band 



0125 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 8.00 
bis 11.00 MHz band 



0126 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 8.00 
bis 11.00 MHz band 



0127 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 

11.00 bis 15.00 MHz band 



0128 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 

11.00 bis 15.00 MHz band 



0129 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 

11.00 bis 15.00 MHz band 



0130 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 

15.00 bis 20.00 MHz band 



0131 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 

15.00 bis 20.00 MHz band 



0132 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 

15.00 bis 20.00 MHz band 



0133 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 

20.00 bis 22.00 MHz band 



0134 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 

20.00 bis 22.00 MHz band 



0135 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 

20.00 bis 22.00 MHz band 



0136 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 

22.00 bis 26.00 MHz band 



0137 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 

22.00 bis 26.00 MHz band 



0138 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 

22.00 bis 26.00 MHz band 



0139 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 

26.00 bis 30.00 MHz band 



0140 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 

26.00 bis 30.00 MHz band 



0141 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 

26.00 bis 30.00 MHz band 



0142 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 

30.00 bis 45.00 MHz band 



0143 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 

30.00 bis 45.00 MHz band 



0144 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 

30.00 bis 45.00 MHz band 



0145 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 

45.00 bis 60.00 MHz band 



0146 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 

45.00 bis 60.00 MHz band 



0147 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 

45.00 bis 60.00 MHz band 



0148 

S. 19-8 

Send/read scope edge 1 frequencies for 

60.00 bis 74.80 MHz band 



0149 

S. 19-8 

Send/read scope edge 2 frequencies for 

60.00 bis 74.80 MHz band 



0150 

S. 19-8 

Send/read scope edge 3 frequencies for 

60.00 bis 74.80 MHz band 



0151 

00/01 

Send/read audio FFT scope display type 
(00=Fill, 01=Fill+l ine) 



0152 

S. 19-8 

Send/read the Audio FFT scope waveform 
color 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

1 A* 

05 

0153 

00/01 

Send/read the Audio FFT scope waterfall 
display (00=OFF, 01=ON) 



0154 

S. 19-8 

Send/read the Audio Oscilloscope scope 
waveform color 



0155 

00 

Normal selection for contest number stvle 




01 

“190 ANO” selection for contest number style 




02 

“190 ANT” selection for contest number style 




03 

“90 NO” selection for contest number style 




04 

“90 NT” selection for contest number style 



0156 

01 bis 08 

Send/read count up trigger channel 
(01=M1,02=M2, 03=M3, 04=M4, 05=M5, 
06=M6, 07=M7, 08=M8) 



0157 

0001 bis 

Send/read present number 




9999 

(0001=1 bis 9999=9999) 



0158 

0000 bis 

Send/read CW side tone gain 




0255 

(0000=0% bis 0255=100%) 



0159 

00/01 

Send/read CW side tone gain limit 
(00=OFF, 01 =ON) 



0160 

01 bis 60 

Send/read CW keyer repeat time 
(01=1 sec. bis 60=60 sec.) 



0161 

28 bis 45 

Send/read CW keyer dot/dash ratio 
(28=1:1:2.8 bis 45=1:1:4.5) 



0162 

00 bis 03 

Send/read rise time 

(00=2 msec., 01=4 msec., 02=6 msec., 

03=8 msec.) 



0163 

00/01 

Send/read paddle polarity 
(00=Normal, 01=Reverse) 



0164 

00 bis 02 

Send/read keyer type 
(00=Straiqht, 01=Buq, 02=Paddle) 



0165 

00/01 

Send/read mic. up/down keyer set 
(00=OFF, 01 =ON) 



0166 

00 bis 03 

Send/read avaraging function for RTTY FFT 
scope (00=OFF, 01=2, 02=3, 03=4) 



0167 

S. 19-8 

Send/read RTTY FFT scope waveform color 



0168 

00/01 

Send/read RTTY decode USOS 
(00=OFF, 01 =ON) 



0169 

00/01 

Send/read RTTY decode new line code 
(00=CR,LF,CR+LF, 01=CR+LF) 



0170 

00/01 

Send/read RTTY TX USOS 
(00=OFF, 01 =ON) 



0171 

S. 19-8 

Send/read received RTTY text font color 



0172 

S. 19-8 

Send/read transmitted RTTY text font color 



0173 

00/01 

Send/read RTTY log function 
(00=OFF, 01 =ON) 



0174 

00/01 

Send/read file saving format for the 

RTTY log (00=Text, 01=HTML) 



0175 

00/01 

Send/read RTTY time stamp set 
(00=OFF, 01 =ON) 



0176 

00/01 

Send/read RTTY Decode Log Time Stamp 
(00=Local, 01=UTC) 



0177 

00/01 

Send/read RTTY frequency stamp 
(00=OFF, 01 =ON) 



0178 

00/01 

Send/read scan speed (00=Low, 01=Hiqh) 



0179 

00/01 

Send/read scan resume (00=OFF, 01=ON) 



0180 

00/01 

Send/read auto monitor function setting when 
transmitting a recorded voice memory 
(00=OFF, 01 =ON) 



0181 

01/15 

Send/read repeat interval bis transmit 
recorded voice audio 
(01=1 sec. bis 15=15 sec.) 



0182 

00/01 

Send/read recording mode for QSO recorder 
(00=TX&RX, 01=RX Onlv) 



0183 

00/01 

Send/read recording TX audio for QSO 
recorder 

(00=Microphone audio, 01=TX monitor audio) 



0184 

00/01 

Send/read squelch relation bis recording 

RX audio for QSO recorder 
(00=Alwavs, 01=Squelch Auto) 



0185 

00/01 

Send/read QSO record file split function 
setting (00=OFF, 01=ON) 



0186 

00/01 

Send/read PTT Automatic Recording function 
setting (00=OFF, 01=ON) 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


O Befehlstabelle (Fortsetzung) 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

1 A* 

05 

0187 

00 bis 03 

Send/read RX audio recording status for PTT 
Automatic Recording function 
(00=OFF (records no RX audio), 

01 ^Records the RX audio just before 5 sec., 
02=Records the RX audio just before 10 sec., 
03=Records the RX audio just before 15 sec.) 

0188 

00 bis 03 

Send/read QSO PLAY Skip time 

(00=3 sec., 01=5 sec., 02=10 sec., 03=30 sec.) 

0189 

00 bis 09 

Send/read NB depth (00=1 bis 09=10) 

0190 

0000 bis 

0255 

Send/read NB width (0000=1 bis 0255=100) 

0191 

00 bis 20 

Send/read VOX delay 
(00=0.0 sec. bis 20=2.0 sec.) 

0192 

00 bis 03 

Send/read VOX voice delay 
(00=OFF, 01=Short, 02=Mid., 03=Lonq) 

0193 

00/01 

Send/read the MF band attenuator setting 
(00=OFF, 01 =ON) 

0194 

00 bis 02 

Send/read on-screen keyboard layout 
(00=Enqlish, 01=German, 02=French) 

0195 

0000 bis 

0255 

Send/read the Transmit voice level for the 
VOICE TX function (0000=0% to 0255=100%) 

0196 

S. 19-9 

Send/read SSB-D TX bandwidth 

0197 

00/01 

Inhibit Timer at USB connection 
(00=OFF, 01 =ON) 

06 

S. 19-9 

Send/read DATA mode settinq 

07 

00/01 

Send/read IP+ function setting 
(00=OFF, 01 =ON) 

IB* 

00 

S. 19-11 

Send/read repeater tone frequency 

01 

S. 19-11 

Set/read TSQL tone frequency 

1C 

00* 

00 

Send/read transceiver’s status RX 
• When Cl-V Output (for ANT) (Command: 

1A 05 0157) is set bis ON, automatically 
outputs when changed. 


01 

Send/read transceiver’s status TX 
• When Cl-V Output (for ANT) (Command: 

1A 05 0157) is set bis ON, automatically 
outputs when chanqed. 

01* 

00 bis 02 

00=Send/read the antenna tuner OFF 
01=Send/read the antenna tuner ON 
02=Send/read bis tuninq 

02* 

00/01 

Send/read transmit frequency monitor setting 
(00=OFF, 01 =ON) 

03 

S. 19-8 

Read transmit frequency 
• When Cl-V Output (for ANT) (Command: 

1A 05 0157) is set bis ON, automatically 
outputs when changed. 

04* 

00/01 

Send/read command bis disable bis output 
the antenna controller status frequency and 
so on from [REMOTE] 

• Send/read command bis enable bis output 
the antenna controller status frequency and 
so on from [REMOTE1. 

IE 

00 


Read number of available TX frequencv band 

01 

S. 19-8 

Read TX band edqe frequencies 

02 


Read number of user-set TX frequencv band 

03* 

S. 19-8 

Send/read user-set TX band edqe frequencies 

21* 

00 

S. 19-11 

Send/read RIT frequencv 

01 

00/01 

Send/read RIT settinq (00=OFF, 01=ON) 

02 

00/01 

Send/read ATX settinq (00=OFF, 01=ON) 

25* 


S. 19-11 

Send/read the selected or unselected VFO 
frequency 

26* 


S. 19-11 

Send/read the selected or unselected VFO’s 
operatinq mode and filter 

27* 

00 

S. 19-12 

Read the Scope waveform data 
• Only when “Scope ON/OFF status” 
(Command: 27 10) and “Scope data 
output” (Command: 27 11) are set bis “ON,” 
outputs the waveform data bis the controller. 

10 

00/01 

Send/read the Scope ON/OFF status 
(00=OFF, 01 =ON) 

11 

00/01 

Send/read the Scope wave data output*4 
(00=OFF, 01 =ON) 


Befehl 

Sub-Befehl 

Daten 

Beschreibunq 

27* 

12 

00 

Send/read the Main or Sub scope setting 
(00=Main onlv) 


13 

00 

Send/read the Single/Dual scope setting 
(00=Sinqle only) 


14 

S. 19-12 

Send/read the Scope Center mode or Fixed 
mode setting 


15 

S. 19-12 

Send/read the span setting in the Center 
mode Scope 


16 

S. 19-12 

Send/read the Edge number setting in the 
Fixed mode Scope 


17 

S. 19-12 

Send/read the Scope hold function ON or OFF 


19 

S. 19-12 

Send/read the Scope Reference level settinq 


1A 

S. 19-13 

Send/read the Sweep speed settinq 


IB 

00/01 

Send/read the Scope indication during TX in 
the Center mode (00=OFF, 01=ON) 


1C 

00 bis 02 

Send/read scope center frequency setting in 
the Center mode 

(00=Filter center, 01=Carrier point center, 
02=Carrier point center (Abs. Freq.) 


ID 

S. 19-13 

Send/read the Scope VBW settinq 


IE 

S. 19-13 

Send/read the Scope Fixed edqe frequencies 

28* 

00 

00 bis 08 

Transmits the Voice TX memory content 
(00=T1 to 08=T8, 0x00=Cancel TX) 


* (Sternchen) Daten schreiben/lesen 

*1 Zum Einfugen eines QSO-Zahlers zuerst die Zahler der 
anderen Speicher loschen. 

*2 Bei CW und betatigter |TRANSMIT]-Taste, bei externer 
Umschaltung auf Senden Oder eingeschalteter Break-in- 
Funktion sendet der Transceiver CW-Signale, die vom 
angeschlossenen PC kommen. 

*3 Beim Senden des Power-ON-Befehls (18 01) muss mehr- 
fach der Befehl „FE“ gesendet werden. Die Anzahl der 
Wiederholungen ist abhangig von der Baudrate und be- 
tragt etwa: 


115200 bps: 

150 „FE“ 

57600 bps: 

75 „FE“ 

38400 bps: 

50 „FE“ 

19200 bps: 

LJJ 

LL 

LO 

CM 

9600 bps: 

ill 

LL 

CO 

4800 bps: 

ill 

LL 


Beispiel fur die eingestellte Baudrate von 4800 bps 



*4 Die Einstellung ist nur moglich, wenn im Cl-V USB port- 
Fenster „Unlink from [REMOTE]" gewahlt ist und im 
Cl-V Baud Rate-Fenster ,,115200". 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


O Beschreibung der Datenstruktur 

• Betriebsfrequenz * Eckfrequenzen des Bandskops 

Befehle: 00, 03, 05, 1C 03 Befehle: 1A 050112 bis 050150 


© (D (D © © 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

: X 

0 

0 



• Betriebsart 

Befehle: 01,04, 06 

Die Filtereinstellung (@) kann mit den Befehlen 01 
und 06 ubersprungen werden. In diesem Fall wird mit 
dem Befehl 01 „FIL1“ gewahlt und die werksvorein- 
gestellte Filtereinstellung fur die Betriebsart wird mit 
dem Befehl 06 automatisch gewahlt. 



© © 


© © © 


X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 


CD 

I 

O 

N 

lL 


I 

"O 

0 


O 

ki 


o 

o 


1 

"O 

0 


CD 

1 

0 

CD 

1 

CD 

1 

r~) 

CD 

1 

CD 

X 

CD 

1 

O 

CD 

1 

N 

0 

V—/ 

M 

O 

1 

O 

0 

N 

O 

x 

N 


N 

. . 

N 

x 

N 

0 



N 

O 

0 


0 

0 

0 



O 

0 

O 


JL 


CD 

I 

O 

N 


CD 

I 

O 

N 


untere Eckfrequenz obere Eckfrequenz 


• Farben 

Befehle: 1A 050104, 050105, 050106, 050152, 
050154,050167, 050171, 050172 


© 

© 

© 

© 

© 

© 

0 : X 

X : X 

0 : X 

X : X 

0 : X 

X : X 

\_ 

_/\_ 

_/\_ 

_ J 


R (rot) G (grun) B (blau) 

0000-0255 0000-0255 0000-0255 


© Betriebsart 

® Filtereinstellung 

00: LSB 

05: FM 

01: FIL1 

01: USB 

07: CW-R 

02: FIL2 

02: AM 

08: RTTY-R 

03: FIL3 

03: CW 


—— ' 

04: RTTY 


__.——— 


• SSB-Sendebandbreiten 

Befehle: 1A 050014, 050015, 050016, 050196 


X 


X 


untere Eckfrequenz: 0 = 100 Hz 

1 = 200 Hz 

2 = 300 Hz 

3 = 500 Hz 

obere Eckfrequenz: 0 = 2500 Hz 

1 = 2700 Hz 

2 = 2800 Hz 

3 = 2900 Hz 


• RX HPF/LPF-Einstellung fur jede Betriebsart 

Befehle: 1A 050001, 050004, 050007, 050010, 
050011 


X;X 

x;x 

> 

' L_ 


LPF (obere Grenzfrequenz) 
HPF (untere Grenzfrequenz) 


HPF LPF 

00: ausgeschaltet 05-24:500-2400 Hz 

01 -20:100-2000 Hz 25: ausgeschaltet 

* Die Grenzfrequenz des HPF muss niedriger als die des LPF sein. 


• Bandgrenzen-Frequenzen 

Befehle: 02*, IE 01, IE 03 


© 

© 

© 

© 

© 

© 

© 

© 

© 


© 

© 

X:X 

X:X 

XX 

X:X 

X:X 

0:0 

2D 

X:X 

XX 

X:X 

XX 

0:0 


A A A A A A A 


o 

CO 

I 

o 03 


0 

E 

E 


CD CD 

i 9 1 
O I o 
.. o . . 
_0 .. _0 

"0 = "0 

co £ co 

N 9 N 

□= N X 

6 9 9 


CD 

9 1 

I o 
o . . 
.. 0 
0 = 
= 0 

. N 

N X 
X ^ 

o o 
o o 


^ CD 

9 1 
o 0 

0 J? 
0 ® 


CO 

N 

X 


CO 

N 

X 


o o 


A | | 


0 ^ 
0 0 
^ ^0 

o ^ 

CJ) .. o 
I 0 . . 

°y 

o) co £ 
0 N 9 

N 

I O 1 
^ O O 
,00 


A A 


0 

Q) 

0 

0 

C 

C 

0 




CJ) 

CD CD I 
I9I 0 
O I o ■ ■ 
. . O . . 0 
0 . . 0 = 
= 0=0 
0=0^ 

N 1 NX 

^ii o 

O , , O 


CD 
I CD 
O I 
.. o 
0 . . 

co & 

N 9 
X N 
X 

o 9 

o o 


CD 
I CD 

o I 
.. o 
0 .. 

II 

CO & 

N 9 

M 


0 ^ 
0 0 
to 

o ^ 
.. o 
0 .. 

I J 

N « 

II 

o o 
o o 


V 




V 




untere Eckfrequenz 


obere Eckfrequenz 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


• Bandstapelregister 

Befehl: 1A01 

© © 


X 

X 

X 

X 


© Frequenzband-Codes 


Code 

Freq.-Band 

Frequenzbereich (in MHz) 

01 

1,8 

1.800000-1.999999 

02 

3,5 

3.400000-4.099999 

03 

7 

6.900000-7.499999 

04 

10 

9.900000-10.499999 

05 

14 

13.900000-14.499999 

06 

18 

17.900000-18.499999 

07 

21 

20.900000-21.499999 

08 

24 

24.400000-25.099999 

09 

28 

28.000000-29.999999 

10 

50 

50.000000-54.000000 

11 

Allband 

andere als obige 


© Register-Codes 


Code 

Registernummer 

01 

1 (neuester Eintrag) 

02 

2 

03 

3 (altester Eintrag) 


Zum Beispiel wird zum Schreiben/Lesen des altesten 
Inhalts fur das 21 -MHz-Band der Befehl ,,0703“ genutzt. 


• Offset-Frequenz 

Befehle: 1A 050031, 050032 



X 

0 

X 

X 

0 

X 

XX 




<f) 

0 

CD 

1 

CD 

1 

-1— 

CD 


CD 


o 

i 

f*> 

o> 

I 

1 

o 

. . 

o 

w 

o 

o 

. . 

0 

a a 

0 

CO 

i 

N 


0 

CO 

N 

V* 

0 

0 

CO 

N 

O 

0 

CO 

N 

o 

0 

0 

CO 

N 

0 

0 

CO 

N 


O 

o 

O 

O 



A 


U) 

C 

=5 + I 


.9 o 

DCoo 


* Nicht erforderlich, wenn die Transverter-Offset-Frequenz 
eingestellt werden soil. 

1 Nur Transverter-Offset; test auf 0 bei Einstellung der 
Split-Ablage. 


• Codes fur Zeicheneingaben 

- Zeichen-Codes - GroB- und Kleinbuchstaben 


Zeichen 

ASCII-Code 

Zeichen 

ASCII-Code 

A bis Z 

41 bis 5A 

a bis z 

61 bis 7A 

0 bis 9 

30 bis 39 




- Zeichen-Codes - Sonderzeichen 


Zeichen 

ASCII-Code 

Zeichen 

ASCII-Code 

! 

21 

# 

23 

$ 

24 

% 

25 

& 

26 

\ 

5C 

? 

3F 

u 

22 

j 

27 

X 

60 

A 

5E 

+ 

2B 

— 

2D 

* 

2A 

/ 

2F 

a 

2E 

J 

2C 

■ 

3A 

J 

3B 

— 

3D 

< 

3C 

> 

3E 

( 

28 

) 

29 

[ 

5B 

1 

5D 

{ 

7B 

} 

7D 

1 

7C 


5F 

— 

7E 

@ 

40 


Befehl 

Einstellung und verfugbarer Zeichensatz 

1A 00 

Speichername 

Alle Zeichen sind verfugbar. 

1A 050091 

BegruOungsnachricht 

GroBbuchstaben, Ziffern, einige Sonder¬ 
zeichen (- / . @) und das Leerzeichen sind 
verfugbar. 


• Bandbreite fur den Data-Modus 

Befehl: 1A06 



00 = Data-Modus AUS 
01 = Data-Modus EIN 


X 

X 

X 

X 

> 

* 

k > 

r 


02 = FIL2 
03 = FIL3 


*Wenn 00 eingestellt ist, bei ® auch 00 einstellen 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


• Speicher-Keyer-Zeicheneingabe 

Befehl: 1A 02 
- Zeichen-Codes 


Zeichen 

ASCII-Code 

Beschreibung 

0 bis 9 

30 bis 39 

Ziffern 

A bis Z 

41 bis 5A 

GroBbuchstaben 

Leerzeichen 

20 

Wortzwischenraum 

/ 

2F 

Sonderzeichen 

? 

3F 

Sonderzeichen 

5 

2C 

Sonderzeichen 

■ 

2E 

Sonderzeichen 

@ 

40 

Sonderzeichen 

A 

5E 

um z. B. bT zu senden: A 4254 

* 

2A 

fugt QSO-Nummern ein 
(nurfur 1 Speicherkanal moglich) 


• Speicher-Keyer-Inhalte 

Befehl: 1A 02 


X 

X 

X 

X 


X 

X 


| \ __ / 


— Textdaten 

— ©: Kanaldaten 

01: Ml 05: M5 
02: M2 06: M6 
03: M3 07: M7 
04: M4 08: M8 


• Speicherinhalte 

Befehl: 1A 00 


/“©, ©^ © /— ©-© —\z~®, —\/~ 




AA 


O © 


A/ - 


X:X 

X:X 

X :X 

X:X 


X:X 

X 

X 

X :X 

X:X 

X 

X 

X 

X 

X: X 

X 

X 

X 

X 

X:X 


X:X 


X:X 


®, ® Speicherkanalnummern 
0001-0099: Speicherkanal 1 bis 99 
0100: programmierte Suchlaufeckfrequenz PI 

0101: programmierte Suchlaufeckfrequenz P2 

© Split- und Auswahlspeicher-Einstellung 

© 


© bis © Repeater-Ton-Frequenz 
© bis © CTCSS-Frequenz 

Siehe „• Repeater-Ton-/CTCSS-Frequenz“. 

® bis @ Speichername 

Bis zu 10 Zeichen. 

Siehe „• Codes fur Zeicheneingaben“ 


X 


X 


o 

1 

2 
3 


AUS 
★ 1 
★ 2 
★ 3 


0: Split AUS, 1: Split EIN 


(D Setzen Sie „0“ bei PI und P2 ein. 


© Data-Modus- und Tone-Einstellung 


© 


X 

X 

> 

k A 


0: OFF, 1: TONE, 2: TSQL 
0=Data-Modus AUS 
1=Data-Modus EIN 


© bis ® Betriebsfrequenz 
Siehe „• Betriebsfrequenz" 

®, © Betriebsart 
Siehe „• Betriebsart" 


Zum Loschen von Speicherkanalinhalten mit 1A 00: 
©,©: Speicherkanal (0001 bis 0099) 

(D: „FF“ 

©: keine 

HINWEISE: 

• Die Daten ©-© werden auch in 0-® gespeichert. 

• Bei eingeschalteter Split-Funktion werden die 
Daten in CMB zum Senden benutzt. 

• Auch bei ausgeschalteter Split-Funktion ist es 
notwendig, Daten in O-® einzutragen. 

Es empfiehlt sich, die gleichen Daten wie in ©-© 
zu verwenden. 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


• Codes fur die Inhalte der CW-Speicher 

Befehl: 17 Bis zu 30 Zeichen 

Zum Senden von CW-Meldungen werden folgende 

Zeichen benutzt: 


Zeichen 

ASCII-Code 

Zeichen 

ASCII-Code 

0 bis 9 

30 bis 39 

j 

27 

A bis Z 

41 bis 5A 

( 

28 

a bis z 

61 bis 7A 

) 

29 

/ 

2F 

— 

3D 

? 

3F 

+ 

2B 

a 

2E 

u 

22 

— 

2D 

@ 

40 


2C 

Leerzeichen 

20 

■ 

3A 




(D „FF“ ist der Stopp-Code fur das Senden des CW-Textes. 
(D „ A “ dient zum Senden einer Zeichenfolge ohne Leer- 
zeichen. 


• RIT-Frequenz 

Befehl: 21 00 


X 



X 



X X 


A A 


A A 


A 


<J> 

I 

o 

N 


O 


CT> 

I 

O 

N 



CD 

I 

O 

N 


O 

O 


00: + (plus) 
01: - (minus) 


• Repeater-Ton-/CTCSS-Frequenz 

Befehle: 1B 00, 1B 01 



0 

0 

X 

X 

X 

X 


A 

* 

o 

0 

0 

CO 

0 

GO 

0 



LL LL t— t— t— O 

*Nicht erforderlich bei der Frequenzeinstellung. 


• Gewahlte bzw. nicht gewahlte VFO-Frequenz 

Befehl: 25 


X;X 

X;X 

x;x 

x;x 

x;x 

o: o 


Betriebsfrequenz 

00: gewahlter VFO 
01: nicht gewahlter VFO 


• Gewahlte bzw. nicht gewahlte VFO-Betriebsart 
und -Filterwahl 

Befehl: 26 

Man kann die Betriebsarten- und Filtereinstellung 
uberspringen. Es gilt dann „DATA OFF“ und das 
voreingestellte Filter fur die Betriebsart wird automa- 
tisch gewahlt. 


00: gewahlter VFO 
01: nicht gewahlter VFO 


2) Data-Modus 


i 




XX 

XX 

XX 

XX 

1_1 1_1 


3 ) Filter 


© Betriebsart 

® Data-Modus 

© Filter 

00: LSB 

05: FM 

00: Data-Modus AUS 

01: FIL1 

01: USB 

07: CW-R 

01: Data-Modus EIN 

02: FIL2 

02: AM 

08: RTTY-R 

—-- 

03: FIL3 

03: CW 


^——— 


04: RTTY 





• Zeitverschiebung der Uhr 

Befehl: 1A05 0096 


X:X 


X:X 


XX 


1 


Richtung 
00: + (plus) 
01: - (minus) 


Zeitverschiebung 

0000-1400 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


• Daten des Skop-Kurvenverlaufs 

Befehl: 27 00 

Ausgabe der Skop-Kurvenverlaufsdaten an den Con¬ 
troller 


© © (D © © © © 


0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 


t 


fest 

© Teilungsfaktor (aktuell): 01 bis 11 

® Teilungsfaktor (maximal): 11 (USB) 

Bei der Ubertragung uber den USB-Port werden 
die Daten durch 11 geteilt und nacheinander uber- 
tragen. 

Der erste Datenblock sendet nur die Kurvenver- 
laufs-lnformation (® bis ©) ohne die Kurven- 
form-Daten (©). 

Die weiteren Datenblocke enthalten ninimale Kur- 
venverlaufs-lnformationen (® bis ®) mit Kurven- 
form-Daten (®). 


• Center/Fest-Modus 

Befehl: 27 14 


0 

0 

X 

X 


_ 00 = Center-Modus 

_01 = Fest-Modus 

fest 


Skop-Abtastbereich 


Befeh 

© 

: 27 15 

© © 

© 

© 

© 

0 j 0 

0:0 

x;x 

XX 

0 j 0 

0 0 


in 

CD 


t 

LO 

c\I 


LO 

c\T 


o 

o 


00 

0 

00 

LO 

LO 


■r-T 


0 

c\T 

CD 

0 ^ 

0 ^ 

o 

’ ' 

0 

. . 

0 


. . 

o 

B B 

0 


0 

0 


0 


0 


0 

0 

"0 

0 

0 

CO 

CO 

0 

CO 

CO 

VI/ 

CO 

N 

N 

CO 


N 

N 

N 

~r 



~r 

N 


1 

1 


i 


V 

0 

0 


o 


1 

0 

0 

0 


A A 


if) 

if) ^ -£5 © 

0 0 w M- 




0 


o 

0 


o 

0 


— 0^0 
$ B S 3? 

w co « n 


N 


N N 


9 8 


Darstellbreite 
(in Hz) 

2500 

2,5 k 

5000 

5 k 

10000 

10 k 

25000 

25 k 

50000 

50 k 

100000 

100 k 

250000 

250 k 

500000 

500 k 


@ Center- Oder Fest-Modus 

• 00 = Center-Modus, 01 = Fest-Modus 


• Nummern der Skop-Bereichsgrenzen 

Befehl: 27 16 


© Kurvenverlaufs-lnformation 

Die Kurvenverlaufs-lnformationen sind fur den 
Center- und den Fest-Modus unterschiedlich. 

• im Center-Modus: Mittenfrequenz und Abtast- 

bereich werden ubertragen. 
Siehe S. 19-9 zu den Frequenzdaten und rechts 
nebenstehend zum Abtastbereich. 

• im Fest-Modus: Daten fur die obere und untere 

Bereichsgrenze werden uber¬ 
tragen. 

Siehe S. 19-13 zu den Bereichsgrenzen im Fest- 
modus (© bis ©). 

© Information bei Bereichsuberschreitungen 

• 00 = innerhalb des Bereichs 
01 = auBerhalb des Bereichs 

Wenn die Skop-Daten auBerhalb des Bereichs lie- 
gen, werden die Kurvenverlaufs-lnformationen (®) 
weggelassen. 

© Kurvenform-Daten 

Der Transceiver gibt Daten fur die abgebildete Kur- 
venform aus. 

Der Datenbereich und die Lange der Kurvenform 
werden vom Controller beurteilt. (Der Datenbereich 
entspricht grundsatzlich dem der im Display abge- 
bildeten Kurvenform des Skops.) 


Bereich 

0 bis 160 

Lange 

475 


0 

0 

X 

X 

> 


k 


fest 


01 = Grenze 1 
02 = Grenze 2 
03 = Grenze 3 


• Skop-Hold-Funktion 

Befehl: 27 17 


0 

0 

X 

X 


_ 00 = Hold-Funktion AUS 

Loi = Hold-Funktion EIN 
fest 


• Skop-Referenzpegel 

Befehl: 27 19 


0 

0 

X: X 

X : 0 

X : X 



00= + (plus) 
01= - (minus) 


(D Einstellbereich: -20,0 dB bis +20,0 dB in 0,5-dB-Schritten. 
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19 STEUERBEFEHLE 


Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse (Fortsetzung) 


• Skop-Sweep-Geschwindigkeit 

Befehl: 27 1A 


0 

0 

X 

X 

) 

k > 

k 


fest 


00 = FAST 
01 = MID 
02 = SLOW 


• Skop-Videobandbreite (VBW) 

Befehl: 27 ID 


0 

0 

X 

X 

> 

1 

L 


fest 


00 = Narrow 
01 = Wide 


• Feste Eckfrequenzen des Skops 

Befehl: 27 IE 

® © (D 0 (D © ® 


® ® © 


X 

X 

0 :X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

> 

t 

A > 

k 

A > 

k 

A > 

k 

A > 

k 

A > 

k > 

k A 

i 

k A 

t 

k A 

> 

k A 

> 

k A 
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0 
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CT 
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untere Eckfrequenz 
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obere Eckfrequenz 


(D Eingaben fur die 100-Hz-Stelle Oder niedrigere werden 
ignoriert. 

® Wahlbare Frequenzbereiche 


Daten 

Frequenzbereich (in Hz) 

01 

0,03- 1,60 

02 

1,60- 2,00 

03 

2,00- 6,00 

04 

6,00- 8,00 

05 

8,00-11,00 

06 

11,00-15,00 

07 

15,00-20,00 

08 

20,00-22,00 

09 

22,00-26,00 

10 

26,00-30,00 

11 

30,00 - 45,00 

12 

45,00 - 60,00 

13 

60,00 - 74,80 


® Eckfrequenznummern: 01 = 1,02 = 2, 03 = 3 
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ZIF-Feinsuchlauf. 10-6 

ZIF-Suchlauf.10-6 

ZITX-Funktion.4-11 

ZITX-Monitorfunktion.4-11 

1/4-Abstimmschritt-Funktion.3-5 


A 

Abstimmknopf 

Bremse einstellen. 

Frequenzeinstellung. 

Verriegelung. 

Abstimmschritte 

1/4-Abstimmschritt-Funktion. 

Abstimmschrittfunktion. 

Andern der Abstimmschritte. 

Automatische Abstimmbeschleunigung. 

ACC (Set-Modus) 

ACC AF Beep/Speech... Output. 

ACC AF Output Level. 

ACC AF SQL. 

ACC IF Output Level. 

ACC Output Select . 

MOD Level. 

Pin-Belegung der ACC-Buchse. 

AGC-Funktion. 

Einstellung der AGC-Zeitkonstante. 

Wahl voreingestellter AGC-Zeitkonstanten 

AH-4. 

AH-740. 

ALC-Buchse. 

AM (Set-Modus) 

RX-NF-Hoch- und -Tiefpass-Einstellung ... 

RX Bass. 

TX Bass . 

TX Treble . 

Anschlusse 

Externe Stromversorgung. 

Frontplatte. 

FSKund AFSK. 

Linearendstufe. 

Linearendstufe fremder Hersteller. 

Ruckseite. 

Antennentuner 

Anschluss. 

Externer. 

Interner. 

Preset Memory Clear (Set-Modus). 

PTT Start (Set-Mod us). 

Starten des Tunens mit der PTT. 

[TUNER] Switch (Set-Modus). 

ANTI-VOX (VOX). 

Anzeige des eigenen Rufzeichens. 

Audioskop. 

AUDIO SCOPE SET-Fenster. 

Aufzeichnung (Empfangs-/Sende-NF) 

Normale Aufzeichnung. 

QSOs. 

Schnellaufzeichnung. 

Wiedergabe. 

Auf einem PC. 

QSOs. 

Sendesprachspeicher. 

Averaging (SCOPE SET-Fenster). 


13-2 
. 3-4 
12-6 

.3-5 
. 3-4 
. 3-4 
. 3-5 


12-7 
12-7 
12-7 
12-7 
12-7 
12-7 
18-2 
..4-4 
..4-4 
. 4-4 
11-3 

11- 3 
18-4 

12- 3 
12-3 
12-3 
12-3 


2-4 

2-2 

2-5 

2-6 

2-6 

2-3 


..2-4 

11- 3 
11-2 

12- 5 
12-5 
11-2 

12- 5 
4-10 

13- 5 
..5-9 
. 5-9 


6-2 

6-2 

6-2 

6-3 

6-7 

6- 3 

7- 2 
5-6 


B 


Backlight. 12-10 

Bandgrenzen 

Editieren. 3-7 

Einsetzen.3-9 

Hinzufugen .3-9 

Loschen.3-8 

Neue eingeben. 3-8 

Programmieren.3-7 

Rucksetzen .3-9 

Warnton.3-6 

Bandstapelregister .3-3 

Bargraph-lnstrument. 3-11 

Beseitigung von Storungen. 14-5 

Betriebsart, Wahl. 3-3 

Betriebsband, Wahl. 3-3 

Betriebsfrequenz 

Direkte Eingabe. 3-5 

Wahl. 3-4 

Break-in-Funktion. 4-15 

Semi-BK. 4-15 

Voll-BK. 4-16 


C 

Calibration Marker. 12-7 

Center-Modus. 5-3 

CENTER Type Display (Set-Modus). 5-6 

Cl-V 

Address .12-8 

Anschluss .19-2 

Baud Rate .12-8 

Befehlstabelle. 19-3 

Datenformat. 19-2 

Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse.19-2 

Output (for ANT).12-8 

Transceive. 12-8 

USB Baud Rate. 12-9 

USB Echo Back. 12-9 

USB Port. 12-8 

USB—^REMOTE Transceive Address. 12-8 

Vorbereitung. 19-2 

Clock (Set-Modus).12-11 

Connectors (Set-Modus). 12-7 

CW 

Auto-Tuning-Funktion. 4-16 

Betrieb. 4-14 

CW-Mithortonfunktion. 4-17 

CW-Revers-Betrieb. 4-16 

CW-Ton-Einstellung. 4-14 

Dot/Dash Ratio (Set-Modus). 4-21 

Normal Side (LSB/USB) (Set-Modus). 12-6 

Paddle Polarity (Set-Modus). 4-21 

RX-NF-Hoch- und -Tiefpass-Einstellung (Set-Modus) 12-3 

Semi-BK-Betrieb. 4-15 

Voll-BK-Betrieb. 4-16 


D 


DATA MOD (Modulationseingang). 12-8 

DATA OFF MOD. 12-8 

Data-Betrieb 

AFSK. 4-31 

Wahl der Data-Modi. 3-3 

Date (Set-Modus). 12-11 

Decoder 

Einstellung des Schwellwerts.4-23 

New Line Code (Set-Modus). 4-28 

Decode USOS. 4-28 

DELAY (VOX). 4-10 

DEPTH (Storaustaster-Set-Modus). 4-8 
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Display 

Font (Set-Modus). 12-10 

Language (Set-Modus). 12-10 

Type (Set-Modus). 12-10 

Wahl der Display-Schriftart. 13-3 

Wahl des Hintergrunds. 13-3 

Displayfotos 

Ansehen. 13-5 

Aufnehmen. 13-5 

Doppel-Peak-Filter. 4-22 

E 

Eingabe und Editieren. 1-8 

Beispiel. 1-9 

Zeichen. 1-8 

Eingangsabschwacher. 4-3 

Einschalten 

Beim ersten AnschlieBen an das Netz.3-2 

Ein- und Ausschalten. 3-2 

ON Check (Set-Modus). 12-10 

Entmounten der SD-Karte. 8-3 

Erdung.2-2 

EXT-SP-Buchse. 18-4 

F 

Features. i 

Fest-Modus. 5-3 

FFT Scope 

Averaging. 4-28 

Waterfall Display. 5-9 

Waveform Color. 4-28, 5-9 

Waveform Type. 5-9 

File Type (RTTY-Decoder-Log-Set-Modus). 4-27 

Firmware-Update. 15-2 

Entpacken des Firmware-Ordners .15-4 

Set-Modus. 12-11 

Uberprufen der Firmware-Version. 15-2 

Update. 15-5 

Vorbereitung. 15-3 

Fixed Edges (SCOPE SET-Fenster). 5-7 

FM 

Repeater-Betrieb. 4-29 

RX-NF-Hoch- und -Tiefpass-Einstellung (Set-Modus) 12-3 

RX Bass. 12-3 

RX Treble. 12-3 

SPLIT Offset (HF). 12-5 

TX Bass. 12-3 

TX Treble. 12-3 

Font (RTTY-Decoder-Set-Modus) 

Color (Textfarbe fur empfangene/gesendete Zeichen). 4-28 

Formatieren der SD-Karte. 8-3 

Frequenzkalibrierung (Grobabgleich). 13-4 

FUNCTION-Fenster.1-7 

Function (Set-Modus). 12-4 

G 

Geratebeschreibung.1-1 

Frontplatte. 1-2 

Nutzung der Tastatur. 1-8 

Ruckseite. 1-4 

Touch-Display. 1-5 


H 

HF-Verstarkung.3-10 

Hinweise zu den mitgelieferten CDs.iii 

I 

IC-PW1 EURO, Anschluss. 2-6 

Informationen zur Fernsteuer-(CI-V-)Buchse. 19-2 

IP Plus-Funktion. 4-7 

K 

Keyer 

Funktionen des elektrischen Keyers. 4-17 

Keyer einstellen (CW-KEY SET). 4-21 

KEY-Buchse . 18-4 

Repeat time (Set-Modus). 4-21 

Speicher editieren (EDIT). 4-19 

Tastgeschwindigkeit. 4-15 

Type (Keyer-Einstellmenu). 4-21 

Keypad (Connectors) 

Keypad KEYER. 12-8 

Keypad RTTY. 12-8 

Keypad VOICE. 12-8 

L 

Lautstarkeeinstellung. 3-2 

LEVEL (Storaustaster-Set-Modus). 4-8 

Load Setting (SD-Karte). 8-6 

Lock Function (Set-Modus). 12-6 

Loschen (Sprachrecorder) 

Aufzeichnung. 6-5 

Ordner. 6-6 

M 

MAIN DIAL Auto TS (Set-Modus). 12-6 

Marker . 5-3 

Position (Fix Type). 5-6 

RX-Marker. 5-3 

Typen. 5-3 

MB-118, Einbau der Mobilhalterung. 17-3 

MB-123, Anbringen des Tragegriffs.17-3 

MENU-Fenster. 1-7 

Meter Peak Hold (Set-Modus).12-10 

MF Band ATT (Set-Modus). 12-4 

MIC Up/Down (Set-Modus) 

Keyer.4-21 

Speed. 12-6 

Mikrofon 

Anschluss . 18-3 

Einstellung der Mikrofonverstarkung. 3-11 

Miniskop-Fenster. 5-4 

Mitgeliefertes Zubehor. i 

Mithorton 

Side Tone Level (Set-Modus). 4-21 

Side Tone Level Limit (Set-Modus). 4-21 

MODE SPEECH .12-5 

Monitorfunktion. 4-11 

Monitor (VOICE TX SET). 7-6 

Multifunktionsanzeigen. 1-7 

Menus. 1-7 

Multifunktionsinstrument, Wahl. 3-11 

My Call (Set-Modus).12-10 

My call sign, Anzeige des eigenen Rufzeichens. 13-5 
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N 

Notizspeicher. 9-6 

Aufrufen. 9-6 

Memo Pad Quantity (Set-Modus). 12-6 

Nutzung der MEMO PAD-Liste. 9-6 

Schreiben der angezeigten Daten in Notizspeicher. 9-6 

[NOTCH] Switch (Set-Modus) 

AM.12-6 

SSB.12-6 

Notch-Filter . 4-9 

Anzeige der Bandbreite (Set-Modus) .12-10 

Automatisches. 4-9 

Manuelles. 4-9 

Notfall-Modus (Tuner). 11-4 

Emergency (Set-Modus). 12-11 

O 

Opening Message (Set-Modus). 12-10 

Oscilloscope Waveform Color (Set-Modus). 5-9 

Others (Set-Modus). 12-12 

P 

PHONES-Buchse . 18-4 

Pin-Belegung der ACC-Buchse.18-2 

PLAYER SET-Fenster. 6-9 

Programmierter Feinsuchlauf .10-3 

Programmsuchlauf. 10-3 

Q 

QSOs 

Aufzeichnen. 6-2 

Wiedergabe. 6-3 

QSO-Nummern einstellen (001 SET). 4-20 

QUICK MENU-Fenster. 1-7 

Quick RITAdTX Clear (Set-Modus). 12-6 

Quick SPLIT (Set-Modus). 12-5 

Quick-Split-Funktion. 4-13 

Quittungston 

Confirmation (Set-Modus).12-4 

Level (Set-Modus). 12-4 

Level Limit (Set-Modus). 12-4 

R 

Rausch-Squelch .3-10 

Rauschminderung . 4-9 

Pegeleinstellung. 4-9 

RECORDER SET-Fenster. 6-8 

REF Adjust (Set-Modus). 12-7 

REMOTE-Buchse . 18-4 

Repeater 

Abhoren der Repeater-Empfangsfrequenz. 4-30 

Einstellung des Repeater-Tons. 4-29 

Prufen der Subaudioton-Frequenz. 4-29 

Reset 14- 

Teil-Reset. 14-4 

Total-Reset .14-4 

RF/SQL Control (Set-Modus). 12-4 

Rise Time (Set-Modus). 4-21 

RIT-Funktion.4-3 

Monitorfunktion. 4-3 


RTTY 

Decode Baud Rate (Set-Modus). 12-9 

DECODE-Fenster, Funktionen. 4-23 

Decoder-Log-Set-Modus. 4-27 

Decoder-Set-Modus. 4-28 

Editieren der RTTY-Speicher. 4-25 

Einschalten des RTTY-Logs. 4-26 

FSK-Betrieb. 4-22 

Keying Polarity (Set-Modus). 12-5 

Log-Eintrage. 4-26 

Mark Frequency (Set-Modus). 12-5 

Revers-Betrieb. 4-22 

RX-NF-Hoch- und -Tiefpass-Einstellung. 12-3 

Senden aus RTTY-Speichern. 4-24 

Shift Width (Set-Modus). 12-5 

S 

Schnellaufzeichnung. 6-2 

Schutzfunktion. 13-4 

Screen Capture (Displayfoto) 

Capture [POWER] SW (Set-Modus). 12-7 

Displayfoto-Funktion. 13-5 

File Type (Set-Modus). 12-7 

View (Set-Modus). 12-11 

Screen Saver (Set-Modus). 12-10 

SD-Karte. 8-2 

Back-up auf dem PC. 8-9 

Daten speichern. 8-2 

Einsetzen. 8-2 

Entmounten. 8-3 

Formatieren. 8-3 

Herausnehmen. 8-2 

Informationen. 6-6, 8-7 

Laden von gespeicherten Daten in den Transceiver. 8-6 

Loschen von Dateien. 8-7 

Ordnerstruktur. 8-8 

PC-Back-up der Daten auf der SD-Karte. 8-8 

Set-Modus. 12-11 

Speichern der Transceivereinstellungen. 8-4 

Speichern im alten Firmware-Format. 8-4 

Speichern mit einem anderen Dateinamen. 8-5 

Selektiver Speichersuchlauf .10-4 

Betrieb. 10-5 

Selektivkanale 

Loschen der Selektivkanal-Markierung. 10-5 

Programmieren. 10-5 

Semi-BK-Betrieb. 4-15 

SEND-Buchse . 18-4 

Sendebandbreite, Einstellung. 4-14 

Senden 

Einstellung der Sendeleistung. 3-10 

Grundbedienung. 3-10 

Sendesprachspeicher 

Aufzeichnung. 7-2 

Repeat Time (Set-Modus). 7-6 

Sendepegel. 7-5 

VOICE TX SET-Fenster. 7-6 

Set-Modus 

Aufrufen. 12-2 

Beschreibung des Set-Modus.12-2 

S-Level SPEECH (Set-Modus). 12-5 

S-Meter-Squelch. 3-10 

Speicher-Keyer (KEYER). 4-17 

Speicherkanal. 9-2 

Eingabe der Speicherkanalnummer. 3-6 

Loschen. 9-4 

Wahlen. 9-2 

im MEMORY-Fenster. 9-3 

mit den Up/Down-Tasten. 9-2 

uber die Tastatur. 9-2 
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Speicherkanalinhalte 

Kopieren. 9-4 

in den VFO. 9-4 

in einen anderen Speicherkanal. 9-4 

Programmierung. 9-3 

im Speichermodus. 9-3 

im VFO-Modus. 9-3 

Speichermodus.3-2 

MEMORY-Fenster. 9-5 

Name (Set-Mod us). 12-10 

Speichernamen programmieren. 9-5 

Speichersuchlauf. 10-4 

Spektrumskop 

Bedienung. 5-2 

During TX (CENTER TYPE) (Set-Modus). 5-6 

Einstellung des Referenzpegels. 5-5 

Max Hold (Set-Modus). 5-6 

SCOPE SET-Fenster. 5-6 

SPECTRUM SCOPE-Fenster. 5-2 

Sweep-Geschwindigkeit. 5-5 

Waterfall (Set-Modus). 5-7 

Waveform (Set-Modus). 5-7 

Split-Betrieb. 4-13 

Eingabe der Split-Ablagefrequenz. 3-6 

SPLIT LOCK (Set-Modus). 12-5 

Split-Verriegelung. 4-14 

Sprachkompressor, Einstellung. 4-12 

Sprachrecorder 

Ansehen der Dateiinformationen. 6-4 

Ansehen der Ordnerinformationen. 6-5 

Loschen einer Aufzeichnung. 6-5 

Loschen eines Ordners. 6-6 

File Split (Set-Modus). 6-8 

Sprachspeicherinhalte 

Namen programmieren. 7-3 

Senden. 7-4 

Wiederholtes Senden. 7-4 

Sprachsynthesizer.13-2 

Language (Set-Modus). 12-5 

Level (Set-Modus). 12-6 

Speed (Set-Modus). 12-5 

[SPEECH/LOCK] Switch (Set-Modus). 12-6 

Squelch-Einstellung (Suchlauf). 10-2 

Squelch-Pegel. 3-10 

SSB (Set-Modus) 

RX-NF-Hoch- und -Tiefpass-Einstellung. 12-3 

RX Bass. 12-3 

RX Treble. 12-3 

TBW SSB (NAR, MID, WIDE). 12-3 

TBWSSB-D. 12-3 

TX Bass. 12-3 

TX Treble. 12-3 

SSB/CW Synchronous Tuning (Set-Modus). 12-6 

Storaustaster. 4-8 

Stromversorgungsbuchse . 18-4 

Suchlauf 

SCAN Resume (Set-Modus). 10-2 

SCAN Speed (Set-Modus). 10-2 

Suchlaufarten. 10-2 

ZlF-Feinsuchlauf. 10-6 

XIF-Suchlauf.10-6 

Programmierter Feinsuchlauf .10-3 

Programmsuchlauf .10-3 

Suchlauf-Set-Modus. 10-2 

Vorbereitung. 10-2 

SWR, Bargraph-lnstrument. 3-11 

SWR-Anzeige 

Messung auf der eingestellten Frequenz. 13-2 

Messung uber einen Frequenzbereich . 13-3 
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Tastatur 

Anschluss. 

Beispiel. 

Eingabe und Editieren. 

Typen. 

Wahlbare Zeichen. 

Technische Daten. 

Teil-Reset. 

Time (Set-Modus). 

Time-Out Timer (Cl-V). 

Tone Control/TBW (Set-Modus). 

Tone-Squelch-Betrieb. 

Tone-Suchlauf. 

Total-Reset . 

Touch-Display. 

Bedienung. 

Spektrumskop-Fenster. 

Funktion. 

Hinweise. 

Touch Screen Calibration (Set-Modus) 

Wartung. 

Tunen 

CW-Autotuning-Funktion. 

Manuelles Tunen. 

Starten des Tunens mit der PTT. 

Twin-Passband-Tuning 

Bedienung . 

IF filter width display (Set-Modus). 

PBT shift value (Set-Modus). 

TX Delay (Set-Modus). 

TX USOS (Set-Modus). 


. 18-3 

. 1-9 

. 1-8 

1-8, 12-7 

. 1-8 

. 16-2 

. 14-4 

.... 12-11 

. 12-5 

. 12-3 

. 4-30 

. 10-7 

.14-11 

. 1-5 


5-4 

14-3 


12-11 


4-16 

11-2 
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.. 4-5 
12-10 
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Update der Firmware. 15-5 

USB-Buchse (Set-Modus) 

Baud Rate (Cl-V). 12-9 

Echo Back (Cl-V). 12-9 

Keying (CW). 12-9 

Keying (RTTY). 12-9 

MOD Level. 12-7 

SEND. 12-9 

Serial Function. 12-9 

USB—^REMOTE Transceive Address. 12-8 

USB AF Beep/Speech... Output.12-7 

USB AF Output Level.12-7 

USB AF SQL.12-7 

USB IF Output Level.12-7 

USB Output Select .12-7 

USB Port. 12-8 

UTC Offset (Set-Modus). 12-11 


V 

VBW (Video-Bandbreite) (Set-Modus). 5-6 

Verriegelung des Abstimmknopfs. 3-10 

VFO A und VFO B 

Angleichung der VFOs. 3-2 

Empfangs- und Sendefrequenzen. 4-13 

Wahl. 3-2 

VFO-Modus.3-2 

Nutzung. 3-2 

Wahl. 3-2 

VOICE DELAY (Set-Modus). 4-10 

VOICE PLAYER-Fenster. 6-4 

Voll-BK-Betrieb. 4-16 

Vorverstarker. 4-3 
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VOX 

Einschalten. 4-10 

Einstellung. 4-10 

ANTI VOX (Set-Modus). 4-10 

DELAY (Set-Mod us). 4-10 

GAIN (Set-Modus). 4-10 

VOICE DELAY (Set-Modus). 4-10 


W 

Wartung 

Beseitigung von Storungen. 14-5 

Ersetzen der Sicherung.14-2 

Reinigung. 14-2 

Reset. 14-4 

Touch-Display kalibrieren. 14-3 

Warmeabfuhrung. 2-2 

Wahl der Abstimmung in 1-Hz-Schritten. 3-4 

Wasserfall (SCOPE SET-Fenster) 

Waterfall Display. 5-7 

Waterfall Marker Auto-hide. 5-7 

Waterfall Peak Color Level. 5-7 

Waterfall Size (Expand Screen). 5-7 

Waterfall Speed. 5-7 

Waveform (SCOPE SET-Fenster) 

Color (Current). 5-7 

Color (Line). 5-7 

Color (Max Hold). 5-7 

Type. 5-6 

WIDTH (Storaustaster-Set-Modus). 4-8 

Z 

Zeitmarke 

Frequency (RTTY-Decoder-Log-Set-Modus). 4-27 

RTTY-Decoder-Log-Set-Modus. 4-27 

Time (RTTY-Decoder-Log-Set-Modus). 4-27 

ZF-Filter 

Wahl. 4-6 

ZF-Filter-Kurve. 4-6 

SHARP. 4-7 

SOFT. 4-7 

Zubehor. 17-2 





































CE-KONFORMITATSERKLARUNG 


BEMERKUNGEN ZUR INSTALLATION 


Fur Amateurtunk-lnstallationen am Feststandort wird getordert, 
dass ein Sicherheitsabstand in Strahlrichtung der Antennen- 
anlage entsprechend der EIRP (Effective Isotropic Radiated 
Power) berechnet wird. Der Sicherheitsabstand unter dem An- 
tennensystem lasst sich in den meisten Fallen aus der HF-Aus- 
gangsleistung an den Antennenanschlusspunkten bestimmen. 

Weil fur verschiedene Frequenzen unterschiedliche Grenzwerte 
vorliegen, gibt die Zuordnungstabelle Anhaltspunkte fur Instal- 
lationserwagungen. 


f £ Mit „CE“ gekennzeichnete Gerate ertullen die grundle- 
^ V genden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG. 

© Dieses Warnsymbol bedeutet, dass die Anlage in ei- 
nem nicht harmonisierten Frequenzbereich betrieben 
wird und/oder eine Zulassung durch die jeweilige Telekom- 
munikationsbehorde des Verwendungslandes erforderlich ist. 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie eine fur das Verwendungsland 
zugelassene Version erworben haben, Oder das die jeweiligen 
nationale Frequenzzuweisungen beachtet werden. 


Unter 30 MHz werden die Grenzwerte als Feldstarken in V/m 
Oder A/m angegeben, wie sie wahrscheinlich im Nahfeld auf- 
treten. Entsprechend kann die Antenne hinsichtlich ihrer elektri- 
schen Lange physisch kurz sein, sodass ihr Betrieb eine An- 
passeinheit erfordert, die lokal starke Magnetfelder hervorruft. 
Die Analyse solcher MF-lnstallationen erfolgt am besten unter 
Berucksichtigung solch publizierter Leitsatze wie im FCC OET 
Bulletin 65 Ausgabe 97-01 und seiner Anlagen bezuglich Ama- 
teurfunksendeanlagen. Die CE-maBig geforderten Grenzwerte 
sind annahernd identisch mit den von der FCC spezifizierten 
„unkontrollierten“ Grenzwerten, und es existieren Tabellen, die 
vorberechnete Sicherheitsabstande fur verschiedene Antennen- 
typen und die unterschiedlichen Frequenzbander enthalten. 
Weitere Informationen sind unter http://www.arrl.org/ zu finden. 

* Typische Amateurfunk-lnstallation 

Expositionsentfernungen setzen voraus, dass die vorherrschende 
Richtcharakteristik vorwarts gerichtet ist und die Strahlung verti- 
kal nach unten mit dem Gewinn eines Dipols erfolgt (Die Seiten- 
zipfelunterdruckung bezieht sich auf den Gewinn der Hauptkeu- 
le). Das trifft praktisch fur jede heutige Antenne mit Gewinn zu. 
Exponierten Personen wird unterstellt, sich unterhalb des Anten- 
nensystem zu befinden und eine typische KorpergroBe von 1,8 m 
zu besitzen. 

Die Angaben unterstellen wiederum den ungunstigsten Fall der 
Aussendung eines konstanten Tragers. 

Fur die Bander 10 MHz und daruber wurden die folgenden 
Leistungsdichten empfohlen: 

10-50 MHz 2 W/m 2 

Vertikale Abstande, bezogen auf EIRP 

1 Watt 2,1 m 
10 Watt 2,8 m 
25 Watt 3,4 m 
100 Watt 5 m 
1000 Watt 12 m 


a versions wich display the “CE” symbol on the serial 
number seal, comply with the essential requirements of 
the European Radio and Telecommunication Terminal Directive 
1999/5/EC. 

© This warning symbol indicates that this equipment 
operates in non-harmonised frequency bands and/or 
may be subject to licensing conditions in the country of use. Be 
sure to check that you have the correct version of this radio or 
the correct programming of this radio, to comply with national li¬ 
censing requirement. 

f £ Les versiones qui affichent le symbole »CE« sur la 
Vi V plaque du numero de serie respectent les exigences 
essentielles de la Directive Europeenne des Terminaux de Radio 
et de Telecommunication 1999/5/EC. 

® Ce symbole divertissement indique que I’equipement 
fonctionne dans des frequences non harmonisees 
et/ou peut etre soumis a licence dans le pays ou il est utilise. 
Verifiez que vouz avezla bonne version d’appareil ou la bonne 
programmation de fagon a respecter les conditions de licence 
nationales. 


f f Questo simbolo (CE), aggiunto al numero di serie, mdi- 
\ \ ca che I’apparato risponde pienamente ai requisite del¬ 
la Direttiva Europea delle Radio eTelecomunicazioni 1999/5/EC. 

® ll simbolo avverte I’operatore che I’apparato opera su 
di una banda di frequenza che, in base al paese di 
destinazione ed utilizzo, puo essere soggetta a restrizioni oppu- 
re al rilascio di una licenza d’ esercizio. Assicurarsi pertanto che 
la versione di ricetrasmittente acquistata operi su di una banda- 
di frequenza autorizzata e regolamentata dalle normative nazio- 
nali vigenti. 


Horizontale Abstande in Strahlrichtung, bezogen auf EIRP 

100 Watt 2 m 
1000 Watt 6,5 m 
10000 Watt 20 m 
100000 Watt 65 m 

In samtlichen Fallen hangt ein mogliches Risiko davon ab, ob der 
Sender uber lange Zeitabschnitte arbeitet (aktuelle Grenzwerte 
gehen von einer mittleren Zeit von 6 Min. aus). Normalerweise 
sind die Sendedurchgange im Amateurfunk deutlich kurzer. In 
einigen Landern kann es bei bestimmten Lizenzklassen vorge- 
schrieben sein, dass das Senden nach 1 bis 2 Min. automatisch 
beendet wird. 

Andererseits weisen einige Arten von Aussendungen, SSB, CW, 
AM usw., eine geringere „mittlere“ Ausgangsleistung auf, und 
das damit verbundene Risiko vermindert sich entsprechend. 





CE-KONFORMITATSERKLARUNG 


ICOM 


Ref No.: TCR/IC-7300-01 


DECLARATION OF CONFORMITY 


Manufacturer address 

1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, 

Osaka 547-0003, Japan 

Equipment markings: 

Authorized representative 

Icom Inc. 

C€® 

Kind of equipment 

HF/50M/70MHz 

ALL MODE TRANSCEIVER 

Type-designation 

IC-7300 

Declaration of compliance 

Is designed and manufactured in compliance 
with the following applicable Directives 

Applicable Directives 

R&TTE Directives 

Obtained through 

Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the 
Essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal 
Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suite 
measurements have been performed. 

EN301 489-1 Vl.9.2 (2011-09) 

EN 301 489-15 VI.2.1 (2002-08) 

EN 301 783-2 VI.2.1 (2010-07) 

EN 60950-1:2006/A 11:2009+A 1:2010+A 12:2011+A2:2013 

EN 62311:2008 

RoHS Directive 

Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the 
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment directive, 2011/65/EU. 

Declaration 

We, the undersigned, hereby declare that the product(s) specified above con 
forms to the listed Directive(s) and standard(s). 

Date of issue 

24 th Feb 2016 

Place 

Icom (Europe) GmbH Communication Equipment 

Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus, Germany 

Signatory: shall be legally responsible 

Icom (Europe) GmbH ^ 

Communication Equipment j a / 

Kenj i Asano X 

General Manager /A Vi / 




WEEE-Reg.-Nr. 
DE 33986302 




















GARANTIEERKLARUNG 


Icom (Europe) GmbH Garantie 

(nur giiltig fur Deutschland und Osterreich) 

Icom-Produkte sind technisch sowie qualitativ hochwertige Artikel. Die Icom (Europe) GmbH garan- 
tiert innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Erstkauf fur original durch die Icom 
(Europe) GmbH importierte Gerate. 

Die Garantie umfasst alle Ersatzteile und Arbeitsleistungen zur Behebung nachgewiesener Fabrika- 
tions- und Materialfehler. Autorisierte Icom-Fachhandler sind verpflichtet, die notwendigen Garantie- 
reparaturen durchzufuhren und schadhafte Teile an die Icom (Europe) GmbH zuruckzusenden. Die 
Kosten des Transports zum Icom-Fachhandler tragt der Kunde, die Rucksendung erfolgt zulasten 
des Handlers. 

Die Garantieleistung entfallt 

O bei alien Schaden, die nachweislich durch unsachgemaBe Bedienung entstanden sind, 

O nach Reparaturen Oder Anderungen durch Unbefugte, 

O nach Verwendung ungeeigneter Zusatzgerate, 

O durch Offnen der versiegelten Bauteile, 

O nach Anderungen an der Firmware bzw. am werksseitigen Abgleich, 

O bei Schaden durch StoB Oder Fall, 

O nach Einwirkung von Feuer, Wasser, Chemikalien, Rauch usw., 

O nach Manipulation Oder Nichtvorlage dieser Garantieerklarung, 

O fur NiCd-Akkus, NiMH-Akkus, Lithium-lonen-Akkus und Speichermedien. 

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlangert sich die Garantiezeit weder fur das Gerat noch 
fur die ausgewechselten Teile. 

Diese Garantieerklarung ist zusammen mit dem Erstkauf-Beleg (Rechnung) sorgfaltig aufzube- 
wahren. Urheberrechtlich geschutzt 
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